本書ではお車の各装置や装備の正しい取 D 巧いかたと、快 
適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処 
置などを記載しています。 

◎おまをま全-快適にお使いいただくため、ご使用前に必 
ずお読みください。 

◎ 「ま全で快適なカーライフのために」は取 D 扱い時の要 
点を記載しています。しっか D お読みください。 

◎ 「警告」「注意」はま全のために特に重要でず。 

よく読んでお守 D ください。 

参本書の中で使用しているマークと意味は;欠のよラになっています。 


ま全のために守っていただきたいこと。 

警告 

取扱いを誤った場合、死 t または重大な傷害を生じ 
る可能性が想定される内容を示していまず。 

/ i \ 注意 

取扱いを誤った場合、傷害を負ラ可能 1 性びある内容、 
または物的損害の発生がを想される内容を示してい 
ます。 

おまのために守っていただきたいこと。 

か T 1 アドバイス 

おまのために守つていただきたいこと、および知つ 
ておくと便利なことを示しています。 


参グレードによ D 異なる装備又はオフシヨンのため、すべての車につ 
し、ていない装備は I タイフ別装備1 マークを表示しています。 

参日産販売会社で取 D 付けられた装備（ディーラーオフシヨン）につ 
いては、その装備に付属の取扱説明書をお読みくださし、。 

参点検-整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みく 
ださい。 

参オーディオ、ナビゲーシヨンシステム付車は別冊の取巧説日月書をお 
読みください。 

参その他、ご不日月な点はカーライフアドパイザー（営業部員）にお申 
しつけ < ださし、。 


• 本書と別冊のメンテナンスノートはおまの中に保管してください。 

• おまをゆす6れるときは巧に所有されるちのために、本書をおまにつけておい 
てくださし、。 

. 車両の仕様変更によ0、本書の内容が実車と一致しない場合があ D ますのでモ 
めご了承ください。 














ご愛まに関ずるゾモ 


記入される記号•香号は、車検証、 ID プ 
レートをご覧ください。 


ご愛車の メモ 

車名および 
車両型式 

車名： 

型式： 

車台番号 


エンジン型式 

R 06 A 型 

車体色記号 


営業機種記号 


トランス 

ミッション 

オートマチックミッシヨン（^^) 

ナンバープレート 
庙爾哥 


ご購入年月日 

年月日 


※本書で「才ートマチック車」と記載さ 
れている場合、 「 CVT 車」を示していま 
す。 


のプ レー ト（り 

エンジンルームに貼付してあります。 



(2) (3) 



(5) (7) 


70K212 


(2) 車両型式 （3) 車台番号 

(4) エンジン型式 （5) 車体色記号 

(6) 車体色と内装色の組み合わせコード 

(7) 営業機種記号(補助記号） 
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イラストを < じ 
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ドアミラー .3-23 
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モニターカメラ .5-51 

(12) 番号灯 .7-29 

(13) バックドア .3-5 


〔 イラス K もくじ ) 

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。 
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イラストを < じ 
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ルームミラー .3-23 

マップランプ . 己-59 

サンバイザー .5-58 

アシストグリップ .5-69 

シートベルト .3-36 

ラゲッジルームランプ-- 5-59 

買い物フック . 己-69 
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(11) 助手席シートアンダー 
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アームレスト .5-61 

(13) 後席シート .3-30 


\—/ \―/ \—/ 、 —/ \―/ 、 ―/ \―/ 
2 3 4 5 6 7 8 
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イラストを < じ 


(1) 

フ□ント 


(8) パワーウインドー 



カップホルダー . 

•己-67 

スイッチ . 

…* 3-1 9 

(2) 

助手席 


(9) 発炎筒 . 

.… 7-31 


SRS エアバッグ…… 

•3-44 

(10) グローブボックス-’ 

■ * * * 5-64 

口） 

助手席 


(11) エアコン、 ヒーター’ 

.5-2 


インストトレイ…… 

* 己-66 

(12) パーキングブレーキ’ 

••••4-13 

(4) 

助手席 


(13) ボンネット 



アッバーボックス ••• 

•己-63 

オープナー . 

• • * * 己-己6 

巧） 

ディスプレイ付 CD —体 


(14) フューエルリツド 



AM/FM ラジオ…… 

•5-1 目 

オープナー . 

• ••* 己-己4 


インパネボックス . 

•己-64 



(6) 

運転席 





SRS エアバッグ…… 

•3-44 




ホ ンスイッチ . 

•3-71 



(7) 

ドアミラー 





角度調節スイッチ-" 

•3-23 




ドアミラー 





格納スイッチ . 

•3-24 
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イラストを < じ 


(1) 

インストセンター 



卜しイ . 

•己-目6 

(2) 

非常点滅 灯スイッチ•一 

•3-69 

口） 

ワイパー/ウォッシャー 



スイッチ . 

•3-69 

(4) 

木 夕 . 

•3-52 


警告 灯•表示灯 . 

•3-56 

巧） 

エンジンスイッチ 
(プッシュエンジン 



スターター 非装備車） 

•• 4-2 

(6) 

エンジンスイッチ 
(プッシュエンジン 



スターター 装備き） •• 

•• 4-2 

(7) 

ライトスイッチ . 

•3-66 


方向指示器スイッチ*" 

•3-68 

促） 

運転席 ポケット . 

•己-6己 

の） 

フ□ント 



カップホルダー . 

•己-67 

(10) 

ドアミラーヒーター 



スイッチ . 

リヤデフオッ ガー 

•3-2 己 


スイッチ . 

•3-71 


(11) 力ードケース . 已 -6 己 

(12) 電源ソケット .5-61 

(13) USB ソケット .5-61 


(14) タイヤ空気圧警告システム 

リセットスイッチ- 4-31 

(15) チルトステアリング •••3-2 巳 

(16) 運転席アンダー 

卜しイ . 巳-66 

(17) 運転席ヒーターシート 

スイッチ .3-28 

り 8 )VDC OFF スイッチ .4-29 

(19) アイドリングストップ OFF 

スイッチ .4-36 

(20) へッドランプレべライザー 

スイッチ .3-67 
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イラストを < 









イラストを < じ 


Q _ 警告ブザーが鳴ったときは _ ) 

■全ま共通 


い〇 

ブザー音 
度内ブザー） 

乂一夕一 

原因と対処方法 

いずれかの 
ドアを開け 
たとき 

ピー、ピー、 
(約 10 秒間） 

• 

2 秒間隔で点滅 

力ーアラームの警報が作動しています。エ 
ンジンスイッチを巨图にすると、警報を途 
中で停止できます。 

一 3-1 7 ぺージ（カーアラーム） 

エンジンス 
イツチを 

厕にした 
とぎ 

ピー、ピー、 
(4 回） 

♦ 

約 8 秒間 
ル刻みに点滅 

駐車時にカーアラームの警報が作動したこ 
とを示しています。盗難にあってないか車 
の中を確認してください。 

一 3-1 7 ページ（カーアラーム） 

エンジンス 
イツチが 
fONl のとき 

ポーン 
(1 回） 

曲 

点灯 

燃料の残量が少なくなっています。すみや 
かに給;'由してください。 

一 3-58 ページ（燃料残量警告な） 

停車中/ 

後退中 

ピー、ピー、 

R 

表示 

セレクトレバーが回に入っています。 
位置を確認してください。 

一 4-19 ぺージ（固（リバース）ポジ 
シヨン警告ブザー） 

走行中 

ピー、ピー、 
(約 95 秒間） 

み 

点滅 

運転者がシートベルトを着用していませ 
ん。巧全な場所に停車して、ベルトを着用 
してください。 

一 3-37 ぺージ 

(シートベルト警告ブザー） 


ピピピッ、 
ピピピッ、 

( 當 ) 

バーキングブレーキが解除されていませ 
ん。を全な場所に停車して、パーキングブ 
レーキを解除してください。 

一 4-1 4 ぺージ（パーキングブレーキ偶除 
忘れ警告ブザー） 


ポーン 
(1 回） 

口 

い 

点な 

いずれかのドアが完全に閉まっていませ 
ん〇安全な場所に停車して、完全に閉めて 
ください。 

一 3-62 ページ（半ドア警告灯） 

運転席ドア 
を開けたと 
さ 

ピ- 

夕0:- 

点灯 

へッドランプや車幅灯が点灯しています。 
これらを消してください。 

一 3-66 ぺージ 

(ライト消し忘れ警告ブザー） 




イラストを < じ 

■ プッシュエンジンスターター非 装備 車のみ 


いつ 

ブザー音 
撞内ブザー） 

乂一夕一 

原因と対処方法 

運転席ドア 
を開けたと 
含 

ピー、ピー、 

- 

エンジンスイッチにキーが差さったままで 
す。キーをあいてください。 

一 4-1 2ぺージ 

(キー抜き忘れ警告ブザー） 


■ プッシュエンジンスターター 装備 車のみ 


いつ 

ブザー音 

乂一夕一 

原因と対処方法 

エンジンを 
かけよラと 
したとき 

すべての ド 
アを閉めた 
とぎ 

ピー、ピー、 
(約2秒間、 
室内/車外 
ブザー） 


携帯リモコンが車内にない、またはリモコ 
ンの電ミ也切れが考えられます。リモコンの 
場所を確認する力、、リモコンをエンジンス 
イッチにあててください。 

一 4-7 ぺージ 

(携帯リモコン車か持ち出し警告） 
一 4-8 ぺージ（エンジンのかけかた） 

運転席ドア 
を開けたと 
さ 

ピッ、ピッ、 
(室内ブザー） 

— 

故障などで、エンジンスイッチを IL 0 CKI 
( OFF ) にしても八ンドルがロックされてい 
ません。日産販売会社で点検を受けてくだ 
さし、。 

一 4-1 3ぺージ 

(八ンドルロック未作動警告ブザー） 

ピー、ピー、 
(室内ブザー） 

A 辟 

エンジンスイッチカ《 lACCl になっていま 
す。 IL 0 CKI ( OFF ) にしてください。 

一 4-13 ぺージ（エンジンスイッチもど 
し忘れ警告ブザー） 

リクエスト 
スイツチを 
押したとき 

ピー 

(約2秒間、 

車外ブザー） 

ACC ON 

いずれか点灯 

エンジンスイッチが lACCl または lONi に 
なっています。 | L 0 CK | ( OFF ) にしてくだ 
さし、。 

一 3-15 ページ（リクエストスイッチ未作 
動警告ブザー） 

- 

携帯リモコンが車内にあります。リモコン 
の場巧を確認してください。 

口 

〇 

点灯 

いずれかのドアが完全に閉まっていませ 
ん。完全に閉めてください。 


1-10 





イラストを < じ 


い〇 

ブザー音 

メーター 

原因と対処方法 

携帯リモコ 
ンの□ック 
スイッチを 
押したとき 

ピー 

(約2秒間、 

車外ブザー） 

口 

/こ、 

む 

点灯 

いずれかのドアが完全に閉まっていませ 
ん〇完全に閉めてくたさい。 

一 3-9 ぺージ（リモートコント ロールエ 
ントリーシステム） 


■ アイドリングストツプ装備車のみ 

一 4-33 ぺージ（アイドリングストップ） 


い〇 

ブザー音 
(室内ブザー) 

メーター 

原因と対処方法 

エンジンの 
自動停止中 

ピ ー 、 ピー 
に回） 

ENG 

A-ST0P 

オレンジ色 
に点灯 

本システムの異常を検出したので、安全の 
ため通常のエンジン停止状態（《）になり 
ました。エンジンは自動再始動しませんの 
で、エンジンスイッチを操作して再始動し、 
日産販売会社で点検を受けてください。 



— 

ボンネットが開いたので、巧全のため通常 
のエンジン停止状態になりました。エンジ 
ンは自動再始動しませんので、エンジンス 
イッチを操作して再始動し、ボンネットを 
閉めてください。 


ピー、ピー 
(5 励 

みを 

点灯 

運転席シートベルトを外し、運転席ドアを 
開けています。ドアを閉め、ベルトを着用 
してください。 


※通常のエンジン停止状態になると、上記が外にも次の警告灯が点灯します。 
•エンジン警告な、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯 

一 3-56 ぺージ（警告灯•表示灯の見かた） 





必読！まをなドライブのために 


2. 必読！ 

ミきなドライブのた谢こ 

とくに重要な項目でずのでしっかりお読 
みください。 


安全運転が第一 


おきに装備されているシートベルト、 SRS エアバッグ 
システム 、 ABS (アンチロックブレーキシステム） 
などの安全装備も、乗員のを全確なには限界がありま 
す。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめ 
にしてを全運転に屯、がけてください。 


出発の前に（おきの確認） . 2-2 

荷物を積むときは . 2-4 

お子さまを乗せるときは . 2-5 

運転席に座って . 2-9 

エンジンをかけるときは . 2-10 

走行するときは . 2-11 

駐まするときは . 2-16 

給;'由するときは . 2-18 

オートマチックきを運転するときは . 2-20 

SRS エアバッグきを運転するときは . 2-22 

4 WD 車を運転するときは . 2-23 

夕ーボきを運転するときは . 2-24 

こんなことにもを意して . 2-24 

エコ ドライブをしましよう . 2-29 
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か読！まをなドライブのために 


出発の前に（お車の確認）； ) 
日常点検を確実に 



車の走行距離、使巧状態から判断した 
適切な時巧に実施してください。 

ーメンテナンスノート（日常点検） 


こんな症状に気づいたときは 



血注意 ] _ 

次のよラな場合は日産販売会社で点 
検を受けてください。 

■地面に;'由や液の漏れたあとが残っ 
ている 

•ブレーキあが不足している 
•いつもと違うにおい、音、振動が 
ちる 

■八ンドルやブレーキを操作したと 
きの感じがいつもと違ラ 


車検を受けるときのミ主意 


VDC 装備車をテスターに載せる場合 
は、次のことを必ずお守りください。 

• VDC OFF スイッチを操作して、トラ 
クシヨンコントロールおよびスタビ 
リティコントロールを作動停止の状 
態にします。 

一 4-29 ぺージ 

(VDC OFF スイツチ） 

詳細については、日産販売会社にご相 
談ください。 


タイヤの空気圧をチェック 


• 必ず定期的に点検•調整してくださ 
し、。 この車の指定空気圧は、運転席 
ドアの開口部に貼付してある 「空気 
圧ラベル」 （1) で確認できます。 

ーメンテナンスノート（日常点検） 



■空気圧が不足したまま走行すると、 
タイヤの両端が摩耗する原因となり 
ます。また、燃費が悪くなります。 

• タイヤ空気圧警告システム装備車の 
場合、空気圧の調整後にタイヤ空気 
圧警告システムの初期設定を行なつ 
てください。また、空気圧が大幅に 
低下するとメーター内のタイヤ空気 
圧警告灯が点灯します。 

一 4-31 ぺージ 

(タイヤ空気圧警告システム） 
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必読！まをなドライブのために 


A ■ を思 I_ 

• 指定空気圧を守らないとまの性能が 
十分に発揮できず、次のよラなこと 
が起きるおそれがあり、思わめ事故 
につながったり、故障の原因となっ 
たりずるおそれがありまず。 

-走行ま定性が悪化する 
• ブレーキをかけたときの制動距離 
が伸びる 

• 正確なタイヤ回転速度が検出でき 
なくなって、次の機能が正常に 
作動しなくなる 
- ABS 

• VDC (タイプ別装備） 

-タイヤ空気圧警告システム 
(タイプ別装備） 

•4 WD までは、その性能が十分に 
発揮できないばかりでなく、駆 
動系部品に悪影響をあたえる 

■空気圧が極端に低いまま走行する 
と、タイヤがパースト（破装）して 
思わめ事故につながるおそれがあり 
まず。 



72J 20040 


バッテリーの液面を点検ずる 



液面が下限に）より下にあるとき 
は、バッテリー補充液を上限 （1) ま 
で補給してください。 

ーメンテナンスノート（日常点検） 


バッテリー液が不足ずると、発熱や 
爆発のおそれがありまず。また、 
バッテリーの寿命を縮めるおそれが 
あります。 


A 注意 1_ 

アイドリングストツプ装備まは、非 
装備車に比べて高性能な専用のバツ 
テリーを使用していまず。バツテ 
リーを交換ずるときは、指定のバツ 
テリーをご使用ください。指定かの 
ものを使用した場合、バツテリーの 
寿命が短くなり、アイドリングス 
トツプが正常に作動しなくなるおそ 
れがありまず。 

一 8-2 ぺージ（サービスデータ） 


2 
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か読！まをなドライブのために 


排気管も点検 



排気管に巧やひび割れがないか、とき 
どき点検してください。 



排気管に漏れがあると、排気ガスが 
ま内に侵入して一酸化炭素中毒のお 
それがあります。異常を感じたとき 
は、必ず日産販売会社で点検を受け 
てください。 



引义や爆発のおそれがありまず。 


荷物を積み過ぎない 



A 注意 1_ 

ま内に手荷物を積み重ねないでくだ 
さい。視界のさまたげになるばかり 
でなく、急ブレーキで荷物が飛び出 
し、思わめ事故につながるおそれが 
あります。 


〔 荷物を積むときは ） 


燃料や薬品が入った容器、ス 
プレー宙などを車内に持ち込 
まない 



荷物の積み過ぎは、車体や走行に悪影 
響をおよぼします。 


動物を乗せるときは、動きま 
わらないよラに注意して 


乂注意！ 

運転のさまたげになったり、急ブ 
レーキのときなどに思わめ事故につ 
ながったりずるおそれがありまず。 


2-4 











必読！まをなドライブのために 


インパネの上に物を置かない 



80J070 


〔お子さまを乗せるときは） 


いつもより慎重にま全を確保 
し、スピードを控えめにま全 
運転をむがけましよラ。 
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お子さまは後席に乗せる 



運転視界をさまたげたり、発進時や 
走行中に動いたりして、ま全運転の 
さまたげになるおそれがあります。 
また、万一の事故で助手お SRS エア 
バッグが正常に作動しなかったり、 
助手席 SRS エアバッグがふくらんだ 
ときにとばされたりして、けがのお 
それがあります。 



■できるだけ大人が隣にすわり、お子 
さまを見守ってください。 

•後席のお子さまが走行中にドアを開 
けないように、チャイルドセーフ 
ティドア□ックをご使巧ください。 

一 3-8 ぺージ（チャイルドセーフ 
テイドア□ツク） 



■助手おにちせるとお子さまの不意の 
動作が気になったり、お子さまがい 
たずらしたりして、運転のさまたげ 
になるおそれがあります。 

■やむをえず助手巧に柔せるときは、 
助手なシートをいちばん後ろの位置 
にしてください。助手おシートを前 
に出していると、助手お SRS エア 
バツグがふくらんだときの衝撃でお 
子さまがけがをするおそれがありま 
ず。 
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か読！まをなドライブのために 


お子さまもシートベルトを着用 


シートベルトで遊ばせない 


2 


■ひざの上にお子さまを抱かないでく 
ださい。しっかり抱いていても、衝 
突のときなどに十分に支えることが 
できず、お子さまが重大な傷害を受 
けるおそれがありまず。 



80J081 


■後席でも必ずシートベルトを着用さ 
せてください。 

■シートベルトは一人用でず。一本の 
シートベルトを二人が上で使用しな 
いでください。 

■シートベルトが首やあごにかかると 
きや、腰骨にかからないよラなお子 
さまには、チャイルドセーフ テイ 
シートや ジュニアセーフテイ シート 
をご使用ください。シートベルトを 
正しく使巧しないと、お子さまが重大 
な傷害を受けるおそれがあります。 



80J082 


■首がずわっていないお子さま、ひと 
りすわりのできないお子さまには乳 
児用チャイルドシートを使用してく 
ださい。 




お子さまをシートベルトで遊ばせな 
いでください。ベルトを身体に巻き 
つけるなどして遊んでいるときに、 
窒息など重大な傷害を受けるおそれ 
がありまず。万一の場合は、八サミ 
でべルトを切断してください。 


ルさなお子さまはお子さま用 
シ ートへ 


• お子まま用シートの選択の目ま 
(日産純正品の場合） 



体重 ( kg ) 

参考身長 
( cm ) 

参考年齡 

チャイルド 
セーフテイ 
シート 
(後向き用） 

新生児 

13未満 

新生児 

8己未満 

新生児 

18か月頃 

チャイルド 
セーフテイ 
シート 
(前向き用） 

1含な下 

70〜 

100 OT 

9か月頃 
〜4才頃 

ジュニア 
セーフテイ 
シート 

] 己〜 

36が下 

100- 
1日 0 L 乂下 

3才頃〜 
じ才頃 


• お子さま用シートの種類によっては、 
この車に正しく取り付けられないもの 
があります。使用する前に、お子さま 
用シー h に付属の取扱説明書をよく読 


2-6 







か読！まをなドライブのために 


み、取り付け方まや取扱いなどについ 
てご確認ください。 

•お子さま用シートには、日産細正品を 
お勧めします。詳しくは、日産販売会 
社にご相談ください。 

■次のようなお子さま用シートは、助手 
席で使用することができません。 

• 乳児用チャイルドシートなど後ろ 
向きしか使巧できないお子さま用 
シート 

•チャイルドセーフテイシート、ジュ 
ニアセーフテイシートも後席に取り 
付けるのがいちばん安全と言われて 
います。 

•この車には、次のタイプのお子さま用 
シートを取り付けることができます。 

• シートベルトで固定するタイプの 
お子さま用シート 

一 3-42 ぺージ（お子さま用シー 
卜のシートベルトによる固 
定） 



■助手おには、乳児用チャイルドシー 
卜などのお子さま用シートを後ろ向 
きに取り付けないでください。助手 
巧 SRS エアバッグがふくらむと、 
お子さま用シートの背面に強い衝撃 
が加わり、生命にかかわる重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 

■やむをえず助手席にチャイルドセー 
フテイシートやジュニア七ーフテイ 
シートを取り付けるときは、助手お 
をいちばん後ろに下げ、前向きに取 
り付けてください。 
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■走行ずる前に、お子さま用シートが 
確実に固定され、ガタつき、ゆるみ 
などがないことを確認してくださ 
い。 

■お子さま用シートを取り付けたシー 
卜の背ちたれを倒さないでくださ 
い。お子さま用シートが適切に固定 
されなかったり、衝突したときなど 
に体がシートベルトの下に滑り込ん 
だりして、重大な傷害を受けるおそ 
れがありまず。 

■お子さま用シートを使用していて 
も、お子さまのま全の確保には限界 
がありまず。スピードは控えめにし 
て、ま全運転にむがけてください。 

■万一の事故でお子さま用シートに 
強い衝撃を受けた場合は、外観に臭 
常がなくても再使用しないでくだ 
さい。いざといラときに性能を十分 
発揮できないおそれがありまず。 


A 注意 1_ 

お子さま用シートは、使用していな 
いときでもしっかりとシートに取り 
付けるか、荷室に収納してください。 
シートから取り外したまま客室内に 
放置ずると、ブレーキをかけたときな 
どにち員や物にあたるおそれがあり 
まず。 
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か読！まをなドライブのために 


ドアやウインドーの開閉、 
シートの調節は大人が行なラ 



パワーウインドーは、お子さまが自分 
で操作しないように、ウインドー□ッ 
クスイッチをご使用ください。 

一 3-20 ぺージ 

(ウインドーロックスイッチ） 

A 注思 I _ 

お子さまの手足や首をはさまないよ 
ラに、大人が開閉や調節を行なって 
ください。 


窓から顔や手を出さない 



p!wa _ 

お子さまが手や顔などを出さないよ 
ラにを意してください。急ブレーキ 
で重大な傷害を受けたり、転落した 
りするおそれがあります。また、車 
かの物などにあたって重大な傷害を 
受けるおそれがあります。 


まから離れるときはお子さま 
だけを車内に残さない 




■お天下の車内は高温になり、お子さま 
が熱射病にかかるおそれがありまず。 
■お子さまのいたずらで、まの発進や火 
災などの事故を起こずおそれがあり 
ます。 

■エンジンをかけてエアコンをつけて 
いても、ま内にお子さまだけを残さ 
ないでください。 
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か読！まをなドライブのために 


お子さまを荷室に乗せない 


運転席に座って 




荷室は人が索る構造になっていませ 
ん。お子さまを柔せないでください。 
急ブレーキなどで思わめ事故につな 
がるおそれがありまず。 

停車中もお子さまを荷室で遊ばせな 
いでください。 


八ンドル、シート、ミラーの 
調節は走行前に 




■走行中に八ンドルの調節（タイプ別 
装備）やシートの調節をすると、八 
ンドル操作を誤り、思わめ事故につ 
ながるおそれがあります。 

一 3-25 ぺージ 

(チルトステアリング） 
一 3-26 ぺージ（前席シート） 

•背もたれを必要が上に倒さないでく 
ださい。シートベルトが本来の効果 
を発揮できません。 


A 注意 1_ 

走行中にルームミラーやドアミラー 
を調節すると、 前方不を意の原因と 
なります。 

一 3-23 ぺージ 

(ルームミラー、ドアミラー) 
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か読！まをなドライブのために 


シートベルトは正しく着用 


車に合ったフロアマットを 
適切に使用ずる 



51K0007 




■走行前にシートベルトを正しく着用 
してください。 

■助手なや後席の同索者全員にシート 
ベルトを着用させてください。 

一 3-36 ぺージ（シートベルト） 


運転席の足元付近に物を置か 
ない 



このま（年式）専用のフロアカー 
ペットを、巧の上にしっかりと固定 
して正しく使用してください。フロ 
アカーぺットがずれて各ペダルと干 
渉し、思わめスピードが出たりブ 
レーキが効きづらくなるなど、重大 
な傷害につながるおそれがありま 
ず。 

一 5-72 ぺージ（フロアカーぺッ 
卜（タイプ別装備）） 



〔エンジンを かけるときは） 


換気が悪いところでエンジン 
をかけたままにしない 



空き宙などを足元に放置しないでく 
ださい。ペダル操作ができなくなつ 
て思わめ事故につながるおそれがあ 
りまず。 





か読！まをなドライブのために 


pwa _ 

•ま庫の中など、換気が悪いところで 
エンジンをかけたままにすると、一 
酸化炭素中毒のおそれがあります。 

•エンジンをかけた状態で、バックド 
アを開けたままにしないでくださ 
い。排気ガスが車内に侵入します。 

•ま内で排気ガスのにおいがしたとき 
は、ずべての窓を全開にし、エアコ 
ン、ヒーターの内外気切替えを外気 
導入に切り替え、フアンを強にして 
換気しまず。換気してもにおいが;'肖 
えないときは、すみやかに日産販売 
会社で点検を受けてください。 


窓越しのエンジン始動は 
しない 



A 注忌 I _ 

運転なにずわり、ブレーキペダルを 
踏んでからエンジンを始動してくだ 
さい。思わめ事故につながるおそれ 
があります。 

一 4-8 ページ(エンジンのかけかた） 


走行ずるときは 


周囲をよく確認してから発進 
ずる 



ム注意 1_ 

•周囲のま全をしっかりと確認してか 
ら発進してください。 

■バックミラーやバックビューモニ 
ター（タイプ別装備）だけでは後方 
のま全が十分に確認できません。車 
を後退させるときは、まからおりて 
自分の目で後方を確認してくださ 
い。 
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か読！まをなドライブのために 


2 


エンジン始動直後の空ぶか 
し、急加速をしない 



エンジンが暖まっていないので、暖機 
が完了するまでは空ぶかしや急加速を 
しないでください。エンジン故障の原 
因となります。 


携帯電話やカーナビゲーシヨ 
ンなどに気を取られないで 



ミ主忌 \ 

■運お者は、走行中に自動車電話や携帯 
電話などを使用しないでください。 
会話や電話の操作に気を取られ、思わ 
め事巧につながるおそれがあります。 

■運転者は、走行中にテレビを見た 
り、力ーナビ ゲーシ ヨンや才ーデイ 
才などを操作したりしないでくださ 
い。前方不ミち意で思わめ事故につな 
がるおそれがありまず。 


八ンドルの中に手を入れてス 
イッチなどを操作しない 



ブレーキペダルに足をのせた 
まま走行しない 


A 注思し 

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブ 
レーキ装置が過熱したりして、効き 
が悪くなるおそれがあります。 


走行中はニュートラルにしな 
い 
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か読！まをなドライブのために 


A 注思 I _ 

緊急時な外は、走行中にセレクトレ 
パ‘一を圆（ニュートラル）にしな 
いでください。エンジンブレーキが 
まったく効かないため、思わめ事故 
の原因となります。 


こんなときどラずる？ 


•警告灯が点巧したら？ 

ただちに安全な場所に停車して処置 
をしてください。 

一 3-56 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 

•床下に強い衝撃を受けたら？ 

ただちにを全な場所に停車し、ブ 
レーキ液や燃料が漏れていないか、 
排気管などに異常がないか点検して 
ください。異常が見つかったとき 
は、日産販売会社にご連絡くださ 

い。 

• タイヤが突然パンクしたら？ 

八ンドルをしっかり握り、慎重にブ 
レーキをかけて徐々にスピードを落 
とし、安全な場所に停車してくださ 

い。 

一 7-2 ぺージ（パンク） 

■ブレーキペダルが重く感じたら？ 

車には、エンジンの負圧をが巧して 
ブレーキぺダルを踏む力を軽減する 
ブレーキ倍力装置がついています。 
エンジンの負圧がほ下していると、 
ブレーキぺダルを踏んだときに重く 
感じることがありますが、異常では 
ありません。そのままペダルを強く 
踏んでください。 


長い下り坂ではエンジンブ 
レーキを使用ずる 


長い下りおではエンジンブレーキ（ X ) 

を併巧してください。アクセルペダル 
から足をはなし、走行速度に合わせて、 
次のようにします。 

• S (スポーツ）モードスイッチを ON 2 
にする力、、セレクトレバーを旧に 
シフトダウンします。 

一 4-1 5ぺージ 

(セレクト レバーの 操作） 

※エンジンブレーキとは、走行中にア 
クセルペダルから足をはなしたとき 
に起こるブレーキ効果のことをいい 
ます。エンジンブしーキはほ速ギヤ 
ほどよく効きます。 



ブレーキペダルを踏み続けると、ブ 
レーキ装置が過熱してブレーキが効 
かなくなるおそれがあります。 
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か読！まをなドライブのために 


横風が強いときは 


水たまりを高速で通り抜けない 



72J 20330 


トンネルの出口や橋の上、大型トラッ 
クが通り過ぎるときなどに、横風を受 
けて車が横に流されることがありま 
す。あわてず八ンドルをしっかり握 
り、徐々にスピードを落として進路を 
立て直してください。 


滑りやずい路面ではゆっくり 
走る 



72J 20350 


A ミ主意 ] _ 

水たまりや濡れた路面を高速で走行 
ずると、タイヤと路面の間に水の膜 
ができ、タイヤが浮いた状態になる 
ことがあります。これを八イドロプ 
レーニング現象といい、八ンドルや 
ブレーキがまったく効かなくなって 
思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。 



乂を意1 

濡れたお面やま結お、積雪路などで 
は、急発進、急加速、急ブレーキ、急 
八ンドル、急激なエンジンブレーキ 
など r 急 J のつく運転はしないでく 
ださい。スリップ事故につながるお 
それがあります。 


水たまりを走行したおとや洗 
車後は ブレーキの 効きを確認 



ム注意 1_ 

■周囲のま全を確かめてからほ速でブ 
レー キペダルを数回踏み、ブ レー キ 
の効きを確かめてください。 
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必読！まをなドライブのために 


■ブレーキの効きが悪いときは、効き 
が回復するまで低速で繰り返しブ 
レーキペダルを軽く踏み、ブ レー キ 
装置のしめりを乾かしてください。 


冠水した場所は走行しない 



A 注忌 I _ 

冠水した場所や、深い水たまりを走 
行しないでください。 エンスト、 電 
装品の ショート、エンジン 破損など 
の原因になります。 

万一、冠水した場所を走行したとき 
は、ブレーキの効きを確かめながら 
ま全な場所に停まし、日産販売会社 
にご連絡ください。また、次の項目 
などについて点検を受けてくださ 
い 0 

■ブレーキの効き具合 
■エンジン、トランスミッション、 
デフアレンシャルなどのオイル 量 
および質の変化（オイルが白潭し 
ている場合は、水が混入していま 
すのでオイル交換が必要です） 
■ベアリング、ジョイント部などの 
潤滑不良 


スタック(立ち往生）したときは 


■めかるみや砂地などで、駆動輪が空 
転して脱出できなくなることをス 
タックといいます。 

•前進と後退を繰り返すときは、駆動 
装置などが損傷するおそれがあるた 
め、次のことにを意してください。 2 

•セレクトレバーを確実に入れてか 
らアクセルを軽く踏んでください。 

•数回行なっても脱出できないとき 
は、操作を中止してください。 

• タイヤの下に石や木を入れると脱出 
しやすくなります。 

• VDC 装備車では、トラクシ ヨンコン 
卜□-ルが脱出に適さないときがあ 
ります。そのよラなときは 、 VDC 
OFF スイッチを操作してトラクシヨ 
ンコン ト□-ルを作動停止の状態に 
してくださし、。 

一 4-27 ぺージ 

( VDC 装備まの取巧い） 

, A 注意 1_ 

•脱出しよラとずる前に、必ず周囲の 
ま全を十分に確認してください。势 
いよく発進して事故を起こずおそれ 
があります。 

•タイヤを高速で空転させないでくだ 
さい。タイヤが異常に過熱して破損 
したり、駆動装置が損傷したりずる 
おそれがありまず。 



80J043 
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か読！まをなドライブのために 


駐車ずるときは 


パーキングブレーキをしっか 
りとかけて 


^ II II 

气りた 

82K003 

( 1 ) パーキングブレーキ 

•セレクトレバーを回に入れてくだ 
さし、。 

•坂道で駐車するときは、必ず次のこ 
とをお守りください。 

1 パーキングブレー年をしっかり 
' ~ ' とかけ、車が動き出さないこと 
を確認してください。 


3市販品の輪止めや石などでタイ 
—* ヤを固定し、車が動き出さない 
よラにしてくださし、。 



急な坂道には駐車しないでくださ 
い。無人で車が動き出すなど、思わ 
め事故につながるおそれがありまず。 


まを移動ずるときはエンジン 
をかけて 


A を意 1_ 

坂道を利用して惰性で車を移動しな 
いでください。八ンドルをまねずと 
きやブレーキペダルを踏むときに強 
い力が必要となって、思わめ事故を 
起こすおそれがあります。 


エンジンをかけたまま仮眠し 
ない 




■周旧の状況や風向きで排気ガスが車 
内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそ 
れがありまず。 

•無意識にセレクトレバーを動かした 
り、アクセルペダルを踏み込んだり 
して、思わめ事故を起こすおそれが 
あります。 

■無意識にアクセルペダルを踏み続け 
ると、エンジンや排気管が過熱して 
火災のおそれがあります。 
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か読！まをなドライブのために 


燃えやずい物の近くに駐車し 
ない 



A 注思 [ 

枯れ草、紙くず、ベニヤ板などの可燃 
物の近くにまを止めないでください。 
J 非気管やが気ガスが高温になるため、 
火災のおそれがありまず。 


まから離れるときはエンジン 
を止めてドアを施錠 



少しの間でも車から離れるときは、現 
金や貴重品を車内に巧置しないでくだ 
さい。盗難のおそれがあります。 


A ミ主思 I _ 

エンジンをかけたまま車から離れな 
いでください。火災やを難など思わ 
め事故につながるおそれがあります。 


八ンドルをいっぱいにまわし 
た状態を長く続けない 



A 注思 I_ 

駐車ずるときやま庫入れのとき、八 
ンドルをいっぱいにまわして力をか 
けた状態を長く続けないでください。 
パワーステアリング装置が損傷ずる 
原因となりまず。 


車内にパソコンや携帯電話な 
どを放置しない 


盗難にあったり、水分や湿気または温 
度を化などにより故障したりするおそ 
れがあります。 
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か読！まをなドライブのために 


ライターやメガネなどを放置 f 給油ずるときは 

しない 

- 一 5-54 ぺージ（燃料給;'由口) 



A を思 ) _ 

■炎天下で駐車ずるときは、車内にラ 
イターやスプレー宙、プラスチック 
製品（メガネやカード、 CD ケース 
など）や炭酸飲料宙を放置しないで 
ください。車内が高温になるため、 
ライターやスプレー宙の自然発火や 
爆発による火災、メガネや力ード、 
CD ケースなどの変形やひび割れ、 
炭酸飲料宙の破製を起こずおそれが 
ありまず。 

■操作部が露出しているライターやス 
プレー左をグローブボックスや小物 
入れなどに入れたり、巧やシートの 
ずき間に落としたままにしたりしな 
いでください。荷物を}甲し込んだと 
きやシートを動かしたときに、ガス 
が噴出して义災につながるおそれが 
ありまず。 


火気にきをつけて 




必ず次のことをお守りください。 
■エンジンを止めてください。 

■給油中はドアや窓を閉めてください。 
•ガソリンは引义性が高いため、夕 
バコなどの火気は厳禁です。 


セルフスタンドで給油ずると 
きは 


七ルフスタンド 
ず次のことをお 


七ルフスタンドで給油するときは必 
，をお守りください。 
•フユーエルキャップを開ける前 
に、車体または給油機の金属部分 
に手を軸れて、身体の静電気（ X ) 
を除去してください。身体に静電 
気を帯びていると、放電による火 
巧で燃料に引火し、やけどのおそ 
れがありまず。 

また、給油中はま内にもどらない 
でください。再び帯電するおそれ 
がありまず。 
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必読！まをなドライブのために 


■給油口には、静電気除去を行なった 
方が外の人を近づけないでくださ 
い。 

※空気が乾燥ずると、身体に多くの 
静電気が帯電しまず。また、か 
さね着をすると、繊維の摩擦に 
より静電気が発生しまず。とく 
に乾燥ずる季節はを意してくだ 
さい。 

•フユーエルキャップはゆっくりとゆ 
るめ、空気が抜ける音が止まったら 
キャップを開けます。急に開けると 
燃料タンク内の圧力が急激に抜け、 
燃料が吹き出ずおそれがあります。 

• 給油ノズルは確実に給;'由口へ挿入し 
てください。給油ノズルの挿入が浅 
いと、給油の自動停止が遅れるた 
め' 燃料が吹きこぼれ火災につなが 
るおそれがありまず。 

■給油ノズルのレバーを止まるところ 
まで確実に引いてください。 

■給油ノズルの自動停止後は、給;'由の 
継ぎ足しをしないでください。継ぎ 
足しをすると、燃料があふれて火災 
につながるおそれがあります。 

化） 

継ぎ足し 
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※給;'由機によっては、早期に自動停 
止機能が作動して給油できない 
場合があります。スタンド従業 
員の指示に従ってください。 


•燃料をこぼさないよラにしてくださ 
い。こぼれた場合は、ただちに柔ら 
かい布などでふき取ってください。 
火災など思わめ事故につながるおそ 
れがありまず。また、そのまま放置 
ずると、塗装のしみ、変色、ひび割 
れの原因となりまず。 

■給油後は、給油ノズルを確実にもと 
の位置にもどし、 フユーエル キャッ 
プをしっかりと閉めてください。 
キャップが確実に閉まっていない 
と、燃料が漏れたり、火災が発生し 
たりするおそれがあります。 

■燃料は人体に有害な物質を含んでい 
ます。気化した燃料を吸い込まない 
でください。 

•その他、スタンドに掲示されている 
を意事項をお守りください。 


無銷ガソリンな外は使用しない 


A 注意 1_ 

有飽ガソリンや粗悪ガソリン、その 
他の燃料（アルコール系、軽;’由な 
ど）を使用ずると、エンジンや燃料 
配管系などに悪影響をおよぼしまず。 


2 
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か読！まをなドライブのために 


2 


f 才ートマチック車を ] 
運転ずるとまは J 

オートマチック車には特有の操作上の 
を意があります。 4-1 5ぺージ の 「才一 
トマチック車」 もあわせてお読みいた 
だき、正しい取扱いをしてください。 

※本書で「才ートマチック車」と記載さ 
れている場合、 「 CVT 車」をしてい 
ます。 


J ^7リープ現象に注意して_ 

エンジンをかけて停車しているとき、 
セレクトレパーが回回な外に入って 
いると、アクセルペダルを踏まなくて 
も車がゆっくり動きます。これをク 
リープ現象といいます。 

A を 息 I _ 

•セレクトレバーを固圓なかに入 
れているときは、ブレーキペダルを 
しっかり踏んでください。 

■エンジン始動直後やエアコン作動時 
は、クリープ現象が強くなることが 
あります。とくにしっかりブレーキ 
ペダルを踏んでください。 

P 柄アドバイス- 

CVT 車もクリープ現象があります。 


圓（リバース）ポジション 
警告ブザー 

セレクトレバーを回に入れると室内 
で警告ブザーが鳴り、セレクトレバー 
が 凹 に入っていることを運転者に巧 
らせます。 

P か n アドバイス- 

回（リバース）ポジション警告ブ 
ザーは、車外の人に車の後退を巧ら 
せるためのものではありません。 


ペダルの踏み間違いにを意 


アクセルペダルとブレーキペダルを 
踏み間違えると、思わめ事故につな 
がります。 


ペダルの踏み間違いをおぐため、 エン 
ジンをかける前にアクセルペダルとブ 
レーキペダルを実際に足で踏んで、位 
置を確認してください。 
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か読！まをなドライブのために 


ブレーキ ペダルはち足で踏む 



( 1 ) パーキングブレーキ 
だ）ブレーキペダル 
(3) アクセルペダル 


左足では適切なブレーキ操作ができま 
せん。ブレーキペダルは右足で踏む習 
慣をつけてください。 


セレクトレバーを操作ずると 
きは 


•前進と後退を繰り返すときなどは、 
セレクトしバーを回に入れたこと 
を忘れることがあります。車を後退 
させたあとは、すぐに回から因] 
に入れる習慣をつけてください。 
•切り返しなどで前進と後退を繰り返 
すときは、完全に停車してからセレ 
クトレパーを操作してください。 

' A を意 1_ 

アクセルペダルを踏んだままでセレ 
クトレバーを操作しないでください。 
急発進して事故を起こすおそれがあ 
りまず。 


セレクトレバーの位置は目で 
確認 


始動時や降車時は回、前進時は回、 
後退時は回にあることを目で確認し 
てください。 


まから離れるときは 



A ミち思 I _ 

エンジンをかけたまま車から離れな 
いでください。万一、七レクトレ 
バーが因な外に入っていると、車 
がひとりでに動き出ずおそれがあり 
ます。また、まに柔り込むときに 
誤ってセレクトレバーを動かしたり 
アクセルペダルを踏み込んだりし 
て、思わめ急発進のおそれがありま 
ず。 
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か読！まをなドライブのために 


SRS エアバッグ車を 
運転ずるときは 


SRS エアバッグシステムの効果を発揮 
させるために、 3-43 ぺージ の 「SRS 
エアバッグ」 もあわせてお読みいただ 
き、正しい取扱いをしてください。 


シートベルトは必ず着用 



51K0007 



SRS エアバッグシステムは、シート 
ベルトに代わるものではありませ 
ん。シートベルトと併用すること 
で、その効果を発揮するシートベル 
卜の補助拘束装置です。したがって 
SRS エアバッグシステムが装備され 
ているまであっても、シートベルト 
を必ず着用してください。 


着座姿勢 


瞬時にふくらむ運転席-助手席 SRS エ 
アバツグにより強い衝撃を受けるおそ 
れがあるため、運転ちおよび助手席の 
同乗者は、シートに奥深くすわり、背 
もたれに背中を軽くつけてください。 
また、シートを前方に出し過ぎないよ 
うにシートの位置を調節してくださ 
し、。 




八ンドルやインパネに、顔や胸など 
を近づけたり、足を置いたりしない 
でください。 
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必読！まをなドライブのために 


SRS エアバッグシステムを 
正常に機能させるために 



■八ンドルを交換する、八ンドルの 
パッド部にステッカーを貼る、色を 
める、カバーでおおラなどの改造を 
しないでください。 

■インパネ上面には、ステ ッカーを 
貼ったり色をめったりしないでくだ 
さい。また、アクセサリーやち香 
剤、 ETC ま載器やポータブル カー 
ナビなどを取り付けたり置いたり、 
傘などを立てかけたりしないでくだ 
さい。 

■フロントガラスやルームミラーにア 
クセサリー（日産純正用品を除く） 
などを取り付けないでください。 


お子さま用シートの取付け 


一 2-6 ぺージ（小さなお子さまはお 
子さま用シートへ） 


〔4 WD 車を運転ずるときは） 

4 WD 車には特有の操作上のを意があり 
ます。正しい取あいをしてください。 


路面の状況に注意して走行ずる 2 


A 注忌 I_ 

4 WD まは、雪道、急巧路、砂地、 
めかるみなどのタイヤがスリップし 
やすい路面で優れた走行性能を発揮 
しますが、万能ではありません。ま 
た、オフロード（不整地）、ラリー 
専用まではありません。必ず次のこ 
とをお守りください。 

■砂地やめかるみなど、タイヤが空 
おしやずいところでは連続走巧し 
ないでください。 

•ブレーキ性能は 2 WD まと比べてほ 
とんど差がありません。滑りやずい 
路面での走行には十分車間距離を 
とってください。アクセル、八ンド 
ル、ブレーキの操作も、 2 WD まと 
同様に慎重に行なってください。 

■ミ度巧走巧や水中走行をしないでく 
ださい。 
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か読！まをなドライブのために 


〇—ボ車を運転ずるときは) 

ターボ車には特有の操作上のミ主意があ 
ります。正しい取扱いをしてくださ 
し、。 


ターボとは 


エンジンに多量の空気を送り化んで、 
より大きな馬力を引き出す精密装置で 
す。ターボ装置には高温で超高速回転 
する羽根が取り付けられており、その 
軸受け部をエンジンオイルで潤滑•冷 
却しています。 

血注意 I _ 

ターボ装置の潤滑や;令却を適切に巧 
なラために、次のことをお守りくだ 
さい。守らないと、ターボ軸受部の 
固着や異音の原因となります。 
•エンジン始動直後などのエンジン 
が暖まっていないときは、空ぶか 
しや急加速をしないでください。 



■高速走行、登坂走行直後は、すぐ 
にエンジンを止めないでくださ 
い。高速走行直後は約1分、登坂走 
行直後は約2分のアイドリング運転 
をしてターボ装置を;令やしてか 
ら、エンジンを止めてください。 


心;ま思 I_ 

■エンジンオイル、オイルフイルター 
は定期的に交換して ください。 

一 2-28 ぺージ（エンジンオイル 
を交換ずるときは） 


〔こんなことにもを意して） 
マッチ、タバコの火は確実に f 肖ず 
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A 注意 1_ 

■マッチ、タバコの火は確実に;'肖し、 
吸いがらを入れた灰皿（別売り）は 
完をに閉めてください。 

•灰皿（別売り）の中に吸いがらをた 
め過ぎたり、紙など燃えやずい物を 
入れたりしないでください。 
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必読！まをなドライブのために 


外装部品に力をかけずぎない 


スポイラー、リヤバンパー、サイドス 
力ートなどに強い力をかけないでくだ 
さい。破損するおそれがあります。 


段差などに注意して 


A ミ主忌 I _ 

次のよラな場合は、バンパーまたは 
車両下部が破損ずるおそれがありま 
ず。十分を意してください。 

■お肩など段差がある場所への柔り 
入れ 

■わだちやくぼみなどがある道路の 
走行 


2 
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か読！まをなドライブのために 


植込み型む臓ペースメーカーなどをご使用の方へ_ 

L プッシュエンジン スターター 装備車 


2 



■植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（に D ) を使用している方 
は、プッシュエンジンスターター装備まの各発信機（下図参照）から約 22 cmW 
内の範囲に、植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（に D ) が近 
づかないよラにしてください。電波が植込み型む臓ぺースメーカーおよび植込み 
型除細動器 （ ICD ) の作動に影響をあたえるおそれがあります。 

■植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（に D ) が外の医療用電気 
機器を使用している方は、プッシュエンジンスターター装備車の電波が医療用電 
気機器の作動に影響をあたえる場合があるため、医療用電気機器製造業者などへ 
影響を確認してください。 

■詳しくは、日産販売会社にお問い合わせください。 



50M0147 

(1) 前席ドア車外発信機（※イラストは運転席ドア側） （3) 荷室発信機 

(2) 車室内発信機 （4) バックドア車外発信機 
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か読！まをなドライブのために 


違法改造はしない 


部品の取付け、取外し、修理 
をずるときは 




•この車に適さない部品を取り付けた 
り、自己流のエンジン調整や配線を 
したりしないでください。思いがけ 
ない义災や事故を起こしたり、違法 
改造になったりすることがありまず。 

■無線機、才ーディオ、 ETC 車載器な 
どの電気製品の取付け、取外しをす 
るときは、日産販売会社にご相談く 
ださい。電子部品の働きをさまたげ 
たり、义災、故障、バッテリーあが 
りなどを起こしたりずるおそれがあ 
ります。 

■ホイール、ホイールナットは指定の 
日産純正品が外を使用しないでくだ 
さい。燃費や走行ま定性が悪化する 
だけでなく、走行中にナットがゆる 
んでホイールが外れるなど、思わめ 
事故につながるおそれがあります。 
また、故障の原因となりまず。 



SRS エアバッグ、シートベルトプリ 
テンシヨナーは、その機能に影響を 
あたえる部品に手を加えると、思い 
がけないときに作動したり、必要な 
ときに正常に作動しなかったりずる 
ことがありまず。 

次のよラな場合は、システムに悪影 
響をおよぼしまず。事前に日産販売 
会社にご相談くたさい。 

■八ンドルの取外し、八ンドルまわ 
りの修理など 

•インパネまわり、前席シート下の修 
理および電気配線の修理 
■オーディオ用品などの取付け 
■ダッシュボード周辺の板金塗装お 
よび修理 

•センターピラーまわりの修理 


2 
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か読！まをなドライブのために 


アクセサリーの取付けにを意 
して 
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窓ガラスにアクセサリーを取り付け 
ないでください。アクセサリーや吸 
盤が視界をさまたげたり、吸盤がレ 
ンズの働きをして义災を起こしたり 
ずるおそれがあります。また 、 SRS 
エアバッグが作動したときに、アク 
セサリーがとんでけがのおそれがあ 
りまず。 


A 注思 I _ 

交換時期を守ってください。劣化し 
たオイルや目詰まりしたフイルター 
は、 エンジン故障や異音の原因とな 
ります。交換については、日産販売 
会社へお申し付けください。 


■ エンジンオイルの粘度 

次の表に従って、外気温に適した粘度 
のものを使ってください。 



エンジンオイルを交換ずると 
きは 


■ 定期的に交換ずる 

•標準的な使巧方までは、エンジンオイ 
ルは 10,000 km (夕ーボ車は 

5,000 km ) ごと、または 6か月 ごと 
のどちらか早い方で交換し、エンジン 
オイルフィルターは10,000 km ごと 
に交換してください。 

•指定のエンジンオイルを使ってくだ 
さし、。 

一 8-1 ぺージ（サービスデータ） 

•厳しい条件（シビアコンディシヨ 
ン）で使用した場合は、標準的な場 
合より早めの交換が'必要です。 

ーメンテナンスノート 


P 柄アドバイス- 

0W-20 は最も省燃費性に優れたオイ 
ルです。（ターボなし車） 
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必読！まをなドライブのために 


エコドライブをしましよラ) 

一 3-65 ぺージ 

( ECO インジケータ ー) 


タイヤの空気圧を適正に 


• タイヤの空気圧が低いとガソリンを 
多くミ肖費します。適正な空気圧にし 
てください。 

■この車の指定空気圧は、運転席ドア 
の開口部に貼付してある 「空気圧ラ 
ベル」 （1) で確認のうえ、調整し 
てください。 



不要な荷物は積まない 


燃費が悪化したりタイヤが早く摩耗し 
たりするなど、車に悪影響があります。 


暖機運転は適切に 


長期間、車を使用しなかったときや極 
低温のときは、数十秒の暖機運転を行 
なってから走行を開始してください。 
それな外の場合はエコドライブのた 
め、エンジンを始動したら、すみやか 
に走行を開始してください。 


急発進、急加速、急ブレーキ 
など■■急 J のつく運転はしない 



空ぶかしをしない 



燃料をミ肖費するだけで、何の効果もあ 
りません。 


ま速に応じたギヤで走行ずる 


低;をギヤを使って高いエンジン回転で 
走行すると燃費が悪くなります。走行 
速度に応じた正しいギヤをお使いくだ 
さし、。 
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3 •運ちずる前に 

• ドアの開閉 

キー . 3-2 

ドア . 3-4 

リモートコントロールエントリーシステム…… 3-9 

携帯リモコン . 3-12 

• 警報装置 

力ーアラー ム . 3-17 

• ウインドーの開閉 

パワーウインドー . 3-19 

• 各部の調節 

J しームミラ. . 3-23 

ドアミラー . 3-23 

チルトステアリング . 3-25 

• シートの調節 

前席シート . 3-26 

後席シート . 3-30 

フルフラッ h シート . 3-34 

• シートベルト 

シートベルトについて . 3-36 

シートベルトの着用のしかた . 3-38 

シートベルトの取扱いとお手入れ . 3-39 

シートベルトプリテンシヨナー(前席のみ）- •• 3-40 
2ステージ□ー ドリミッター付シートベルト 

け I 」席のみ J . 3-41 

お子さま用シートのシートベルトによる固定 ••• 3-42 



















運転ずる前に 


♦ SRS エアバッグ 

SRS エアバッグきを運転するときは . 3-43 

SRS エアバッグシステムの取扱い . 3-45 

SRS エアバッグシステムの作動 . 3-47 

SRS エアバッグ 警告 灯 . 3-50 

廃棄と廃き . 3-51 

イベント データレコーダー ( EDR ) とは . 3-51 

• メーター 

メー ターの見かた . 3-52 

警告灯.表示灯の見かた . 3-56 

参スイッチの使いかた 

ライトスイッチ . 3-66 

ヘッドランプレべライザースイッチ . 3-67 

方■向指示器 スイッチ . 3-68 

非常点滅灯 スイッチ . 3-69 

ワイバー/ウォッシャースイッチ . 3-69 

ホーンスイッチ . 3-71 

リヤデフォッガースイッチ . 3-71 


安全運転が第一 


お車に装備されているシートベルト、 SRS エアバッグ 
システム、 ABS (アンチロックブしーキシステム） 
などの安全装備も、乗員の安全確なには限界がありま 
す。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめ 
にして安全運転に/じ、がけてください。 


















運おずる前に/ドアの開巧 


キ- 


キーを紛失したり、 車内に閉じ込めたり 
しないようにミ主意してください。 

リモコンキーを航空機内へ持ち込む場 
合は、機内で操作ボタンを}甲さないで 
ください。また、バッグなどに入れる 
ときは、簡単に操作ボタンが押されな 
いよラに収納してください。操作ボタ 
ンが}甲されると、電波が発信され、航 
空機の運航に支障をきたすおそれがあ 
ります。 

※リモコンキーは、航空機内での使用 
が制限される電子機器に該当しま 
す。 


P 柄アドバイス- 

盗難などを防ぐため、キーを紛失した 
ときは、すみやかに日産販売会社にご 
相談ください。 


プッシュエンジンスターター 

非装備ま 


• キーが 2本ついています。 

•キーは、エンジンの始動.停止のほか 
に、ドアの施錠•解錠に使ちします。 
■すべてのキーにエンジンイモビライ 
ザー（車両盜難防止装置）が付いてい 
ます。 

一 4-3 ぺージ 

(エンジンイモビライザー) 



A を意 ] _ 

■キーホルダーのアクセサリーなどは 
必要最小限にしてください。アクセ 
サリーを多数付けたり、重い物を付 
けたりすると、走行中の振動などで 
エンジンスイッチに差したキーがま 
ねるおそれがあります。 

また、大きなアクセサリーを付けて 
いると、膝や手などがあたってキー 
をまねしてしまラおそれがありま 
す。 

一 4-2 ぺージ（エンジンスイッチ 
の各位置のはたらき） 

■キーには、精密な電子部品が組み込 
まれていまず。電子部品の故障を防 
ぐため、次のことをお守りくださ 
い。 

•インパネの上などの高温になるよ 
ラな場所に置かない 
•落下させるなどして、強い衝撃を 
あたえない 

•水洗いをしたり、水中に入れたり 
しない 

• 磁気をおびた キーホルダー などを 
つけない 

•テレビや才ーディオなど磁気をお 
びた機器の近くに置かない 
•電気医療機器（マイクロ波治療器 
や低周波治療器など）の近くに置 
いたり、身につけたまま治療を受 
けたりしない 




運おずる前に/ドアの開巧 


P 柄アドバイス- 

•ホームセンターなどでスペアキーを 
作成しても、エンジンイモビライ 
ザーがないため、ドアの施錠•解錠 
はできても、エンジンの始動ができ 
ません。エンジンイモビライザー付 
きの日産純正のキーにて暗証コード 
を登録（最大4本）する必要がありま 
す。 

•キーのご購入、暗証コードの登録に 
ついては、日産販売会社にご相談く 
ださい。 


プッシュエンジンスターター 

装備ま 


• キーはドアの施錠-ち军錠に使えます 
が、 エンジンの始動-停止には使えま 
せん。エンジンの始動•停止には携帯 
リモコンをご使用ください。 

一 4-8 ぺージ（エンジンのかけかた） 

•携帯リモコン （1) 力《2個、リモコン 
に格納巧能なキーじ）が2本付いて 
います。 

一 3-1 2ぺージ（携帯リモコン） 


•リモコンに格納されているキ ー(2) 
は、□ックお除レバー (4) を♦方向 
に引きながら取り出します。 
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(5) 適合証明マーク 

P かげドバイス-1 

•携帯リモコンには、キーを格納して 
ください。リモコンの電池が消耗し 
ているときや故障したときなどに、 
ドアの施錠*解錠ができなくなるお 
それがあります。 

•キーのご購入については、日産販売 
会社にご柜談ください。 



(3) 作動表示灯 





運拓ずる前に/ドアの開巧 


キーナンバープレート 


キーナンパ'—プレートに）には、キー 
作成時に必要なキーナンバーり）が巧 
刻されています。 



(1) 



L 

_ こ _ ! 


(2)/ 
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P 柄アドバイス- 

•お客様な外のちにキーナンバーを巧 
られないよラ、キーナンバープレー 
卜は車両が外の場所に、大切に保管 
してください。万一、キーを紛失し 
たときは、日産販売会社にキーナン 
バーを伝えてごネ目談ください。 

•車をおゆずりになるときは、次に所 
有される方のために、キーナンバー 
プレートを車のキーとともにお渡し 
ください。 


广ドァ _ ) 

' A 注意 1_ 

•ドアの開閉は、お子さまではなく大 
人が行ない、手、足、頭などをはさ 
まないように気をつけてください。 

•ドアを開けるときは、後ろからの車 
にを意してください。とくに風が強 
い曰はを意してください。 

■シートベルトや荷物などをはさまな 
いよラに、ドアを確実に閉めてくだ 
さい。半ドアの場合、走巧中にドア 
が開くおそれがありまず。 

•バックドアを開けるときは、完全に 
開けてください。開けかたが不完を 
な場合、思わめときに閉まって、け 
がのおそれがあります。 

■エンジンがかかっているときは、排 
気管の真後ろでバックドアを開閉し 
ないでください。やけどなどのおそ 
れがありまず。 

■エンジンをかけた状態で、バックド 
アを開けたままにしないでください。 
排気ガスがま内に侵入して、一酸化 
炭素中毒のおそれがありまず。 


P 柄アドバイス- 

•火災や盗難などの事故防止のため、 
車から離れるときは、エンジンを止 
めドアを施錠してください。 

•少しの間でも車から離れるときは、 
現金や貴重品を車内に放置しないで 
ください。盗難のおそれがあります。 

•力ーアラームのセツト状態およびド 
アの開けかたによっては、警報が作 
動する場合があります。 

一 3-1 7ぺージ（力ーアラーム） 






運拓ずる前に/ドアの開巧 


キー操作によるま外からの 
施錠-解錠 


一 3-9 ぺージ（リモートコントロール 
エントリーシステム） 

一 3-12 ページ（携帯リモコン） 


■ 運転席ドア 

キーを差し込んで時計方向にまわすとお 
錠、反時計方向にまわすと施錠できま 
す。 



■ バックドア 

運転席ドアにキーを差し込んで、時計ち 
向にまわすと解錠、反時計方向にまわす 
と施錠できます。 

•バックドアを開けるときは、お錠後、 
ドア 八ン ドル （1) を手前に引きなが 
らドアを持ち上げます。 



口いツクドアを閉めるときは1 

ドア下面右側の手かけ部巧）を持って 
引き下げます。最後はドアを外側から手 
で、少し勢いをつけて押しつけます。 



A を意 I _ 

バックドアをま:えているダン パース 
テー巧）の損傷や作動不良を防ぐた 
め、次のことをお守りください。 ス 
テーが円滑に動かなくなったり、バッ 
クドアを開けたときに、保持できなく 
なったりずるおそれがありまず。 

■ステーのロッド部（ドア開閉時に摺 
動ずる棒部分）に傷をつけたり、ビ 
ニール 片やテープなどの異物を付着 
させたりしないでください。 

■ステーに手をかけたり、物をかけた 
りしないでください。 







運拓ずる前に/ドアの開巧 


ま内からの施錠-解綻 


3 


■ 前席ドア、後席ドア 

ドアを閉めて□ックレバー (1) を施錠 
側（車の前方向）にすると施錠、解錠側 
(車の後ろ方向）にするとお錠できます。 



-か n アドバイス- 

解錠時、□ックレバーのホい表示が見 
えます。目安としてください。 


■ バックドア 

故障やバッテリーあがりなどでバックド 
アが辭錠できないときは、日産販売会社 
で点検を受けてください。 

緊急を要するときは、次の手順で解錠し 
てください。 


了]後席の背もたれを倒すなどして、作 
業スぺ ースを 確保します。 

一 3-32 ぺージ（荷室を広げると 
き（後なシート）） 



バックドアのトリムり）を外しま 
す。 


•固定しているクリップ9個 （2) 
は、マイナスドライバー(市販 
品）でこじって外します。 



5] トリム内側にあるレバー巧）を引 
き上げると、解錠します。 

施錠するときは、レバーを押し下げ 
ます。 
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運拓ずる前に/ドアの開巧 


キーを 使わない施錠 


P 柄アドバイス- 

• 「キーを使わない施錠」 をするとき 
は、キーが手元にあるか確認してく 
ださい。キーを閉じ込むおそれがあ 
ります。 

•プッシュエンジンスターター装備車 
の場合、次のよラな状況では、 
「キーを使わない施錠」 ができない 

場合があります。 

•携帯リモコンが車内にある 
• エンジンスイッチが 口ち司 または 
ION のとき 

一 3-15 ぺージ（携帯リモコン閉じ 
込み防止機能） 


■ 後席ドア 

□ックレバー （1) を施錠側（車の前方 
向）にして、ドアを閉めると施錠できま 
す。 



■ 前席ドア 

□ックレバー （1) を施錠側（車の前ち 
向）にして、ドア八ンドルに）を引いた 
ままドアを閉めると施錠できます。 





運拓ずる前に/ドアの開巧 


キーまたはロックレバー操作 
による集中ドアロック 


一 3-9 ぺージ（リモートコントロール 
エントリーシステム） 

一 3-12 ページ（携帯リモコン） 

運転席ドアをキーまたは□ックレバー 
(1) 操作で施錠•解錠すると、且力手席 
/後席/バックドアも同時に施錠-解錠 
します。 




P か n アドバイス- 

プッシュエンジンスターター装備車の 
場合、いずれかのドアが開いている 
と、キーまたは運転席ドアの□ックレ 
パー操作で施錠できない場合がありま 
す。 

一 3-1 5ぺージ（携帯リモコン閉じ 
込み防止機能） 


■ ドアロック解除機能 

衝突などで SRS エアバッグが作動する 
と、自動的にすべてのドア□ックをお除 
します。 

P 柄アドバイス- 

エアバッグが作動したときでも、ドア 
□ックモーターの 配線 やモーター自体 
力 q 員傷した場合は、ドア □ック 解除機 
能が作動しません。 


チヤイルド セーフ テイドア 
ロックによる施錠-解錠 


車内から後席ドアが開かないようにでき 
ます。 

•後席ドアにあるレバー (1) を LOCK 
(開かない）の位置にして、ドアを閉 
めます。□ックレバーの位置に関係な 
く、車内からはドアが開きません。 

• ドアを開けるときは□ックレバーをち军 
錠側（車の後ろ方向）にして、外から 
ドア八ンドルを引きます。 





運拓ずる前に/ドアの開巧 


P 柄アドバイス- 

•後席乗員（とくにお子さま）によるド 
ア誤開放の防止にご使用ください。 

•チャイルドセーフテイドア□ツクで 
施錠している後席ドアを車内から開 
ける場合は、□ックレバーを解錠側 
にしてウインドーを下げ、窓から手 
を出して外側のドア八ンドルを引い 
てください。 


( リモートコントロール 1 
エントソーシステム J 

車から約 2 m な内の範囲で、リモコン 
キーの操作部を巧すと、すべてのドアを 
施錠-お錠できます。 

•施錠したときは、ドア八ンドルを引いて 
施錠されているか確認してください。 

A 注点 I_ 

リモコンキーには、精密な電子部品が 
組み込まれていまず。電子部品の故障 
を防ぐため、次のことをお守りくださ 
い。 

■インパネの上などの高温になるよラ 
な場所に置かない 

•落下させるなどして、強い衝撃をあ 
たえない 

•水洗いをしたり、水中に入れたりし 
ない 


P 柄アドバイス- 

•リモートコントロ ールエントリーシ 
ステムの作動距離は、周囲の影響でを 
わることがあります。また、強い電波 
などが発生している場所では、リモー 
トコント □-ル エントリーシステム 
が作動しないことがあります。 

•火災や盗難などの事故防止のため、 
車から離れるときは、エンジンを止 
めてドアを施錠してください。 

•少しの間でも車から離れるときは、 
現金や貴重品を車内に放置しないで 
ください。盗難のおそれがあります。 

•リモートコントロ ールエントリーシ 
ステムでドアの施錠-解錠ができな 
いときは、キーを使って施錠-お錠 
をしてください。 

•リモートコントロ ールエントリーシ 
ステムが正しい距離で作動しないと 
きは、電池のミ肖耗が考えられます。 
電池を交換してください。 

一 6-6 ぺージ 

(リモコンキーの電池交換） 

■リモコンキーを必要な上に操作する 
と、電池のミ肖耗が早まります。 

•リモコンキーのご購入、暗証コードの 
登録については、日産販売会社にご相 
談ください。 




運拓ずる前に/ドアの開巧 

プッシュエンジンスターター プッシュエンジンスターター 

非装備ま 装備ま 



(りリモコンキー （2) 操作部 


一柄アドバイス- 

•次のようなときは、リモートコント 
□-ルエントリーシステムが作動し 
ません。 

•いずれかのドアが開いていると、施 
錠できません。（お錠はできます） 

• エンジンスイツチにキーを差し込 
んでいる 

•1 台の車両で、4個のリモコンキーま 
で登録できます。 



(1) リモコンキ ー( 携帯リモコン） 

(2) 操作部（□ックスイッチ） 

(3) 操作部（アン□ックスイッチ） 

(4) 作動表示灯 

P 柄アドバイス- 

•次のようなときは、リモートコン 
卜□-ルエントリーシステムが作 
動しません。 

• いずれかのドアが開いていると、 
施錠できません。（解錠はできま 
す）車外ブザーが"ピー’’と約2秒 
間鳴ります。 

•エンジンスイツチが 内た可 または 
ION ] のとき。 

*1 台の車両で、4個のリモコンキ ー( 携 
帯リモコン）まで登録できます。 
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運拓ずる前に/ドアの開巧 


アンサーバック機能 


リモートコント □ ールエントリーシステ 
ムによるドアの施錠*解錠を知らせる機 
能です。 


アンサー 

バック 

機能 

巧期設定 
(工場出荷時） 

設定切替え時 

□ック 
備錠） 

アンロック 
懈錠） 

□ック 
備錠） 

アンロック 
懈錠） 

非常 
点滅灯 

] 回 
点滅 

之回 
点滅 


X 

ルーム 

ランプ 

(スイッチが 

DOORfil ) 

/ 

約 10 秒間 
点灯 

2 回 
点滅 

約 10 秒間 
点好 


• リモートコント □ ールエントリーシス 
テムの作動と同時にルームランプを点 
灯または点滅させたい場合は、ルーム 
ランプスイッチを DOOR 位置にしま 
す。 

•ルームランプが約]0秒間点灯したあ 
とは、徐々に減光しながら消灯しま 
す。 

一 5-59 ページ（ルームランプ） 

• プッシュエンジンスターター装備車の 
場合、車外ブザーも鳴ります。 


アンサー 

バック 

機能 

巧期設定 
(工場出荷時） 

設定切替え時 

□ック 
備錠） 

アン□ック 
懈錠） 

□ック 
備錠） 

アンロック 
懈錠） 

車外 
ブザー 

1回 
吹鳴 

之回 
吹鳴 




P 柄アドバイス- 

■アンサーバック機能の設定切替え 
(カスタマイズ）については、日産 
販売会社にご相談ください。 
•プッシュエンジンスターター装備車 
は、リクエストスイッチで施錠-ち军錠 
したときにも、アンサーバック機能が 
作動します。 


タイマーロック機能 


盗難巧止のため、自動的にドアを施錠す 
る機能です。 

• リモートコント □ —ルエントリーシス 
テムで角军錠したあと、約30秒が内に 
いずれのドアも開けなかったときに作 
動します。 

• タイマー□ック機能が作動すると、 
力ーアラームが自動的にセットされま 
す。（警報な しモード 時を除く） 

一 3-1 7ぺージ（力ーアラーム） 

P 柄アドバイス- 

プッシュエンジンスターター装備車 
は、リクエストスイッチで角军錠したと 
きにも、タイマー□ック機能が作動し 
ます。 
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運拓ずる前に/ドアの開巧 



すべてのドアが閉まっているときに、前 
席ドアまたはバックドアにあるリクエス 
トスイッチを巧すと、所持している携帯 
リモコンが車両と電波で通信を開始し、 
照合がとれるとドアの施錠-解錠が可能 
となります。 

また、その他に次の機能があります。 

■リ モー トコント□-ルエントリーシス 
テム 

一 3-9 ぺージ（リモートコントロー 
ルエントリーシステム） 

• エンジンスイ ッチによる始動および電 
源の切り替え 

一 4-4 ぺージ（プッシュエンジンス 
ターター） 

•エンジンイモビライザー(車両盗難防 
止装置） 

一 4-3 ぺージ 

(エンジンイモビライザー） 

ムを；忌 1_ 

携帯リモコンが発信する電波が、携帯 
電話や他のリモコンなどの無線通信機 
器に影響をあたえることがあります。 
必要が上に携帯リモコンやリクエスト 
スイッチ、エンジンスイッチの操作を 
しないでください。 

P 柄アドバイス- 

•携帯リモコンは運転者が所持し、管 
理してください。車内にリモコンを 
置き忘れないでください。 

•盗難などを防ぐため、携帯リモコン 
を紛失したときは、すみやかに日産 
販売会社にごち談ください。 


•携帯リモコンは車両と通信すると 
き、外的影響を受けやすい微弱な電 
波を使巧しています。次のような使 
用環境では、正常に作動しないこと 
があります。 

•近くにテレビ塔や発電所、放送局 
など強い電波やノイズを発生する 
設備がある 

• 携帯電話、無線機などの無線通信 
機器やノートバソコンなどと一緒 
に所持している 

• 携帯リモコンが金属製のものと接 
していたり、覆われたりしている 
•近くで他車のリモートコント□一 
ルエントリーシステムが使用され 
ている 

• コインパーキングに駐車している 
(車両検出用の電波の影響がある 
ため） 


携帯リモコン （1) が2個、リモコンに 
格納可能なキーに）が2本ついていま 
す。 



(3) 作動表示灯 
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運拓ずる前に/ドアの開巧 


•リモコンに格納されているキ ー じ） 
は、□ックお除レバー (4) を♦方■向 
に引きながら取り出します。 



(5) 適合証明マーク 


A 注意 1_ 

■携帯リモコンの分解（電池交換時を 
除く）や修理、改造をしないでくだ 
さい。発火や感電、けがのおそれが 
ありまず。また、法律により処罰さ 
れることがありまず。 

■適合証明マークの消去、改ざんをし 
ないでください。 

■携帯リモコンには、精密な電子部品 
が組み込まれていまず。電子部品の 
故障を防ぐため、次のことをお守り 
ください。 

•インパネの上などの高温になるよ 
ラな場所に置かない 
•落下させるなどして、強い衝撃を 
あたえない 

•水洗いをしたり、水中に入れたり 
しない 

• 磁気をおびた キーホルダー などを 
つけない 

•テレビやオーデイオなど磁気をお 
びた機器の近くに置かない 
•電気医療機器（マイクロ波治療器 
や低周波治療器など）の近くに置 
いたり、身につけたまま治療を受 
けたりしない 


-机アドバイス- 

•携帯リモコンには、キーを格納して 
ください。リモコンの電池が消耗し 
ているときや故障したときなどに、ド 
アの施錠*解錠ができなくなるおそ 
れがあります。 

•1 台の車両で、4個の携帯リモコンま 
で登録できます。 

♦電池の寿命は使用状況によりますが 
約2年です。電池が切れたときは、 
新しい電池と交換してください。 

一 6-6 ぺージ 

(リモコンキーの電池交換） 

•携帯リモコンは、車両と通信するた 
めに常時受信動作をしています。強 
い電波を受信し続けたとき、電池を 
著しく消耗することがあります。 

(テしビやパソコンなどの強い電波 
を発信する電化製品の近くに置いた 
ときなど） 

•携帯リモコンのご購入、暗証コード 
の登録については、日産販売会社に 
ご柜談ください。 


■携帯リモコン電池消耗警告な 



メ ーターバネル内にあります。 

•携帯リモコンの電ミ也切れが近いと、エ 
ンジンスイッチをに凶にしたときに 
約15秒間点灯します。電ミ也を交換し 
てください。 

一 3-56 ぺージ 

(警告な-表示なの見かた） 
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運拓ずる前に/ドアの開巧 


P か n アドバイス- 

設定の切替え（カスタマイズ）をする 
と、電池切れが近くても点灯しなくな 
ります。設定の切替えについては、曰 
産販売会社にごち談ください。 


リク エス h スイッチによる 
ドアの施錠*解錠 


すべてのドアが閉まっているときに、巧 
持している携帯リモコンが 「リクエスト 
スイッチの作動範囲」 （3-1 5 ぺージ 参 

照）に入っていると、リクエストスイッ 
チを押すごとに、すべてのドアを施錠- 
解錠できます。 

•施錠したときは、ドア八ンドルを引い 
て施錠されているか確認してくださ 
し、。 



(1) 前席ドアのリクエストスイッチ 
だ）バックドアのリクエストスイッチ 


P 柄アドバイス- 

•次のようなときは、リクエストス 
イッチが作動しません。 

• いずれかのドアが開いている 
.エンジンスイッチが区^また 
はに N 1のとき 

•リク エス トスイッチでドアの施錠- 
辑錠をすると、アンサーバック機能 
やタイマ—ロック機能が作動します。 

一 3-11 ぺージ 

(アンサーバック機能） 
一 3-11 ぺージ 

(タイマーロック機能） 

•火災や盗難などの事故防止のため、 
車から離れるときは、エンジンを止 
めドアを施錠してください。 

•少しの間でも車から離れるときは、 
現金や貴重品を車内に放置しないで 
ください。盗難などのおそれがあり 
ます。 
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運拓ずる前に/ドアの開巧 

リクエストスイッチの作動範 リクエストスイッチ未作動 

囲（車外） 警告ブザー 


前席ドアまたはバックドアにあるリクエ 
ストスイッチ付近から半球状に周囲約 
80 cm が内です。 



一 柄アドバイス- 

• 「リクエストスイッチの作動範囲」 

で携帯リモコンを所持していても、 
次のよラな状況にあるとリモコンが 
検巧されず、リクエストスイッチが 
作動しない場合があります。 

•携帯リモコンの電ミ也が;'肖耗してい 
る 

•携帯リモコンが強い電波やノイズ 
の影響を受けている 
• 携帯リモコンが金属製のものと接 
していたり、覆われたりしている 
• 携帯リモコンがドアに近づきすぎ 
ている 

• 携帯リモコンが地面の近くや高い 
位置にあったり、お尻のポケット 
の中などにあったりして、リクエ 
ストスイッチから離れている 

* 車内に予備の携帯リモコンがある 
と、そのリモコンが検巧され、リク 
エストスイッチが正常に作動しなく 
なるおそれがあります。 


次のようなときは車外ブザーが"ピ ー" 
と約2秒間鳴って、リクエストスイッチ 
がモ作動であることを警告します。 
■エンジンスイッチが [ A ^ または 
臣图の状態で、すべてのドアを閉め、 
リクエストスイッチを押したとき 
•エンジンスイッチを ILO 项 (OFF) 
にしたあと、次のよラな状況でリクエ 
ストスイッチを巧したとき 
•携帯リモコンを車内に置き忘れてい 
る 

• いずれかのドアが開いている 

一 3-62 ぺージ（半ドア警告灯） 

エンジンスイッチを IL0CKI (OFF) に 
して携帯リモコンを車外に持ち出し、す 
ベての ドアを完全に閉めたことを確認し 
てから、再度リクエストスイッチを巧し 
てください。 


携帯リモコン閉じ込み防止機能1 

「キーを使わない施錠」 （3-7 ぺージ 参 

照）で、携帯リモコンを閉じ込んでしま 
うのをお止する機能です。 

•携帯リモコンを車内に置き忘れた状態 

で、「キーを使わない施錠」ですベて 

のドアを施錠しようとすると、自動的 
にす ベての ドアが自军錠されます。 
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運おずる前に/ドアの開巧 


P か n アドバイス- 

• 「キーを使わない施錠」 をするとき 
は、リモコンが手元にあるか確認し 
てください。携帯リモコンを閉じ込 
むおそれがあります。 

•エンジンスイッチが [ AC ^ または 
區图のときは、携帯リモコンの位置 
に関係なく、携帯リモコン閉じ化み 
防止機能が作動します。 
•バッテリーが完全にあがっていると 
きや接続されていないときは、携帯 
リモコン閉じ化み防止機能は作動し 
ません。 


リクエストスイッチ未作動警告 
ブザー/携帯リモコン閉じ込み 
防止機能の検知範囲（車内） 


「ま内の検巧範囲」 （1) は、インバネ 
の上や荷室などを除く車室内です。 



P 恥アドバイス- 

• 「車内の検巧範囲」 に携帯リモコン 
があっても、次のような状況にある 
とリモコンが検巧されず、リクエス 
トスイッチモ作動警告ブザーや携帯 
リモコン開じ込み防止機能が作動し 
ない場合があります。 

• 携帯リモコンの電池が;'肖耗している 
•携帯リモコンが強い電波やノイズ 
の影響を受けている 
• 携帯リモコンが金属製のものと接 
していたり、覆われたりしている 
• 携帯リモコンが次のようなル物入 
れの中にある 

-インパネのトレイやボックス 
-グ□-ブボックス 
-ドアポケット 

• 携帯リモコンがメーターパネルの 
手前やサンバイザー、床にある 

• 「車内の検知範囲」 に携帯リモコン 
がなくても、次のような状況にある 
とリモコンが検巧され、リクエスト 
スイッチ未作動警告ブザーや携帯リ 
モコン閉じ込み防止機能が作動する 
場合があります。 

• 車外に携帯リモコンがあっても、 
ドアに近づきすぎている 
•携帯リモコンがインパネの上や荷 
室にある 
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運転ずる前に/警報装置 


力ーアラーム 


カーアラームは、ドアをリモートコント 
□-ルエントリーシステムまたはプッ 
シュエンジンスターター装備車のリクエ 
ストスイッチで施錠すると、約20秒後 
にセットされます。 

セット状態にて、リモートコント□-ル 
エントリーシステムまたはリクエストス 
イッチな外のもの（ X )で自军錠し、いず 
れかのドアを開けると、警報が作動して 
周囲に異常を巧らせます。 

※キーや□ックレバーを含む 

•工場出荷時は、< 警報モード >になっ 
ています。任意で< 警報なしモード> 
に切り替えてください。 

一 3-1 8ぺージ 

(モード設定の切替えのしかた） 

•警報を誤作動させたときは 

一 3-1 8ぺージ(警報の停止のしかた） 

P 柄アドバイス- 

•力ーアラームは、一定の条件下で警 
報を発する機能です。室内への侵入 
を防ぐ機能はありません。 

•アラームのセット中は、ドアを必ずリ 
モートコント□-ルエントリーシス 
テムまたはリクエストスイッチで解 
錠してくださし、。キーを使ってドアを 
解錠すると、警報が作動します。 

•車を貸すときや、力ーアラームをなら 
ない方が運転するときは、作動につい 
てよく説明する力、、アラームを< 警報 
なしモード >に切り替えてください。 
誤って警報を作動させると、周囲への 
迷惑になります。 

•アラームをセットしていても、現金 
や貴重品を車内に放置しないでくだ 
さい。盗難のおそれがあります。 


力ーアラームのセツ h のしか 
た（警報モード時） 


ドアをリモートコント□-ルエントリー 
システムまたは リクエス トスイッチで施 
錠してください。セキュリティインジ 
ケーター （1) がル刻みに点滅し、約20 
秒後にアラームがセットされます。 
セット中は、セキュリティインジケー 
夕一 が約2秒間隔で点滅します。 



P 柄アドバイス- 

•警報の思わめ作動をおぐため、車内 
に人が残っているときはアラームを 
セットしないでください。車内の人 
が□ックレバーで角军錠し、いずれか 
のドアを開けた場合にも警報が作動 
します。 

■すべてのドアを キー または□ック レ 
パーで 施錠すると、 アラー ムがセツ 
卜されません。 

•タイマ— □ック機能が作動すると、 
アラームが自動的にセットされます。 
(警報なしモード 時を除く） 

一3-11 ぺージ 

(タイマーロック機能） 
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運拓ずる前に/警報装置 


力ーアラームの 解除のしかた 


ドアをリモートコント□-ルエントリー 
システム または リクエスト スイッチで角军 
錠してください。アラームが解除され、 
セキュリティインジケーターが;'肖灯しま 
す。 


警報の停止のしかた 


警報を誤作動させたときは、エンジンス 
イッチを臣因にしてくださし、。警報を 
途中で停止できます。 

P か n アドバイス- 

•警報を停止した場合でも、ドアをリ 
モ ートコントロ ー ルエントリ ーシス 
テムまたはリク エス トスイッチで施 
錠すると、約20秒後に アラー ムが再 
びセット状態となります。 

■アラームセット状態または警報作動 
状態でバッテリー端子を外すと、警報 
が停止します。ただし、再度バッテ 
リー端子を接続すると、警報が作動し 
ます。 

•警報が終了しても、 アラームの お除 
をせずにいずれかのドアを開ける 
と、再び警報が作動します。 


駐車時に警報が作動した場合 


盗難などにより警報が作動した場合、エ 
ンジンスイッチを區图にすると、セキュ 
リティインジケーターが約8秒間ル刻み 
に点滅し、室内ブザーが4回鳴ります。盗 
難にあっていないか車の中を確認してく 
ださい。 


カーアラームモード 


<警報モード > と < 警報なしモード〉 の 

2つのモードがあります。警報の作動は 
次のようになります。 

<警報モード > (工場出荷時） 

非常点滅灯が約40秒間点滅するととも 
に、室内ブザーが約10秒間断続的に鳴り 
ます。室内ブザーが鳴り終えると、ホー 
ンが約 30 秒間断続的に鳴 ります。 

<警報なしモード> 

警報は作動しません。 

※く 警報モード > では、セキュリティイ 
ンジケーターも点滅します。 


モード設定の切替えのしかた 


次の手順で切り替えてください。 

すべてのドアを閉め、□ックレバー 
^ (1) をお錠側（車の後ろち向）に 

します。ライトスイッチを OFF の位 
置にします。 



P 柄アドバイス- 

お錠時、□ックレバーのホい表示が見 
えます。目をとしてください。 
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運拓ずる前に/ウインドーの開巧 


※次の回から固までの一連の手順は、 

1己秒な内に完了してください。 

ライトスイッチを；0 0 S の位置にし 
' ~ ■ ます。ライトスイッチを再び OFF の 
位置にします。これらの操作を4回 
行ない、最後にライトスイッチを 
OFF の位置にします。 



^ ロックレバー （1) を施錠側（車の 
—^前方向）にして施錠します。□ック 
しバーを解錠側（車の後ろ方向）に 
して解錠します。これらの操作を3 
回行ない、最後に施錠状態にします。 


施錠^ 

/ - - - 

ピ^ 


で 

無 \ 



し 



\( 1 ) 


64L 30210 


前記の手順を行なラと、モード設定が次 
表の順で切り替わります。また、設定確 
認ブザーの回数によって設定状態が確認 
できます。 


モード設定状態 

設定確認 ブザー 

警報なしモード 

1回 

♦ 

警報モード 

▼ 

4回 


P 柄アドバイス- 

•アラームがセツト状態のときは、モー 
ド 設定の切替えは できません。 
•固から固までの手順を1已秒 ii (内に 
できなかったときは、はじめからや 
りなおしてください。 

•モード設定を切り替えるときは、す 
ベての ドアを閉めたまま行なってく 
ださい。 


〔 パヮーゥィンド- ) 

エンジンスイッチが回因のときに、パ 
ワーウインドースイッチ （1) を操作す 
ると、ウインドーの開閉ができます。 
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運拓ずる前に/ウインドーの開巧 


_ 

■パワーウインドーは強い力で開閉し 
まず。閉めるときは手や首をはさま 
ないよラにミち意してください。 
■窓から手を入れてパワーウインドー 
スイッチを 操作し ないで ください。 

手や腕などをはさむおそれがありま 
ず。 


A を意 1_ 

ウインドーガラスを開閉するときは、 
ガラスにふれないでください。卷き込 
まれるおそれがあります。 


P 柄アドバイス- 

•走行中に後席ウインドーだけを開け 
ている と、耳を圧迫するような音が 
発生する場合があります。これは開 
いている ウインドー周辺の気圧を動 
にともなう現象で、異常ではありま 
せん。空のビンなどの口に、横から 
息を吹きかけたときに音が鳴る現象 
と同じです。 

後席ウインドーを開けたままでこの 
音を軽減したい場合は、次のよラな 
方法があります。 

• 前席ウインドーも開ける。 

•後席ウインドーの開き具合ををえ 
る。例えばウインドーが全開なら 
半開にする。 

•バッテリー保護のため、エンジンが 
かかっているときにウインドーを開 
開してください。 


■ ウインドーロックスイッチ 

運転席ドアにあるウインドー□ックス 
イッチの □ック 側を巧すと、助手席/ 
後席ウインドーの開閉ができなくなりま 
す。 

• □ックを解除するときは、ウインドー 
□ックスイッチの I 解除 I 側を押します。 




お子さまにはパワーウインドースイ ッ 
チを操作させないでください。お子さ 
まが誤って操作ずると、重大な傷害に 
つながるおそれがありまず。お子さま 
をちせているときは、ウインドーロ ッ 
クスイッチを I □ック I 位置にしてく 
ださい。 


P 柄アドバイス- 

運転席ウインドーは、ウインドー□ッ 
クスイッチの位置に関係なく開閉でき 
ます。 




運おずる前に/ウインドーの開巧 


運転席での開閉 


各席のウインドーが開閉できます。 



(り運転席ウインドースイッチ 
(オート機構付） 

(2) 助手席ウインドースイッチ 

(3) ち後席ウインドースイッチ 

(4) 左後席ウインドースイッチ 


■運転席ウインドーの開閉 
(オート機構付） 

• ウインドースイッチを軽く操作する 
と、操作している間だけ開閉します。 
スイッチから手をはなすと、ウイン 
ドーはその位置で止まります。 

• ウインドースイッチを強く操作する 
と、才ート機構が作動してスイッチか 
ら手をはなしても自動で全開または全 
閉します。 

途中で止めたいときは、操作したち向 
と逆のち向に輕く操作します。 


■ 運転席 ウインドーのキー OFF 
後作動機構 

運転席ウインドーは、エンジンスイッチ 
をに凶の位置から lACCl または ILOCKI 
(OFF) にしたあとでも、 30 秒 L 乂内は開 
閉が可能です。 

P 扣1アドバイス- 

•30 秒な内でも、運転席ドアを開けて 
閉めると、運転席ウインドーの開閉 
ができません。 

•運転席ウインドーの開閉が可能な間 
は、運転席ウインドースイッチの 
"AUTO" の文字が点灯しています。 


■ 助手席/後席ウインドーの開閉 

ウインドースイッチを操作している間だ 
け開閉します。スイッチから手をはなす 
と、ウインドーはその位置で止まりま 
す。 


■ はさみ込み防止機構 

運転席ウインドーには巧全を置として、 
はさみ込み防止機構があります。 

• 才ート機構を作動させて自動で閉めて 
いるときに、異物をはさみ込むなどし 
てウインドーに一定な上の負荷がかか 
ると、ウインドーの動く方向が反転 
し、少し開いて停止します。（過負荷 
検巧方式） 



はさまれる異物の形状や硬さ、はさま 
れかたによっては過負荷検巧されず、 
はさみ込み防止機構が作動しない場合 
がありまず。重大な傷害を受けるおそ 
れがありますので、十分にを意して開 
閉操作を行なってください。 
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運拓ずる前に/ウインドーの開巧 


A ミち意 1_ 

はさみ込み防止機構は、スイッチを引 
き上げ続けた状態では作動しません。 
また、閉まり切る直前は、はさみ込み 
を検巧できない領域があります。指な 
どをはさまないように気をつけてくだ 
さい。 


B P 柄アドバイス- 

•ウインド ーの 故障で、はさみ化み防 
止機構が作動し、自動で閉めること 
ができない場合があります。 この 場 
合、運転席ウインドースイッチを引 
き上げ続けると、完全に閉めること 
ができます。 

•悪路などを走行中にウインドーを自 
動で閉めると、衝撃や荷重がウイン 
ドーに加わって、はさみ化み防止機 
構が作動することがあります。 


■ はさみ込み防止機構のネリ期設 
定のしかた 

バッテリー端子やヒューズ （7-23 ぺ一 
ジ 参照）を外すなどして、パワーウイン 
ドーシステムへの電源供給を一度絶って 
しまうと、運転席ウインドーが自動で開 
かなくなるとともに自動で閉めたとき 
に、はさみ込み防止機構が作動しなく 
なってしまいます。 

この場合、次の手順ではさみ込みお止機 
構の初期設定を行なってください。ま 
た、運転席ウインドーが自動で開くこと 
も閉めることもできなくなつた場合も、 
同様に初期設定を行なってください。 


yi エンジンを始動します。 


3運転席ウインドースイッチを押し続 
—'け、ウインドーを完全に開けます。 

う]運転席ウインドースイッチを引き上 
げ続け、ウインドーを完全に閉めま 
す。 

^そのままスイッチを2秒な上引き上 
げ続けます。 

運転席ウインドーが自動開閉できる 
—ようになったか確認します。 

’ A 注意！_ 

はさみ込み防止機構は、必ず初期設定 
してください。初期設定が完了するま 
では、はさみ込み防止機構が作動しま 
せん。 


P 柄アドバイス- 

手順田〜团を何度繰り返しても運転 
席ウインドーが自動開閉できない場 
合、システムの異常が考えられます。 
日産販売会社で点検を受けてくださ 

い。 
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運拓ずる前に/るがの調節 


助手席、後席での開閉_ 

自席のウインドーだけ開閉できます。 

• ウインドースイッチを操作している間 
だけ開閉します。スイッチから手をは 
なすと、ウインドーはその位置で止ま 
ります。 

■お子さまを乗せているときは、運転席 
ドアのウインドー□ックスイッチを 
「□、巧 位置にしてください。 

一 3-20 ぺージ 

(ウインドーロックスイツチ） 



(1) 助手席/後席ウインドースイッチ（ X ) 


※イラストは巧手席ドアを代表していま 
す。 

P 柄アドバイス- 

ウインドー□ックスイッチが I □ック I 
位置のときは、助手席/後席ウイン 
ドーの開閉ができません。 


J レームニ;フー J 

ミラー全体を動かして角度を調節します。 




_ 角度の調節_ 

■ ドアミラー角度調節スイッチ 

エンジンスイッチが IACC または 厕 
のときに使用できます。 

左右切替えスイッチ （1) を、調節 
したいミラーの側へ巧します。 

3角度調節スイッチに）を巧して、 
^上下左右にミラーを動かします。 
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運拓ずる前に/る部の調節 


3 



格納 


狭い場所で駐車するときなどに、ドアミラー 
を車の後ろ方向に倒すことができます。 



•上図のドアミラーは代表例です。お車 
のタイプにより異なります。 


A を思 1_ 

•ドアミラーを倒したまま走行しない 
でください。後方の確認ができず、 
事故を起こずおそれがありまず。 
•ドアミラーはま体より張り出してい 
まず。ドアミラーをま外の人や物に 
あてないよラに気をつけてください。 


■ ドアミラー格納スイッチ 

エンジンスイッチが [ AC ^ または 厕 
のときに使巧できます。 

•格納スイッチを巧すごとに、格納と通 
常の位置に切り替わります。 
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運拓ずる前に/るがの調節 


A ■ を思 I_ 

■動いているドアミラーに触れないで 
ください。手などをはさんでけがの 
おそれがあります。また、ドアミ 
ラー故障の原因となりまず。 

■巧納スイッチでドアミラーを格納し 
たときは、手でドアミラーを通常の 
位置にもどさないでください。ドア 
ミラーの固定が不完全になるため、 
走行中の振動や走行風などでドアミ 
ラーが動くおそれがあります。 

その場合は、スイッチを通常の位置 
に押して、確実にドアミラーを固定 
してください。 


P 柄アドバイス- 

■エンジンスイッチが [ AC ^ または 
に因の位置にあるときは、手でドア 
ミラーを操作しないでください。ド 
アミラー故障の原因となります。 

•ドアミラーを手で動かすと、 エン ジ 
ンスイッチを [ AC ^ またはに因に 
したときに、ドアミラーが動き出す 
ことがあります。 

•格納スイッチが通常の位置で、ドアミ 
ラーが車の前方向に倒れていると、エ 
ンジンスイッチを IACCI またはに)却 
にしたときに、ドアミラーがさらに車 
の前方向に倒れてしまいます。ドアミ 
ラーをもとの状態にもどすときは、一 
度格納操作をしてください。 


ドアミラー ヒーター スイッチ 


タイプ別装備1 

ドアミラーヒーターは、リヤデフ ォッ 
ガーと連動します。 

一 3-71 ぺージ 

(リヤデフオツガースイッチ） 


〔 チルトステアリング ） 

诊イプ別装備 I 


八ンドルの高さ調節 


一 2-9 ページ（八ンドル、シート、ミ 
ラーの調節は走行前に） 

■ yi 八ンドルの固定を解除します。 

• 片手で八ンドルをささえながら、 
八ンドル下のレバ'一を押し下げま 
す。 


3八ンドルを上下に動かし、適切な位 
—^置に調節します。 

^調節後は、八ンドルを固定します。 

• その位置で八ンドルをおさえたま 
ま、レバーをもとの位置まで確実 
にもどします。 



A 注意 I _ 

調節後は八ンドルを上下にゆすって、 
確実に固定されているか確認してくだ 
さい。 








運拓ずる前に/シートの調節 


前席シー 


5-61 ぺージ（フロントセンターアー 
ムレスト） 


f 王,百1 


>シートを調節ずるときは、手足をは 
さんだり、身体にあてたりしないよ 
ラに気をつけてください。 




背もたれと背中の間にクッシヨンなど 
を入れないでください。正しい運転姿 
敦がとれないばかりか、シートベルト 
やヘッドレストの効果が十分に発揮さ 
れないおそれがありまず。 


一 2-9 ぺージ（八ンドル、シート、 
ミラーの調節は走行前に） 

•シートを調節したあとは、シートを 
前後にゆずるなどして、確実に固定 
されているか確認してください。 


_正しい運転姿勢_ 

正しい運転姿勢がとれるよラに、次のこと 
にを意してシートを調節してください。 

• 背もたれと腰の間にすき間のないよう 
にシートに巧くすわります。 

•ペダル類を踏み込んだときに、ひざが 
伸びきらないで余裕があるようにシー 
卜を前後に調節します。 

•背中を背もたれに輕くつけ、八ンドル 
を握ったときにひじが軽く曲がる程度 
に背もたれの角度を調節します。 


ひじが軽く曲が 背中を背もたれ 

り八ンドル操作 に軽くつける 

が楽に行なえる 



瑚 

ひざが伸びきらずぺダ 

シートに深 

ル類を踏むときにを裕 

くずねる 

がある 
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前後位置の調節_ 

スライドしパーを引き上げたまま、シー 
卜を前後に動かします。 


•上図のシートは代表例です。お車の夕 
イプにより異なります。 


シートの下に物を置かないでくださ 
し、物がはさまって、シートが固定さ 
れないおそれがあります。（シートア 
ンダーボックス内を除く） 


背もたれの角度調節_ 

•後方へ倒すときは、リクライニングし 
バーを引き上げたまま、背中で軽く巧 
します。 

•前方へ起こすときは、背中を少し浮か 
せて、リクライニング レバーを 引き上 
げます。 









運拓ずる前に/シートの調節 



■上図のシートは代表例です。お車の夕 
イプにより異なります。 



背もたれを必要が上に倒さないでくだ 
さい。シートベルトや SRS エアバツ 
グシステムが本来の効果を発揮できま 
せん。 


A 注思し 

背もたれから離れてリクライニングレ 
バーを操作すると、背もたれが急に起 
きあがって前方に倒れることがありま 
ず。手などをそえて操作してください。 



へッドレストの高さ調節と 
取外し*取付け 


■ 高さの調節 

走行前に、ヘッドしスト中央の高さが耳 
の位置になるように調節し、しっかりと 
固定します。背が高い人は、固定できる 
範囲で一番高い位置にしてお使いくださ 
い。 

•高くするときは、ヘッドレストを手で 
持ち上げます。 

•ほくするときは、□ックボタン （1) 
を巧したままヘッドレストを押し下げ 
ます。 


_高さの調節（運転席のみ）_ 

巧スプ別装備 

運転席シートち横のレバーをくりかえし 
操作します。 

•レバーを引き上げると、シート全体が 
高くなるとともに前方に動きます。 
•レバーを巧し下げると、シート全体が 
■(氏くなるとともに後方に動きます。 


■ 取外しかた 

□ツクボタンり）を巧したまま引きあ 
きます。 

_ 

ヘッドレストを外したまま、走行しな 
いでください。 
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運拓ずる前に/シートの調節 


■ 取付けかた 

へッドレストの前後の向きを間違えない 
ように、固定される位置まで差し込み、 
高さの調節をします。 



(1) □ックボタン 



ヘッドレストは、しっかりと固定して 
ください。また、ヘッドレストを前後 
逆に取り付けないでください。ヘッド 
レストが本来の効果を発揮できませ 
ん /。 

へッドレストを前後逆に取り付ける 
と、ヘッドレストの高さ調節ができま 
せん。 


運転席ヒーターシート 
スイツチ 


巧イプ別装備 

エンジンスイッチが巨图のときに使用 
できます。 


•スイッチを巧すと、シート内にある 
ヒーターが作動して、スイッチ内の表 
示な （1) が点灯します。 

もラー度押す とヒー ターが切れます。 
•シートが適温になったら、スイッチを 
切ってください。 



A を意 ] _ 

■長時間ヒーターを使用ずると、低温やけ 
ど(水ぶくれなど)の原因になります。 

•シートの上に重い荷物を置いたり、針 
やくぎなどをシートに刺したりしない 
でください。 

■毛布や座ぶとんなど、保温性の高い 
ちのをシートにかけないでください。 
過熱の原因となります。 

■シートをお手入れずるときは、 ベン 
ジン、ガソリン および アルコールな 
どのを剤を含む洗ミき液を使用しない 
でください。シート表面やヒーター 
が損傷ずる原因となりまず。 

一 6-3 ページ（内装のお手入れ） 

■水やジュースなどをこぼしたとき 
は、すみやかに柔らかい巧などでふ 
きとり、十分に乾かしてからご使用 
ください。 


P 柄アドバイス- 

•バッテリー保護のため、エンジンがか 
かっているときに使用してください。 

•ヒーターには、自動的にスイッチが 
切れるタイマー機能がありません。 
また、スイッチを切らないと、エン 
ジンスイッチをに凶にするたびに 
ヒーターが自動的に入ります。使巧 
後はすみやかにスイッチを切ってく 
ださい。 
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運拓ずる前に/シートの調節 


長い荷物を積むとき 
(助手席シート） 


後席シートの格納のあとに、助手席の背 
もたれを前に倒すと、より長い荷物が積 
めます。 

一 3-32 ぺージ（荷室を広げるとき 
(後おシート）） 



■前方に倒した背もたれの上に、人を 
索せないでください。 ブレーキ や加 
速、衝突のときなどに投げ出されて 
けがのおそれがありまず。また、 
シートが破損する原因となります。 

■背もたれを前方に倒したときは、荷 
物を確実に固定してください。ブ 
レーキや加速、衝突のときなどに、 
荷物が飛び出して身体にあたるおそ 
れがあります。 


■ 背もたれの前方への倒しかた 

格納した後席シートにあたるまで、 
^助手席シートを後方にスライドさせ 
ます。 

ヘッドレストを外します。クッショ 
ン （1) の後部についているバンド 
(2) を引き上げて固定を外し、クッ 
シヨンを車の前方向に起こします。 


血を意 ] _ 

起こしたクッションに、力を加えない 
でください。クッション取付部が損傷 
するおそれがあります。 


P 柄アドバイス- 

バンドを引き上げにくいときは、背も 
たれを後ろ方向に倒してください。 


^リクライニングレバー (3) を引き 
—上げ、背もたれを前方にいっぱいま 
で倒します。 



■ もとにもどずときは 

「背もたれの前方への倒しかた」 と逆の 

手順で斤ないます。 








運拓ずる前に/シートの調節 


後席シート 



A; ま思 I_ 

•シートを調節ずるときは、手足をは 
さんだり、身体にあてたりしないよ 
うに気をつけてください。 

•シートを調節したあとは、シートを 
前後にゆずるなどして、確実に固定 
されているか確認してください。 


前後位置の調節_ 

L スライド機構付後席 


スライドレバー (1) を引き上げたま 
ま、シートを前後に動かします。 

このとき、ラゲツジフ□アボード （2) 
も連動して前後に動きます。 




シートの下に物を置かないでくださ 
い。物がはさまって、シートが固定さ 
れないおそれがあります。 


A ミち,百 I _ 

シートを動かすときは、ラゲツジフロ 
アボードで指や手をはさまないよラに 
ごを意ください。また、荷物が倒れた 
り、はさまれたりすることがありまず 
のでごを意ください。 


P 柄アドバイス- 

フ□ァボードの上に重い荷物を置く 
と、シートの動きが重くなります。フ 
□ァボードの上に置いてある荷物を 
いったん降ろしてから、シートを動力、 
してください。 


背もたれの角度調節 


^片方の手をクッションの端部にそ 
^え、もラー方の手で背もたれの上面 
にあるリクライニングレバー (1) 
を上の方向にいっぱいに引き上げま 
す。 

P 柄アドバイス-1 

•シートからおりて操作してくださ 
し、。 シートにすねったままリク ライ 
ニン グレバーを引き上げると、背も 
たれが急に最大角度まで倒れ化むこ 
とがあります。 

•リクライニングレバ'一はいっぱいに 
引き上げてください。ロックが解除 
されないうちに背もたれを倒そうと 
すると、しバーの動きが重くなりま 
す。 
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運拓ずる前に/シートの調節 


^リクライニングレバー (1) を引き 
上げたまま、背もたれを好みの角度 
の少し手前まで倒します。 


スライド機構付後お 



[スライド機構なし後お 



リクライニング レバーから 手をはな 
^し、固定される位置まで背もたれを 
倒します。 



背もたれを必要が上に倒さないでくだ 
さい。シートベルトが本来の効果を発 
揮できません。 


へッドレストの高さ調節と 
取外し*取付け 


■ 高さの調節 

高さの調節は、前席シートと同様です。 
3-27 ぺージ をお読みください。 


■ 取外しかた 

□ックボタンり）を巧したまま引きあ 
きます。 



ヘッドレストを外したまま、後おに人 
を乗せないでください。 


A 注意 I_ 

取り外したヘッドレストは、客室内に 
放置しないでください。急ブレーキを 
かけたときなどに乗員や物などにあ 
たって、思わめ事故につながるおそれ 
がありまず。 


■ 取付けかた 

ヘッドしストの前後の向きを間違えない 
ように、固定される位置まで差し込み、 
高さの調節をします。 



(1) □ックボタン 


64L 30380 
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運拓ずる前に/シートの調節 


_ 

•ヘッドレストは、しっかり固定して 
ください。また、ヘッドレストを前後 
逆に取り付けないでください。へッ 
ドレストが本来の効果を発揮できま 
せん。 

へッドレストを前後逆に取り付ける 
と、ヘッドレストの高さ調節ができ 
ません。 

お子さま用シートを取り付けるとき 
は、お子さま用シートがヘッドレス 
卜にあたるのを防ぐため、ヘッドレ 
ストを固定できる範囲で一ま高い位 
置に調節してください。その状態で 
もお子さま用シートにあたる場合 
は、ヘッドレストを取り外してくだ 
さい。 

ヘッドレストがあたった状態ではお 
子さま用シートが確実に固定されな 
いため、衝突のときなどにお子さま 
が重大な傷害を受けるおそれがあり 
まず。 


荷室を広げるとき（後席シート) 


背もたれを前へ倒すと、荷室が広く使え 
ます。 



座席がかの部分に人を乗せないでくだ 
さい。ブレーキや加速、衝突のときな 
どに、投げ出されてけがのおそれがあ 
りまず。 


A を意 I_ 

シートを動かずときは、手足をはさん 
だり、身体にあてたりしないよラに気 
をつけてください。 


■ 格納のしかた 

" yi へッドレストは一番イ岳い位置へ調節 
~ ' します。 


3後席左ちのシートベルトを図のよう 
—^にベルトガイド （1) にかけます。 



•上図の後席は代表例です。お車のタイ 
プにより異なります。 
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運拓ずる前に/シートの調節 


3片方の手を背もたれにそえ、もラー 
^方の手で背もたれの上面にあるリク 
ライニングしパーを、上の方向に 
いっぱいに引き上げます。 

P 柄アドバイス-1 

リクライニング レバーは いっぱいに引 
き上げてください。ロックが解除され 
ないうちに背もたれを倒そうとする 
と、 レバーの 動きが重くなります。 


W リクライニングレバーを引き上げた 
' ~ ■ まま、背もたれを前に倒します。 



凯 M0043 


-机アドバイス- 

背もたれを倒すときに、ヘッドレスト 
が前席にあたる場合は、前席を前に動 
かしてください。 


■ もとにもどずときは 



yi リクライニングレバーを車の前ち向 
にいっぱいに倒し、そのまま背もた 
れを少し起こします。 



70K046 


3リクライニングレバーから手をはな 
^し、固定される位置まで背もたれを 
起こします。 

ムミち意 1_ 

背もたれを前後にゆすって、確実に固 
定されているか確認してください。 
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運拓ずる前に/シートの調節 



A 注意 1 [ A ミ主意 


背もたれを前後にゆすって、確実に固 •フルフラットにしたときは、次のこ 

定されているか確認してください。 とをお守りください。 

- •シートの上を歩きまわらないでく 

ださい。シートから足を踏み外す 
と、けがのおそれがありまず。 

• シートに強い衝撃をあたえないで 
ください。シートが損傷ずること 
があります。 

■フルフラットにしたときや、もとに 
をどしたときは、シートをゆずって 
固定されているか確認してくださ 





運拓ずる前に/シートの調節 


フルフラツトにずるときは 


前席のアームレスト （1) を持ち上 
げ収納します。 

3スライド機構付後席の場合、後席を 
—後方にいっぱいまでスライドさせま 
す。 

3" 後席の背もたれを、後方にいっぱい 
—まで倒します。後席はフラットにな 
りません。 


前席のヘッドレストに）を外し、 
—前席を前方にいっぱいまでスライド 
させます。 



後席にあたるまで、前席を後方にス 
ライドさせます。 



もとにもどずとき 


「フルフラットにずるときは」 と逆の手 

順で操作します。 


•上図の後席は代表例です。お車のタイ 
プにより異なります。 

前席の背もたれを、後方にいっぱい 
~まで倒します。 






運拓ずる前に/シートベルト 


しシートベルトについて 

正しい姿勢でシートにすわり、正しく 
シートベルトを着用しないと、シートベ 
ルトが本来の効果を発揮できません。 
シートベルトを着用するときは、次のこ 
とにを意してください。 

•シートを正しい位置に調節し、上体を 
起こして奥巧くすわります。 

■ベルトがねじれないように着用します。 
•腰ベルトは、腹のできるだけ低い位置 
にかけます。 

•肩ベルトは、首と肩先の中央にかけます。 
■ベルトがねじれていないことを確認 
し、たるみを取り除きます。 

一 3-26 ぺージ（正しい運転姿費） 



A 警告 


•走行前にシートベルトを正しく着用 
してください。走行中に着用したり 
調節したりずると、思わめ事故を起 
こすおそれがあります。 

■背もたれを必要な上に倒さないでく 
ださい。また、洗たくばさみやクリツ 
プなどでベルトをたるませないでく 
ださい。シートベルトが本来の効果 
を発揮できません。 

■助手席や後おの同索者全員にシート 
ベルトを着用させてください。 


お子さまもシートベルトを着用 


一 2-5 ぺージ(お子さまを柔せるときは) 
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運拓ずる前に/シートベルト 


妊娠中や疾患のおる方は 


柄アドバイス- 

>運転者がベルトを着用すると、警告 
灯は消灯します。また、警告ブザー 
が鳴って いると きは、 ブザーも止ま 
ります。 

•警告ブザーは運転者がベルトを着用 
しなくても、約9日秒間鳴り続けたあ 
とに止まります。ただし、警告灯は 
点滅から点灯に切り替わったまま、 
エンジンスイツチを 

[ LO ^ ( OFF ) 

せん。 


[ accI または 

にするまで消灯しま 


シートベルトの長さ調節_ 

シートベルトは、長さ調節が必要ありま 
せん。身体の動きにあわせてベルトが伸 
縮し、強い衝撃を受けたときは自動的に 
ベルトがロックされて身体を固定しま 
す。 


肩ベルトの高さ調節 
(前席のみ） 


シートベルト警告ブザー 


運転席のシートベルト着用忘れを防止す 
るためのブザーです。 

■エンジンをかけて走行を開始してか 
ら、最初に車をが約 15 km/h ii ■(上に 
なったときに運転者がシートベルトを 
着用していないと、メーター内のシ_ 
トベルト警告灯が点灯から点滅に切り 
替わるとともに、シートベルト警告ブ 
ザーが断続的に鳴ります。 

一 3-57 ぺージ（シートベルト警告巧） 


身体の大きさにあわせて、ショルダーア 
ンカ ー(2) の高さ調節ができます。 
•上に調節するときは、アンカーをその 
まま適切な位置まで持ち上げます。 
•下に調節するときは、□ックレバー (1) 
を引いたままアンカーを下げ、適切な 
位置でレバーをはなします。 

•調節後は、アンカーを下に引いて固定 
されているか確認します。 


■巧娠中の方、疾患がある方もシート 
ベルトを着用してください。ただし、 
衝突のときに局部的に強く圧迫され 
るおそれがありまずので、医師に相 
談してミち意事項を確認してください。 

■巧娠中の方は、腰ベルトを腹部を避 
けて腰部のできるだけほい位置にか 
けます。肩ベルトは、首と肩先の中 
央から腹部を避けて胸部にかかるよ 
ラに着用してください。 



3-37 




運拓ずる前に/シートベルト 



Q ソー トベルトの着用のしかた） 
■ 着用のしかた 

1タングプレート （1) とシートベル 
卜をつかみ、ベルトをゆっくりと引 
き出します。 

ベルトのねじれを取ります。 



P 柄アドバイス- 

ベルトが □ ックされていて引き出せな 
いときは、いったんゆるめてから再度 
引き出します。それでも引き出せない 
場合は、一度ベルトを強く引いてから 
ゆるめ、再度ゆっくりと引き出してく 
ださい。 


ミ]タングプレート （1) をバックル 
^に）の差し込み口にまっすぐにな 
るように合わせて、カチッという音 
がするまでしっかりと差し込みま 
す。 



う]腰ベルトを、腰のできるだけイ丘い位 
—置にかけます。 

^肩ベルトを、首と肩先の中央にかけ 
一ます。 

七]ベルトがねじれていないことを確認 
— ' し、たるみを取り除きます。 


■ 外ずときは 

バックルのボタン巧）を巧します。 
シートベルトが自動的にききもどされま 
すので、ベルトやタングプしートに手を 
添え、ゆっくりともどしてください。 








運拓ずる前に/シートベルト 


P 柄アドバイス- 

ベルトがねじれていると、ベルトを外 
したときに巻き取られないことがあり 
ます。ベルトにたるみがなく巻きもど 
されていることを確認してください。 


シートベルトを正しく着用する 



■シートベルトにねじれやたるみがあ 
ると、衝撃を受けたときに局部的に 
圧迫されるおそれがあります。 

■ベルトが腹部にかかっていると、衝 
撃を受けたときに強く圧迫されるお 
それがあります。 

•ベルトが肩にしっかりとかかってい 
ないと、衝撃を受けたときに前に投 
げ出されるおそれがあります。 

•フロントセンターアームレストにベ 
ルトがかかっていると、シートべル 
卜が本来の効果を発揮できません。 
ベルトは、フロントセンターアーム 
レストの下をとおしてください。 



シートベルトの 

取扱いとお手入れ 


取扱い 



* シートベルトにほつれや擦り傷、切 
り傷があるときは、ベルトを交換し 
てください。 

■バックルが正常に動かないときは、 
曰産販売会社で点検を受けてくださ 
い。 

■衝突などでベルトに強い力がかかつ 
たときは、外観に異常がなくても、 
機能が損なわれていることがありま 
す。ベルトを交換してください。 

■バックルや自動巻取り装置の内部に 
異物を入れないでください。 

•ベルトをドアにはさまないでくださ 
い。ドアを閉める前に、ベルトがた 
るみなく巻きもどされているか確認 
してください。 

•ベルトを改造したり、取りかしたり 
しないでください。 


P か^アドバイス- 

後席に人を乗せないときは、シートべ 
ルトを図のようにベルトガイド （1) 
にかけてください。 






運拓ずる前に/シートベルト 



•上図の後席は代表例です。お車のタイ 
プにより異なります。 


お手入れ 


お手入れの方法は、ホ地などと同様で 
す。 

一 6-4 ぺージ （巧地、ビ ニールレザー、 
樹脂部品などの手入れ） 

漂白剤、溶剤、染料を使用しないでく 
ださい。しみ、変色、強度ほ下の原因 
となります。 


f シートベルトプリテンシ ヨナー'! 
t _(前席のみ）_ J 


シートベルトプリテンシヨ 

ナーとは 


エンジンスイツチが区]^のときに、次の 
よラな状況になると、肩ベルトを瞬時に 
巻き取ります。 

• 車の前方向から強い衝撃を受けたと 
き。運転席•助手席 SRS エアバッグシ 
ステムと連動しています。 

また、運転席側はラップアウタープリテ 
ンシヨナー機構により、腰ベルトも同時 
に巻き取ります。 



A 注意 I _ 

プリテンシヨナーが一度でも作動ずる 
と、ベルトを引き出ずこともきき取る 
こともできなくなります。必ず曰産販 
売会社で交換してください。 


正常に機能させるために 


シートベルトプリテンシヨナーの機能に 
影響をあたえる部品に手を加えないでく 
ださい。シートベルトが思いがけないと 
きに巻き取られたり、必要なときに正常 
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運拓ずる前に/シートベルト 


に卷き取られなくなったりすることがあ 
ります。 

一 2-27 ぺージ（部品の取付け、取外 
し、修理をずるときは） 


作動ずるとき、作動しないとき 


シートベルトプリテンシヨナーは、運転 
席-助手席 SRS エアバッグシステムと連 
動しています。 

一 3-47 ぺージ 

(SRS エアバッグシステムの作動） 


SRS エアバッグ警告灯 


が 

80 川 1 

メ ーターパネル内にあります。 
■シートベルトプリテンシヨナー、 SRS 
エアバッグの電子制御システムに異常 
があると、エンジンスイツチが10切 
のときに点灯します。 

一 3-56 ぺージ 

(警告灯-表示巧の見かた） 


廃棄や廃車 


作動していないシートベルトプリテン 
シヨナーは、決められた手順で作動させ 
てから廃棄する必要があります。 

' A 注意 1_ 

プリテンシヨナーを廃案ずるときや、 
装備まを廃車ずるときは、日産販売会 
社にご相談ください。 


C 2 ステージ ロードリ5ッ ター 1 
付シートベルト（前席のみ ） J 

車の前ち向から強い衝撃を受けると、 
シートベルト卷取りを置内の2ステージ 
□-ドリミッター付シートベルトが作動 
し、乗員に一定な上の荷重がかからない 
ように肩ベルトを2段階に繰り出して、 
衝撃を緩和します。 




強い衝撃を受けたシートベルトは、 
ショルダーアンカー部 （1) および夕 
ングプレート部 （2) の樹脂が強いま 
さつでをけてベルトに付着し、ベルト 
が滑りにくくなります。このよラな場 
合は、シートベルトが本来の機能を発 
揮できません。必ず日産販売会社で交 
換してください。 






運拓ずる前に/シートベルト 


f お干るま用ンー K の I 
しシートベルトによる固定 J 

•お子さま用シートは、お子さまの年齢 
や体格に合った適切なものを選んでく 
ださい。 

一 2-6 ぺージ（お子さま用シートの 
選択の目ま） 


固定のしかた 


お子さま用シートに付属の取扱説明書を 
あわせてお読みください。 

■ yi お子さま用シートがへッドしスト 
~ (1) にあたるのを防ぐため、ヘッド 
レストを持ち上げ、固定できる範囲 
で一番高い位置に調節します。 

一 3-31 ぺージ（ヘッドレストの 
高さ調節と取かし•取付け） 




ヘッドレストを一ま高い位置に調節し 
てもお子さま用シートにあたる場合は、 
へッドレストを取り外してください。 
ヘッドレストにあたった状態ではお子 
さま用シートが確実に固定されないた 
め、衝突のときなどにお子さまが重大 
な傷害を受けるおそれがありまず。 


2お子さま巧シートの戸巧定の部位に 
—シートベルトを通して、カチッと音 
がするまで、タングプしートに） 
をバックル巧）にしっかりと差し 
込みます。 

• シートベルトを通す部位について 
はお子さま巧シートに付属の取 
あ説明書で確認してください。 



〇お子さま巧シートに備わっている 
シートベルト固定機構またはお子さ 
ま用シートに付属の □ ッキングク 
リップ （4) を使用してしっかりと 
固定します。 

• シートベルト固定機構または□ッ 
キングクリップの使用方法につい 
ては、お子さま用シートに付属の 
取扱説明書で確認してください。 
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運拓ずる前に/ SRS エアバッグ 



• 上図の□ッキングクリップは代表例で 
す。 



シートベルト固定機構もロッキングク 
リップも備わっていないお子さま用 
シートは固定できないため、このまに 
取り付けることはできません。急ブ 
レーキをかけたときや衝突時に、お子 
さまが重大な傷害を受けるおそれがあ 
りまず。 


^お子さま用シートを前後左右にゆ 
^すって、がたつきがなく確実に固定 
されているか確認します。 

•がたつきがある場合は、お子さま 
巧シートに付属の取扱説明書をご 
確認いただく力、、日産販売会社に 
ご相談ください。 



お子さま用シートは、確実に固定して 
ください。急ブレーキをかけたときや 
衝突時に、お子さまが重大な傷害を受 
けるおそれがありまず。 


SRS エアバッグ車を 
運転ずるときは 


SRS エアバッグシステムとは 


SRS とは Supplemental Restraint 
System (サプリメンタルレストレイン 
トシステム）の略で、補助拘束装置の意 
味です。 


■ 運転席*助手席 SRS エアバッ 
グシステム 

エンジンスイッチが回因の場合に、車 
の前方向から強い衝撃を受け、シートベ 
ルトを着用していても八ンドルや且力手席 
側インパネに顔面があたるような強い衝 
突のときに、運転席•助手席 SRS エア 
バッグが瞬時にふくらむ構造になってい 
ます。 

•運転席-助手席 SRS エアバッグシステ 
ムは、ふくらんだ SRS エアバッグが 
クッションの役割をして、顔面への衝 
撃を磨減する効果があります。 



• シートベルトは'必ず着用してください。 

一 3-38 ぺージ 

(シートベルトの着用のしかた） 
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運拓ずる前に/ SRS エアバッグ 


_ 

• SRS エアバッグシステムは、シート 
ベルトに代わるものではありません。 
シートベルトと併用ずることで、そ 
の効果を発揮するシートベルトの巧 
助巧ま装置でず。したがって SRS エ 
アバッグシステムが装備されている 
まであっても、シートベルトを必ず 
着用してください。 

■シートベルトは正しい姿敦で正しく 
着用してください。シートベルトを 
正しく着用しないと、 SRS エアバッ 
グの効果が十分発揮できません。 


51K0007 

P 柄 アドバイス -1 

助手席 SRS エアバッグは、助手席に同 
乗者が乗っていなくても、運転席 SRS 
エアバッグと同時にふくらみます。 


表示と収納場所 


"SRS AIRBAG" の表おがある付近に収 
納されています。 


■ 運転席 SRS エアバッグ 



■ 助手席 SRS エアバッグ 
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運拓ずる前に/ SRS エアバッグ 


pwa _ 

■エアバッグの収納部分に傷がついて 
いたり、ひび割れがあったりずると 
きは、日産販売会社で交換してくだ 
さい。エアバッグが正常に作動しな 
いおそれがありまず。 

•エア バッグの収納場所を強巧したり、 
衝撃を加えたりしないでください。ま 
た、前なドアを窓ガラスが割れるほ 
ど強く閉めないでください。 エア バッ 
グが正常に作動しなくなったり誤っ 
てふくらんだりして、思わめ傷害を 
受けるおそれがありまず。 


着座姿勢 


運転ちおよび助手席の同乗ちは、シート 
に奥ミ果くすわり、背もたれに背中を軽く 
つけてください。また、シートを前方に 
出し過ぎないようにシートの位置を調節 
してください。 

とくに巧手席の同乗者は、後席の同乗者 
のさまたげにならない位置までシートを 
後方に移動し、助手席 SRS エアバッグか 
らできるだけ離れてすわってください。 

一 3-26 ぺージ（正しい運転姿寶） 


ひじが軽く曲が 背中を背もたれ 

り八ンドル操作 に軽くつける 



ル類を踏むときに余裕 くすわる 

がある 


お子さま用シートの取付け 


一 2-6 ぺージ（かさなお子さまはお子 
さま用シートへ） 

一 3-42 ぺージ（お子さま用シートの 
シートベルトによる固定） 


C SRS エアバッグシステムの 

1,_取扱い_ 



SRS エアバッグシステムを正 
常に機能させるために 


SRS エアバッグがふくらむ範囲に物があ 
ると、物が飛ばされたり SRS エアバッグ 
が正常にふくらまなくなったりするおそ 
れがあります。 



■サスペンションを改造しないでくだ 
さい。ま高やサスペンションの硬さ 
が変わると、 SRS エアバッグの誤作 
動の原因になります。 

■車両前部にグリルガードなどを装着 
するときは、日産販売会社にご相談 
ください。ま両前部を改造ずると、 
SRS エアバッグが正常に作動しなく 
なるおそれがあります。 

■無線機などを取り付けるときは、日 
産販売会社にご相談ください。無線 
機の電波などが SRS エアバッグのコ 
ンピューターに悪影響をあたえるお 
それがありまず。 


80J177 
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運拓ずる前に/ SRS エアバッグ 



_ 

• SRS エアバッグが作動しない程度の 
事故であっても、事故後は必ず日産 
販売会社で点検を受けてください。 
システム本来の機能が損なわれてい 
ると、万一のときに SRS エアバッグ 
の効果が十分に発揮できないおそれ 
があります。 

• SRS エアバッグは、その機能に影響 
をあたえる部品に手を加えると、思い 
がけないときにふくらんだり、必要な 
ときに正常に作動しなくなったりする 
ことがあります。次のよラな場合は、 
システムに悪影響をおよぼしまずの 
で、事前に日産販売会社にご相談くだ 
さい。 

•八ンドルの取外し、八ンドルまわ 
りの修理など 

•インパネまわり、前席シート下の修 
理および電気配線の修理 
• オーディオ用品などの取付け 
• ダッシュボード周辺の板金塗装お 
よび修理 

•センターピラーまわりの修理 


■ 運転席 SRS エアバッグについて 

_ 

■八ンドルにもたれかかるなどして、 
SRS エアバッグ収納部に手や顔、胸 
などを近づけないでください。 SRS 
エアバッグが作動したときの強い衝 
撃で、重大な傷害を受けるおそれが 
あります。 

■八ンドルを交換ずる、八ンドルの 
パッド部にステッカーを貼る、色を 
める、カバーでおおラなどの改造を 
しないでください。万一のときに 
SRS エアバッグが正常にふくらまなく 
なるおそれがありまず。 



■ 助手席 SRS エアバッグについて 


•助手耐こ乗まずるときや、お子さまを 
柔せるときは、必ず次のことをお守り 
ください。守らないと SRS エアバッ 
グが作動したときの強い衝撃で、重大 
な傷害を受けるおそれがあります。 
•インパネの SRS エアバッグ収納部 
に手足を置いたり、顔や胸などを 
近づけたりしないでください。 

• お子さまを SRS エアバッグ収納部 
の前に立たせたり、ひざの上に抱い 
てずわったりしないでください。お 
子さまは後席に柔せて、シートベル 
卜を着用させてください。 





80J095 


• シートベルトを正しく着用できな 
いお子さまは、乳児用チャイルド 
シート、チャイルドセーフテイ 
シート、ジュニアセーフテイシー 
卜に乗せてください。 
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運拓ずる前に/ SRS エアバッグ 


インパネ上面には、ステ ツカーを 
貼ったり色をめったりしないでくだ 
さい。また、アクセサリーやち香 
剤、 ETC 車載器やポータブル カー ナ 
ビなどを取り付けたり置いたり、傘 
などを立てかけたりしないでくださ 
い 0 
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フロントガラスやルームミラーにア 
クセサリー（日産純正用品を除く）な 
どを取り付けないでください。 


( Jrs エアバッグシステムの作動） 


作動したとき 


• エアバッグは、高温のガスで瞬時にふ 
くらみます。事故の発生状況や乗員の 
姿勢によっては、擦過傷、巧撲、やけ 
どなどを負ラことがあります。 

■ふくらんだエアバッグは、すぐにしぼ 
む構造になっています。 

_ 

エアバッグが作動したあとは、エア 
バッグの構成部品に触れないでくださ 
い。作動直後は構成部品が熱くなり、 
やけどのおそれがあります。 


A ミち恩し 

エアバッグが作動ずると大きな音がし 
て白い煙のよラなガスが出ますが、火 
災ではありません。また、人体への影 
響 もありません。 

ただし、残留物が目や皮膚などに付着 
したときは、できるだけ早く水で洗い 
流してください。皮膚の弱い方などは、 
まれに皮膚を刺激ずる場合がありまず。 


P 柄アドバイス- 

エアバッグは再使用できません。 

必ず、曰産販売会社で交換してくださ 

い。 
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運拓ずる前に/ SRS エアバッグ 


_こんなとき作動しまず_ 

■ 運転席•助手席 SRS エアバッグ 

■衝突しても変形や移動をしない構造物 
(コンクリートの壁など）に、約 25km/ 
h な上の速度で正面衝突したとき 



■車両の前方約30° L 乂内の方向から、 
上図と同等の強い衝撃を受けたとき 


こんなとき作動ずることが 
_おりまず_ 

■ 運転席•助手席 SRS エアバッグ 

ま体下部に強い衝撃を 受けると、多くの 
場合作動します。 


• 縁石や中央分離帯などに衝突したとき 



• 巧い巧や溝などに落ちたとき 



■ジャンプして地面にぶつかったり、道 
路から落下したりしたとき 








運拓ずる前に/ SRS エアバッグ 


こんなとき、衝撃が強いと 
作動ずる場合もありまず 


こんなとき作動しないことが 
おりまず 


■ 運転席•助手席 SRS エアバッグ 

追突、横方向からの衝突、横転などでは 
基本的に作動しませんが、衝撃が強いと 
まれに作動する場合があります。 

•追突されたとき 



• 横方向から衝突されたとき 
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• 横転や転覆をしたとき 



80 川 0 


■ 運転席•助手席 SRS エアバッグ 

衝突の相手が移動したり、車体が大きく 
変形したりして衝撃が吸収されたとき 
や、衝突の角度が前方約30°を超える 
とき、多くの場合は作動しません。 


•停車して いる 同程度の重さの車に、 
50 km / h 程度、もしくはそれが下の速 
度で正面から衝突したとき 



• トラックの荷台の下などへもぐり化ん 
だとき 
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運おずる前に/ SRS エアバッグ 

• 電せや立木などに衝突したとき 



•前方約30°を超える角度で、コンクリー 
卜の壁やガードしールなどに衝突した 
とぎ 



80J105 


•衝突時に変形、移動しないコンクリー 
卜のような固い壁に正面衝突したとき 
であっても衝突を度が約 25 km / h な下 
のとき 



80J106 


• 衝突の方向が車両の中むからずれたと 
き（オフセット衝突） 



80J111 


ーターパネル内にあります。 

♦ SRS エアバッグ、シートベルトプリテ 
ンシヨナーの電子制御システムに異常 
があると、エンジンスイッチが [QNI 
のときに点灯します。 

一 3-56 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 
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運拓ずる前に/ SRS エアバッグ 


C 廃棄と廃車 ） 

作動していない SRS エアバッグを廃棄す 
るときは、決められた手順で作動させて 
から廃棄する必要があります。 



この車は、 SRS エアバッグシステムを制 
御するためのコンピューターを搭載して 
います。このコンピューターは、 SRS エ 
アバッグシステムが正常に作動している 
かどうかを常に診断するとともに、エア 
バッグが作動するような事故のときに、 
衝突時点やその前後の車両データを記録 
するイベントデータレ コーダー ( EDR ) 
システムを備えています。 


EDR に記録ずるデータ_ 

• SRS エアバッグシステムの故障診断情報 

• SRS エアバッグ作動に関する情報 

一 柏アドバイス- 

•お車のタイプなどにより、記録され 
るデータは異なります。 

• EDR は、一般 的な データレコーダーと 
は 異なり、会話などの音声や映像は記 
録しません。 


_ EDR データの 開示に ついて_ 

日産および日産が委託した第云ちは、 
EDR に記録されたデータを、車両衝突巧 
全性能の向上などを目的に取得-利用す 
ることがあります。 

なお、日産および日産が委託した第云者 
は、次の場合を除き、取得したデータを 
第云者へ開示-提供しません。 

• お車の使巧者の同意がある場合 
•法令、裁判所命令その他法的強制力の 
ある要請に基づく場合 
•統計的な処理を行なうなど、使用まや 
車両が特定できないよラに加工した 
データを、研究機関などに提供する場 

ム 
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運拓ずる前に/乂ータ ー 


イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。 



(1) スピードメーター(速度計） 

(2) 燃料計 

(3) オド/トリップ/燃費メーター、 
航続可能距離 

(4) 表示切替えノブ 


(1) スピードメーター(速度計） 

走行速度が km / h で示されます。 

(2) 燃料計 

エンジンスイッチが巨图のとき、燃料 
残量の目安が表示されます。 


一 柄アドバイス- 

* 燃料残量警告灯が点灯したときは、 
すみやかに給;'由してください。 

一 3-58 ページ（燃料残量警告な） 

•給油後は、エンジンスイッチを 厕 
にしてから表示が正しい量を示すま 
でに、少し時間がかかります。 

* 巧道や力ーブなどでは、タンク内の 
燃料が移動するため、表示が変わる 
ことがあります。 

•曲の左にある◄印は、給油口（フュ 
ー エルリツド）が助手席側の車両後方 
にあることを示します。 


メーターの見かた 






運転ずる前に/乂ータ ー 


* 燃料残量警告灯が点灯するとともに燃 
料計の目盛り（一つ）が点滅したとき 
は、燃料がほとんどありません。ただ 
ちに給;'由してください 



(3) オド/トリップ/燃費メー 
夕 一、 航続可能距離 

エンジンスイッチを巨图にすると、次 
のい ずれかが表示されます。 

•オドメーター（積算距離計） 

•トリップメーター(区間距離計） 

• 瞬間燃費 
• 平均燃費 
• 航続可能距離 

メーター内の表示切替えノブ （4) を巧 
すと、次の図のよラに表示が切り替わり 
ます。 


図の値は表示例です 




オド メーター 

_トリップ 
_ メーター 

瞬間燃費 

平均燃費 

航続可能距離 

照明コント 
口 ール衣 


50M0057 



心注意 1_ 

走行中は、表示の切替え操作をしない 
でください。操作に気をとられて、思 
わめ事故につながるおそれがありま 
ず。 
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運拓ずる前に/乂ータ ー 


一 か n アドバイス- 

■表示は、ノブをはなしたときに切り 
替わります。 

* 表示される燃費や航続巧能距離は目 
をです。実際とは異なる場合があり 
ます。 

* 走行中にメーター内のエンジン警告 
灯が点灯すると、燃費や航続可能距 
離が正しく表示されない場合があり 
ます。 

一 3-59 ぺージ（エンジン警告な） 


阿ドメーター(積算距離計） 

新車時（またはメーター交換時）からの 
走行距離の累計が km 単位で表示されま 
す。（リセットはできません） 



リセット後の走行距離が km 単位で表示 
されます。（次にリセットするまで距離 
計測は継続されます） 

•因および回の2種類の走行距離を同 
時に計測できます。 

<使いかたの例> 

因：出発時にリセットして、出発後 
の距離を計測 

因：給ミ由時にリセットして、給;'由後 
の距離を計測 

•リセットするときは、表示が「0.0」 
になるまで表示切替えノブ （4) を長 
巧しします。 

P 柄アドバイス- 

トリップメ ーターの最大値は9999.9 
で、そのあと 0.0 にもどります。（距 
離計測は継続されます） 


曲間燃費 I 


-柄アドバイス- 

■停車中は値が表示されません。 

■最大表示値は50.0です。下りがなど 
で燃料カット制御が作動していると 
きでも、それな上の値は表示されま 
せん。 

* 燃費が大きく変化する走行をすると、 
表示に遅れが発生します。 



バッテリー接続後、またはリセット後の 
値が表示されます。 

■リセットするときは、平均燃費の表示 
中に表示切替えノブ （4) を長押しし 
ます。 

P 柄アドバイス- 

バッテリー接続後またはリセット後し 
ばらくは、値が表示されません。 


面 t 続可能距離 I 

燃料残量と平均燃費から算出した値が 
5 km 単位で表示されます。 

P 柄アドバイス- 

•給油直後の値は、給油前の走行状況 
に左右されますので、給ミ由ごとに値 
が異なる場合があります。 

■エンジンスイッチを區图のままにし 
て給ミ由すると、正しい値が表示され 
ない場合があります。 

•次のよラな場合は値が表示されませ 
ん。 

• エンジンスイッチをに因にしたあ 
と少しの間 

•バッテリー接続後しばらくの間 
• 燃料残量警告灯の点灯中 

一 3-58 ページ（燃料残量警告な） 


走行中に表示されます。 
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運転ずる前に/乂ータ ー 


メーターの照明 


エンジンスイッチを區图にすると点灯 
し、 [AC ^ または [ LOCK] 0DFF ) にす 
るとミ肖灯します。 

■ メーターの 明るさ調節 

ライト点灯時とミ肖灯時のそれぞれで已段 
階に調節できます。 

• 明るさを調節したい状態（ライト点灯 
または消な）にし、照明コント□-ル 
表示 （3-53 ぺージ 参照）にしたうえ 
で、表示切替えノブ （4) を長巧ししま 
す。明るさカリ段階ずつを化します。 


P 柄アドバイス- 

•調節中に、表示切替えノブを短押しす 
る力、10秒 Ji (上巧さないでいると、オド 
メーターの表示に切り替わります。 

■パッテリーを外すと記憶がミ肖ちさ 
れ、初期状態にもどります。再度、 
明るさ調節をしてください。 
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A 注忌 I _ 

走行中は明るさ調節をしないでくださ 
い。操作に気を取られて、思わめ事故 
につながるおそれがあります。 
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運拓ずる前に/乂ーター 


C 




( 23 )( 14 ) ( 28 ) ( 16 ) ( 11 )( 4 ) ( 13 ) ( 30 ) ( 17 )( 21 ) 

X 《 X 《 《 


(1) ブレーキ警告灯（ X ) 

(2) シートベルト警告灯 

(3) SRS エアバッグ警告灯が） 

(4) 燃料残量警告灯 

(5) ABS 警告灯（《） 

(6) 水温警告灯（ X ) 

(7) エンジン警告灯（ X ) 

(8) パワーステアリング警告灯（ X ) 

(9) 油圧警告灯（ X ) 

(10) 充電警告灯（ X ) 

(11) トランスミッション警告灯（ X ) 

(12) エンジンイモビライザー 

警告灯( X ) 

(13) 半ドア警告灯 

(14) 携帯リモコン電ミ也;'肖耗警告灯 
(1 巳）タイヤ空気圧警告灯（ X ) 

(16) アイドリングストツプ警告灯 
(才しンジ色パ※） 


赞實パ 26 K 2 の (-)(25)^ 


50M0205 

(17) ポジションインジケーター 

(18) 方向指示器表示灯 

(19) へッドランプ上向き 

(八イビーム）表示灯 

(20) ライト点灯表示灯 

(21) S (スポーツ）モード表示 

(22) VDC OFF 表示灯（ X ) 

に 3) スリップ表示灯（ X ) 

(24) 低水温表示灯（ X ) 

に己）プッシュ表示灯 

(26) ACC 表示灯 

(27) に ON 表示灯 

(28) アイドリングストップ表示灯 

(緑色 ） が） 

(29) セキュリティインジケーター 

(30) ECO インジケーター（ X ) 


警告灯-表示灯の見かた 


イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。 


^ ^ ^ 

( 22 )( 20 ) ( 8 ) ( 19 )( 3 )( 2 )( 29 ) ( 18 ) 


^ ^ ^ 
( 15 )( 5 )( 1 )( 10 )( 9 ) 
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運転ずる前に/乂ータ ー 


P 柄アドバイス- 

※印の警告な•表示灯は、エンジンス 
イッチををにしたときに点灯する 
のが正常です。点灯しない場合は、日 
産販売会社で点検を受けてください。 


(1) ブレーキ警告灯 


(©) 

82K170 

•次のような状況になると、エンジンス 
イッチがに凶のときに点なします。 

• ブレーキ液が不足している 
• バーキングブしーキをかけている 
• ブレーキのシステムに異常がある 

•システムが正常で、バーキングブレー 
キを完全に解除しているときは、 エン 
ジンスイッチを巨因にすると約2秒間 
点灯したあと;'肖灯します。 

•走行中に一時的に点灯しても、そのあ 
とミ肖灯し再点灯しなければ正常です。 



次のよラなときはただちにまさな場所 
に停まし、日産販売会社にご連絡くだ 
さい。 

■パーキングブレーキを完をに偶除し 
ても;'肖なしないときや、走行中に点 
灯したとき。ブレーキの効きが悪く 
なっていることがあります。ブレー 
キペダルを強く 踏んで停車してくだ 
さい。 

•ブレーキ警告巧と ABS 警告灯が同時 
に点巧したままのとき。 ABS に異常 
が発生しているだけでなく、ブレー 
キペダルを強く踏むと車両が不を定 
になるおそれがあります。 


A ミ主恩 I _ 

パーキングブレーキの箱除忘れにごを 
意ください。パーキングブレーキをか 
けたまま走行ずると、ブレーキ装置が 
過熱して、ブレーキが効かなくなるお 
それがありまず。また、室内ブザーが 
"ピピピッ、ピピピッ"と鳴り続けます。 
一 4-14 ぺージ（パーキングブレー 
キ解除忘れ警告ブザー） 


(2) シートベルト警告な 


み 

80J221 

運転者がシートベルトを着用していない 
と、エンジンスイツチが [ on ] のときに 
点なします。 

また、エンジンをかけて走行を開始して 
から、最初に車速が約 15 km/h Ji (上に 
なったときに運転者がシートベルトを着 
用していない場合、シートベルト警告ブ 
ザーが断続的に鳴るとともに、警告灯が 
点なから点滅に切りきわります。 
•運転者がシートベルトを着用しても、 
点灯または点滅したままのときは、シ 
ステムの異常が考えられます。日産版 
売会社で点検を受けてください。 

P 柄アドバイス- 

•運転者がシートべルトを着用すると 
消灯■します。また、警告ブザーが鳴っ 
ているときは、ブザーも止まります。 
•警告ブザーは運転者がシートベルト 
を着巧しなくても、約9已秒間鳴り続 
けたあとに止まります。ただし、警 
告灯は点滅から点灯に切り替わった 
まま、 エンジンスイ ツチを み C 日 ま 
たは ILOCKI ( OFF ) にするまでミ肖な 
しません。 




運拓ずる前に/乂ータ ー 


(3) SRS エアバッグ警告灯 


が 

80J111 

SRS エアバッグ、シートベルトプリテン 
シヨナーの電子制御システムに異常があ 
ると、エンジンスイッチがに N 11のとき 
に点なします。 

• システムが正常な場合はエンジンス 
イッチを回因にしたときに、約6秒間 
点なしたあと消灯します。 



次のよラな場合は、システムの異常が 
考えられまず。日産販売会社で点検を 
受けてください。 

■運転中に点灯 

■エンジンスイツチを直图にしても 
点灯しない 

■エンジンスイツチを直图にしたあ 
と、約6秒間たっても;’肖なしない 


(4) 燃料残量警告灯 




• 燃料の残量が少なくなると、エンジン 
スイッチが巨图のときに点灯しま 
す。すみやかに給;'由してください。 
•点灯すると、警告ブザーが"ポー 
ン"と1回鳴ります。また、そのま 
ま給油しないでいると、エンジンス 
イッチを臣图にするごとに警告ブ 
ザーが鳴ります。 


•システムに異常があると、エンジンス 
イツチがに凶のときに点滅します。 
日産販売会社で点検を受けてくださ 

い。 

P 柄アドバイス- 

•巧道や力ーブなどではタンク内の燃 
料が移動するため、早めに点灯する 
ことがあります。 

•走りかたによって、点灯-ミ肖灯が繰 
り返されることがあります。 


(5) ABS 警告灯 


媛)） 

80J127 

ABS (アンチロック ブレーキ システム） 
の電子制御システムに異常があると、エ 
ンジンスイッチが區图のときに点灯し 
ます。点灯中は A 目 S が作動しません。 

• システムが正常な場合はエンジンス 
イッチを医图にしたときに、約2秒間 
点灯したあと消灯します。 

•次のような場合は、システムの異常が 
考えられます。日産販売会社で点検を 
受けてください。 

• 運転中に点灯 

•エンジンスイッチをにしても 
点灯しない 

•エンジンスイッチを应^にしたあ 
と、約2秒間たっても消灯しない 
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運転ずる前に/乂ータ ー 


pwa _ 

ABS 警告巧とブレーキ警告灯が同時 
に点なしたままのときは、ただちにま 
全な場所に停まし、日産販売会社にご 
連絡ください。 ABS に異常が発生し 
ているだけでなく、ブレーキペダルを 
強く踏むと車両が不ま定になるおそれ 
があります。 


P か>1アドバイス- 

点な中は ABS は作動しませんが、通常 
のブレーキとして使用することができ 
ます。 


(6) 水温警告灯 


82K082 

エンジン回転中に、エンジン冷却水温が 

高くなると点滅します。また、エンジン 

冷却水温が異常に高くなったときは点灯 

します。 

•システムが正常な場合は、エンジンス 
イッチを医图にしたときに約2秒間点 
灯したあと消灯します。 

•点灯したときは、才ーバーヒートのお 
それがあります。ただちに安全な場所 
に停車し、処置をしてください。 

一 7- 30ぺージ 

(才ーバーヒートしたときは） 

• 水温警告灯と低水温表示灯が同時に点 
滅したときは、システムの異常が考え 
られます。日産販売会社で点検を受け 
てくださし、。 


(7) エンジン警告灯 


80J222 

• エンジンの電子制御システムに異常が 
あると、エンジン回転中に点灯します。 
•エンジンの失火を検知すると、エンジ 
ン回転中に点灯または点滅します。 

• システムが正常な場合はエンジンス 
イッチを區图にしたときに点灯し、 
エンジンがかかると消灯します。 
•エンジン回転中に点灯*点滅したとき 
は、日産販売会社で点検を受けてくだ 
さし、。 

主意 I _ 

点滅したときは、すみやかに停ましエ 
ンジンを止めてください。軸媒装置が 
溶損するおそれがありますので、次の 
ことにま意してください。 

•枯れ草などの燃えやずいものがない 
ま全な場所に停まずる 
•やむをえず走行ずる場合はアクセル 
ペダルを大きく踏み込む走行をしな 
いで、ほ速で走行する 


P 柄アドバイス- 

アイドリングストツプ装備車の場合、 
エンジンの自動停止中は点灯しませ 
ん。 

一 4-33 ぺージ 

(アイドリングストップ） 
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運拓ずる前に/乂ータ ー 


(8) J 又ワーステアリ ング警告灯 



80J408 


電動パワーステアリングシステムに異常 
があると、エンジン回転中に点灯しま 
す。 

•システムが正常な場合は、エンジンス 
イッチを医因にしたときに点灯し、 
エンジンがかかると消灯します。 

•次のような場合は、システムの異常が 
考えられます。日産販売会社で点検を 
受けてください。 

•運転中に点灯 

•エンジン スイツチを医因にしても 
点灯しない 

• エンジンをかけても消灯しない 

A を忌 1_ 

電動パワーステアリングシステムに臭 
常があると、電動パワーステアリング 
システムの機能が停止しまず。この場 
合は八ンドル操作が重くなるため、通 
常より大きな力で操作してください。 


P 柄アドバイス- 

アイドリングストップ装備車の場合、 
エンジンの自動停止中は点灯しませ 
ん。 

一 4- 33ページ（アイドリングス 
トツプ） 


(9) 油圧警告灯 



80J223 


エンジン回転中に、エンジンの内部を潤 
滑するエンジンオイルの圧力が低下する 
と点灯します。 

•システムが正常な場合は、 エンジン ス 
イッチを医图にしたときに点灯し、 
エンジン がかかると消灯します。 
•エンジン オイルの量は、オイル レベル 
ゲージで点検してください。点検方ま 
は、 「乂ンテナンスノート」 を参照し 
てください。 

•エンジン回転中に点灯したときは、た 
だちに安全な場所に停車し、エンジン 
を止めて日産販売会社にご連絡くださ 

い。 

乂を意 I _ 

点灯したまま走行を続けないでくださ 
し、。エンジンが破損ずるおそれがあり 
ます。 


P 柄アドバイス- 

アイドリングストップ装備車の場合、 
エンジンの自動停止中は点灯しませ 
ん。 




(10) 充電警告灯 



充電系統に異常があると、エンジン回転 

中に点灯します。 

•システムが正常な場合は、エンジンス 
イッチを巨因にしたときに点灯し、 
エンジンがかかると消なします。 

•エンジン回転中に点灯したときは、ベ 
ルト切れなどが考えられます。ただち 
にを全な場所に停車し、バッテリー保 
護のためエンジンを止めて、日産販売 
会社にご連絡ください。 

P 柄アドバイス- 

アイドリングストップ装備車の場合、 
エンジンの自動停止中は点灯しませ 
/l* 。 


運転ずる前に/乂ータ ー 


(11) トランスミッション警告灯 



80J219 


CVT のシステムに異常があると、エンジ 
ンスイッチがに叫のときに点灯しま 
す。 

• システムが正常な場合はエンジンス 
イッチを区因にしたときに、約2秒間 
点灯したあと消灯します。 

•次のような場合は、システムの異常が 
考えられます。日産販売会社で点検を 
受けてください。 

• 運転中に点灯 

•エンジンスイッチを医因にしても 
点灯しない 

•エンジンスイッチを医因にし、約之 
秒間たっても消灯しない 


(12) エンジンイモビライザー警 
告灯 



一 4-3 ぺージ 

(エンジンイモビライザー) 


-如!アドバイス- 

車体の電子制御システムに異常がある 
と、エンジンスイツチが IQNI のとき 
に点灯することがあります。日産販売 
会社で点検を受けてください。 
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運拓ずる前に/乂ータ ー 


(13) 半ドア警告灯 



いずれかのドアが完全に閉まっていない 
と点なします。 

• 点灯したままにしていると、走行する 
ごとに警告ブザーが"ポーン"と1回 
鳴ります。 

t A 注意 ] _ 

警告灯が点なしたまま走行しないでく 
ださい。ドアが完全に閉まっていない 
半ドア状態のときは、走行中にドアが 
開き思わめ事故につながるおそれがあ 
ります。 


-柄アドバイス- 

バッテリー保護のため、次の条件をす 
ベてみたすと、自動的に;'肖灯します。 
(バッテリーセーパー機能） 

•エンジンスイッチがに弓置因 (OFF) 

の位置で、プッシュエンジンスター 
夕一非装備車はキーを差して いない 
•点灯したまま15分が経過 


(14) 携帯リモコン電池消耗警告 
巧 

I プッシュエンジンスターター 装備ま」 



携帯リモコンの電ミ也切れが近いと、エン 
ジンスイッチを医)凶にしたときに、約 
1已秒間点灯します。電;'也を交換してく 
ださい。 

一 6-6 ぺージ 

(リモコンキーの電池交換） 


(15) タイヤ空気圧警告灯 



一 4-31 ぺージ 

(タイヤ空気圧警告システム) 


(16) アイドリングストップ警告 
灯(オレンジ色） 



一 4-33 ぺージ 

(アイドリングストップ) 
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(17) ポジションインジケーター 


PRNDL 

50M0060 

エンジンスイツチが区因のときに、セ 
レクトしパーの位置を示します。 

一 4-15 ぺージ （セレクト レバーの各 
位置のはたらき） 


(18) 方向指示器表示灯 



80J211 


• 方向指示器/非常点滅なを作動させる 
と点滅します。 

•点滅が異常に速くなったときは、方向 
指示器/非常点滅灯の電球切れが考え 
られます。 

一 7-26 ぺージ 

(電球を交換するときは） 


(19) へッドランプ上向き（八イ 
ビーム)表示灯 



ヘッドランプが上向きのときに点灯しま 
す。 


運転ずる前に/乂ータ ー 


(20) ライト点灯表示灯 



ヘッドランプや車幅灯が点灯している 
間、点なします。 


(2 1 )S (スポーツ）モード表示 



S (スポーツ）モードスイッチが ON のと 
きに表示されます。 

一 4-1 7ぺージ 

(S (スポーツ）モードスイツチ） 


(22 )VDC OFF 表示灯 

。田 C 装備ま 



一 4-27 ぺージ 

( VDC 装備まの取扱い) 
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運拓ずる前に/乂ータ ー 


に 3) スリップ表示灯 

r ^ c 装備ま 



一 4-27 ぺージ 

( VDC 装備まの取扱い) 


に 4) ほ水温表示灯 



82K083 


エンジンスイッチが四却のときに、エ 
ンジン冷却水温が低いと点灯し、エンジ 
ンが暖まると消灯します。 

•システムが正常な場合は、 エンジン ス 
イッチを巨图にしたときに約2秒間点 
灯します。そのあとは エンジン 冷却水 
温の状態により点灯または消灯しま 
す。 

•暖機を十分にしても点灯したままのと 
きは、センサーの異常が考えられま 
す。また、点滅したときは、システム 
の異常が考えられます。日産販売会社 
で点検を受けてください。 


に 5) プッシュ表示灯 



82K174 


一 4-4 ぺージ 

(プッシュエンジンスターター) 


に 6) ACC 表示灯 



エンジンスイツチが ACC ] 位置にある 
と点灯します。 

一 4-5 ぺージ（電源の切替えのしかた) 


-柄アドバイス- 

バツテリー保護のため、次の条件をす 
ベてみたして約60分が経過すると、 
自動的にミ肖灯してエンジンスイツチが 
[ LOCK ] ( OFF ) 位置に戻ります。 

• ブレーキペダルが踏まれていない 
•セレクトレバーが回位置 
• すべてのドアが閉まっている 


(27) に ON 表示灯 



エンジン 停止状態で、 エンジンスイッチ 
が臣图位置にあると点灯します。 

一 4-5 ぺージ（電源の切替えのしかた） 
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運転ずる前に/乂ータ ー 


(28) アイドリングストップ表示 
灯(緑色） 



一 4-33 ぺージ 

(アイドリングストップ) 


(29) セキュリティインジケーター 



• 力ーアラームが< 警報モード >のとき 
に、ドアをリモートコント□—ル エン 
トリーシステムまたはプッシュ エン ジ 
ンスターター装備車のリク エス トス 
イッチで施錠すると、ル刻みに点滅し 
て約20秒後に力ーアラームがセット 
されます。 

セット中は、2秒間原で点滅します。 
■駐車時に警報が作動していると、エン 
ジンスイッチを巨凶にしたときに約8 
秒間ル刻みに点滅します。 

一 3-1 7ぺージ（力ーアラーム） 

• 車体の電子制御システムに異常がある 
と、 エンジンスイ、ソチが ION のとき 
に約1已秒間、1秒間隔で点滅します。 
日産販売会社で点検を受けてくださ 

い。 


(30) ECO インジケーター 



燃費タカ率が良い運転をしていると判定さ 

れると点灯します。 

•システムが正常な場合は、エンジンス 

イッチを医因にしたときに点灯し、 

エンジンがかかると;'肖灯します。 

P 柄アドバイス- 

• 車速約1 Okm / h 未満では点灯しませ 
ん。 

• アイドリングストップ装備車の場 
合、エンジンの自動停止中も点灯し 
ます。 

•設定の切替え（カスタマイズ）をす 
ると、点灯しなくすることができま 
す。設定の切替えについては、日産 
販売会社にご相談ください。 
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運拓ずる前に/スイッチのほいかた 



ライトの点灯*消灯 


エンジンスイツチの位置に関係なく使用 
でき、ライトスイツチのツマミ （1) を 
まわすと次のように点灯-ミ肖なします。 



ライ h 
スイツチ 
の位置 

ヘッドランプ 
(前照な） 

ま幅灯、 
尾灯、 

香号な 

ID 

点灯 

点灯 

-:〇〇：- 

消灯 

点灯 

OFF 

消灯 

消灯 


A 注意 1_ 

エンジン停止中に、長時間点なさせな 
いでください。バッテリーあがりの原 
因となりまず。 

-柄アドバイス- 

ヘッドランプや車幅なが点灯している 
間は、メーター内のライト点な表示な 
が点灯します。 

一 3-63 ぺージ 

(ライト点な表示な） 


_ ライト消し忘れ警告ブザー_ 

へッドランプや車幅灯の;'肖し忘れを防止 
するため、次のようなときに運転席ドア 

を開けると、室内ブザーが"ピ- " 

と連続して鳴ります。 

I プッシュエンジンスターター非装備ま I 

キーをあいたあとも、ライトや車幅灯が 
点灯している 

I プッシュエンジンスターター装備ま I 

エンジンススイッチを ILOCKI ( OFF ) 
にしたあとも、ライトや車幅灯が点灯し 
ている 

ライトおよび車幅灯を;'肖すと、室内ブ 
ザーは 止まります。 
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運拓ずる前に/スイッチのほいかた 


ライトの上向き、下向きの切 
替え 


ヘッドランプを上向き（八イビーム）に 

切り替えると、遠くまで照らすことがで 

きます。 

•ライトが点灯しているときに、レバー 
に）を車の前方向に押すと上向きに 
なります。もとの位置にもどすと、下 
向きになります。 

•ライトスイッチの位置に関係なく、し 
バーを手前に引くと、引いている間、 
上向きにライトが点灯します。 

•ライトを上向きにすると、—夕一内 
のヘッドランプ上向き（八イビーム） 
表示灯が点灯します。 

一 3-63 ページ（ヘッドランプ上向き 
(八イビーム）表示灯） 



P 柄アドバイス- 

対向車や先行車があるときは、ライト 
を下向きにしてください。 


f ヘッドランプレべ ライザー) 
スイッチ J 

ヘッドランプを下向き （□- ビーム）に 
点なしてへッドランプレべライザース 
イッチをまわすと、ライトの光軸が調整 
できます。 

荷物や同乗者を乗せてライトの光軸が上 
向きになると、対向車や先斤車の迷惑と 
なります。スイッチを操作して、光軸を 
下向きに調整してください。 

■スイッチの目盛りは 〇〜 4まであり、 
光軸が9段階の.5きざみ）に調整でき 
ます。 

■スイッチの目盛りを大きくすると、光 
軸が下向きになります。 

•前席のみ乗車している場合はスイッチ 
を0の位置にします。 



A を思 ] _ 

■走行中はスイッチ操作をしないでく 
ださい。操作に気を取られて、思わめ 
事故につながるおそれがありまず。 

■車検などで基本の光軸を調整ずると 
きは、スイツチを0の位置にしてく 
ださい。0が外の位置で基本光軸を 
調整すると、ライトの光軸が基準よ 
り上向きになるなど、まを上問題と 
なるおそれがあります。 
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運拓ずる前に/スイッチのほいかた 


P か n アドバイス- 

■スイッチ操作は、ライトが下向き 
(□-ビーム）に点灯しているとき 
に行なってください。ライトが上向 
き（八イビーム）に点灯している、 
または点灯していないときは、光軸 
が適切に調整できているか判断でき 
ません。 

•スイッチを操作すると、ライトの下向 
き （□- ビーム）と上向き（八イビー 
ム）の光軸が同時に調整されます。 

•荷物や同乗者をおろしたあとは、ス 
イッチを0の位置にもどしてくださし、。 

•荷物や同乗者ののせかたによってを 
わりますが、次表の数値を参考に適 
切な位置に調整してください。 


<スイッチ位置の目ま> 


を件 

スイツチ 
位置 

運転席のみ乗車 

0 

運転席および助手席に乗車 

4 名乗車 

1-1.5 

4 名乗車で荷室満載 

1.5 〜 2 

運転席のみ乗車で荷室満載 

2.5 〜 3 


( 方向指示器スイッチ ) 

エンジンスイッチが巨图のときに使用 
できます。 


右折•左折をずるとき 


左折時：レバー (1) を巧し上げます。 
右折時：レバーを巧し下げます。 

• 同時に方向指示器とメーター内のち向 
指示器表示灯が点滅します。 

•八ンドルをもとにもどすと、レバーが 
自動的にもどり、方向指示器と表示灯 
が;'肖灯します。 



P 柄アドバイス- 

八ンドルを切る角度がルさいと、レ 
バーが自動的にもどらないことがあり 
ます。しバーを手でもどしてくださし、。 


ま線変更をずるとき 


レバーを車線変更しようとするち向に軽 
く巧さえます。 


■押さえている間だけ、方向指示器と表 
示灯が点滅します。 






運拓ずる前に/スイッチのほいかた 


C 非常点滅灯スイッチ } 

エンジンスイツチの位置に関係なく使用 
できます。故障などでやむをえず路上駐 
車するときや非常時に使用します。 
•スイッチを押すと、すべての方向指示 
器と^ーター内の方向指示器表示灯が 
点滅します。 

•もラー度押すと消灯します。 



A 注息 I _ 

エンジン停止中に長時間点滅させない 
でください。バツテリーあがりの原因 
となります。 


イパー/ウォツシャースイツチ) 

エンジンスイツチが巨团のときに使用 

できます。 

> A 注意 1_ 

•ウインドーが乾いているときは、ウ 
インドーをウォツシャー液で濡らし 
てからワイパーを動かしてください。 
空ぶきずるとガラス面やワイパーブ 
レード（ゴム部）に傷がつき、視界 
を悪くすることがあります。 

•寒冷時は、ガラス面に吹きつけた 
ウォツシャー液がま結して、視界が 
悪くなることがありまず。ガラス面 
をデフ□スターで暖めてから、ウォツ 
シャー液を噴射してください。 

一 5-2 ぺージ（デフロスター) 

•ワイパーブレードがガラスにはりつ 
いているときは、ワイパーを作動さ 
せないでください。ワイパーブレー 
ドが傷ついたり、ワイパーが故障し 
たりするおそれがあります。 

•ウォツシャー液が十分に出ないとき 
は、ウォツシャースイツチを切って 
ください。ウォツシャーポンプが故 
障する原因となります。 




運拓ずる前に/スイッチのほいかた 


フロントワイパースイツチ 


しパー (1) を上下に操作します。 



MIST 

レバーを 押し上げ 
ている 間作動 


停止 

INT 

間欠作動 


低速作動 

HI 

高速作動 


フロントウオツシヤースイツチ 


レバー （1) を手前に引くと、 ウォッ 
シヤー液が噴射されワイバーが数回動き 
ます。 



リヤワイパースイツチ 


ツマミ （2) をまわします。 



ON 

作動 

OFF 

停止 








運拓ずる前に/スイッチのほいかた 


リヤウオツシヤースイッチ 


〔リヤデフオツガースイツチ） 


•図の含ち向にツマミ （2) をまわし、 
ON の上にある氏](ウォッシャ ー） に 
あわせるとウォッシャー液が噴射し、同 
時にリヤワイバーも連動して動きます。 
ツマミから手をはなすと ON にもどり 
ます。 

•図の♦ち向にツマミ （2) をまわし、 
OFF の下にある丘！（ウォッシャー ） 
にあわせるとウオッシヤー液が噴射し 
ます。 

ツマミから手をはなすと OFF にもどり 
ます。 



ホー ンスイッチ 


エンジンスイツチの位置に関係なく使巧 
できます。八ンドルのホーンマークがつ 
いている部分を巧すと、ホーンが鳴りま 
す。 


エンジン回転中またはエンジンの自動停止 
中（アイドリングストップ装備車）に使用 
でき、バックドアガラスの内側のくもりを 
取ります。 

一 4-33 ぺージ 

(アイドリングストップ） 

• スイッチを押すとバックドアガラスが 
暖められて、スイッチ内の表示灯 
(1) が点灯します。 

もラー度巧すとスイッチが切れます。 
•ヒーター付ドアミラー装備車では、同 
時にドアミラーも暖められ、ミラーに 
ついたくもりをとります。 

一 3-25 ぺージ 

(ドア5 ラーヒーター スイッチ） 


オゾンセーフェアコン(ダイヤル式)装備ま 



わ 

51 KOI 87 
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運拓ずる前に/スイッチのほいかた 


オゾンセーフオートエアコン(ブッシュ式)装備ま 



A; ま忌 I_ 

■八•ッテリー保護のため、くもりが取 
れたらずみやかにスイッチを切って 
ください。 

■雪を溶かしたり、雨水を乾燥させた 
りずることには使用しないでくださ 
い。 

■バックドアガラスの室内側をふくと 
きは、熱線や端子を傷つけないよラ 
に、水を含ませた柔らかい巧で熱線 
に沿ってふいてください。 


P 柄アドバイス- 

•エンジン停止中はスイッチが入りま 
せん。（アイドリングストップ装備 
車のエンジン自動停止中を除く） 

•約1已分連続で使用すると、自動的に 
スイッチが切れます。 

•使巧中にエンジンスイッチを [ AC ^ 
または [ LOCK ] ( OFF ) にすると、エ 
ンジンを再始動しても自動的にス 
イッチは入りません。 






運転ずるときは 


4•運転ずるときは 

• エンジン始動 

エンジンスイッチの各位置のはたらき . 4-2 

エンジンイモビライザー . 4-3 

プッシュエンジンスターター . 4-4 

エンジンのかけかた . 4-8 

参パーキングブレーキ 

パーキングブレーキの操作 . 4-13 

• オートマチック車 

セしクトしパ'-の操作 . 4-15 

才ートマチックきの特性 . 4-18 

才ートマチックきを運転するとき . 4-19 

才ートマチックきの運転のしかた . 4-20 

参 ABS 

ABS 装備きの取扱い . 4-24 

• VDC 

VDC 装備きの取扱い . 4-27 

ヒル スター トアシスト . 4-30 

• 運転補助機能 

タイヤ空気圧警告システム . 4-31 

• アイドリングストップ 

アイドリングストップ . 4-33 


安全運転が第一 


お車に装備されているシートベルト、 SRS エアバッグ 
システム 、 ABS (アンチロックブしーキシステム） 
などの安全装備も、乗員の安全確なには限界がありま 
す。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめ 
にして安全運転に/じ、がけてください。 

















運おずるときは/エンジン始動 



位置 

エンジン 
の 状態 

プッシュエンジンスターター 
非装備車 

プッシュエンジンスターター 
装備車 

LOCK 
に FF) 

停止 

駐車するとき、キーを抜き差し 
するときの位置です。キーを扳 
くと、八ンドルロックがかかり 
ます。 

駐車するときの位置です。エン 
ジンスイッチを1 LOCK 1 (OFF) 
にもどすと、八ンドルロックが 
かかります。 

|ACC 

停止 

エンジンをかけずにオーデイオ 
やドアミラー、電源ソケットな 
どの電装品（タイプ別装備）を 
使用するときの位置です。 

エンジンをかけずにオーデイオ 
やドアミラー、電源ソケットな 
どの電装品（タイプ別装備）を 
使用するときの位置です 。乂一 
ター内の ACC 表示灯が点灯し 
ます。 

ON 

停止 

エンジンをかけずにパワーウイ 
ンドーやワイパーなどの電を品 
を使巧するときの位置です。 

エンジンをかけずにパワーウイ 
ンドーやワイパーなどの電装品 
を使用するときの位置です。 
メーター内のに ON 表示灯など 
が点灯します。 


回転中 

すべての電装品が使えます。通 
常運転中の状態です。 

すべての電装品が使えます。通 
常運転中の状態です。 

に ON 表示灯は点灯しません。 

START 1 

始動 

エンジンをかけるときの位置で 
す。始動したらキーから手をは 
なしてください。キーは自動的 
に◎可にもどります。 

携帯リモコンを所持してセしク 
トレバーを回にし、ブレーキ 
を踏んでエンジンスイッチを押 
すと、自動的に始動します。 
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運拓ずるとまは/エンジン始動 


エンジンを止めているときは、エンジ 
ンスイッチを IACCI または回国に 
したままにしないでください。また、 
その状態で長時間ラジオ（タイプ別装 
備）などを聞かないでください。バッ 
テリーあがりの原因となります。 


一 柄アドバイス- 

•八ン ドル□ックは通常、 エンジンス 
イッチを [L0CK1 ODFF ) から [ AC^ 
または區图にしたときにち军除されま 
す。 

•プッシュエンジンスターター装備車 
の場合、強い電波やノイズの影響を 
受けると、メーター内のプッシュ表 
示灯©♦が点滅して、電源の切替え 
やエンジンの始動ができない場合が 
あります。 


八ンドルロックが解除できな 
_ いときは_ 

■ プッシュエンジンスターター 

非装備ま 

キーが [LO^ (OFF) から [AC^ にま 
わせません。八ンドルを左右に堅く動か 
しな力《ら、キーをまねしてください。 

■ プッシュエンジンスターター 

装備ま 

エンジンの始動ができません。八ンドル 
を左右に軽く動かしながら、エンジンス 
イッチを巧してください。 



エンジンイモビライザー 


プッシュエンジンスターター 

非装備ま 

エンジン イモ ビライザーは盗難防止のた 
め、キーが電波で車両と通信することに 
よって、あらかじめ登録されたキーが外 
ではエンジンを始動できないよラにする 
システムです。 

P か^アドバイス-1 

次のような場合は、 キーからの 信号を 
車両が正確に受信できず、 エンジンの 
始動ができないことがあります。 

•キーグリップが金属製のものと接触 
しているとき 

•キーが他のキーと近いときや重なっ 
ているとき 

一 3-2 ぺージ（キ ー） 


■ エンジンイモビライザー 
警告灯 



メー ターパネル 内にあ ります。 

一 3-56 ぺージ 

(警告な-表示なの見かた) 


■エンジンの始動が可能な場合は、エン 
ジンスイッチを區图にしたときに、約 
2秒間点灯したあとミ肖灯します。点滅す 
ると、エンジンの始動ができません。 

•点滅した場合は、一度エンジンスイッ 
チをもどして、再度エンジンスイッチ 
を臣图にしてください。 

それでも点滅する場合は、システムの 
異常が考えられます。日産販売会社に 
ご連絡ください。 






運拓ずるとまは/エンジン始動 


プッシュエンジンスターター 

装個ま 

エンジンイモビライザーは盗難巧止のた 
め、携帯リモコンが電波で車両と通信す 
ることによって、あらかじめ登録された 
リモコンな外ではエンジンを始動できな 
いよラにするシステムです。 


■ エンジンイモビライザー 
警告灯 



メー ターパネル 内にあります。 

一 3-56 ぺージ 


(警告な-表示巧の見かた） 

■エンジンの 始動が可能な場合は、 エン 
ジンを かけるときに、約 2 秒間点灯し 
たあと;'肖灯します。点滅すると、 エン 
ジンの 始動ができません。 

一 4-10 ぺージ（プッシュ表示巧が 
点滅してエンジンがかからないと 
きは） 

•携帯リモコン車外持ち出し警告が作動 
したときにも点滅します。 

一 4-7 ぺージ（携帯リモコンまか持 
ち出し警告） 

一 柄アドバイス- 

エンジンをかけるときに、点滅または 
約5秒間点灯すると、エンジンがかか 
らない場合があります。携帯リモコン 
の場所を確認し、エンジンスイッチを 
防踊 ( OFF ) にもどしてから、操 
作をやりなおしてください。 


プッシュエンジン 

スターター 



所持している携帯リモコンが 「ま内の作 
動範囲」 （4-8 ぺージ 参照）に入ってい 
ると、エンジンスイッチによる始動およ 
び電源の切替えが可能となります。 

また、その他に次の機能があります。 

• リモートコント□-ルエントリーシス 
テム 

一 3-9 ぺージ（リモートコント □- 
ルエントリーシステム） 

■リクエストスイッチによるドアの施 
錠 • 辭錠 

一 3-12 ぺージ（携帯リモコン） 

•エンジン イモビライザー(車両盗難防 
止装置） 

一 4-3 ぺージ 

(エンジンイモビライザー) 


ACC 表示灯 



メー ターパネル内にあります。 
•エンジンスイツチが [ AC ^ 位置にあ 
ると点灯します。 

一 3-56 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 
一 4-5 ぺージ 

(電源の切替えのしかた） 
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運拓ずるとまは/エンジン始動 


に ON 表示灯 


ON 

82K098 

メ ーターパネル内にあります。 
•エンジン停止状態で、エンジンスイツ 
チが [ON] 位置にあると点灯します。 

一 3-56 ぺージ 

(警告な-表示巧の見かた） 
一 4-5 ぺージ 

(電源の切替えのしかた） 


プッシュ表示灯 




；<- 夕ーパネル内にあります。 

• ブレーキ ペダルを踏んで点灯したとき 
は、通常エンジンの始動が可能です。 
ただし、始動できず点滅したときは、 

4-10 ページの「プッシュ表示巧が点 
滅してエンジンがかからないときは」 

をお読みください。 

• ブレーキ ペダルを踏まずにエンジンス 
イッチを押して点滅したときは、 4-6 

ページの「プッシュ表示灯が点滅して 
電源が切り替わらないときは」 をお読 

みください。 


エンジンスイッチ照明 


• 運転席ドアを開けると点灯します。 

• 運転席ドアを閉めると約15秒間点灯 
し、徐々に減光しながら消灯します。 



P 柄アドバイス- 

バッテリー保護のため、運転席ドアを 
閉め忘れて点灯させたままにしていて 
も、約15分が経過すると自動的に消灯 
します。（バツテリーセーパー機能） 


電源の切替えのしかた 


エンジンをかけずに電装品の使用やメー 
夕一の確認を したいと きは、 次のように 
してエンジンスイッチの位置を切り替え 
ます。 

なお、この切り替えのことを 「電源の切 
替え」 といいます。 





運拓ずるとまは/エンジン始動 


yi 携帯リモコンを所持して運転席に座 
」ります。 


ミ]ブレーキペダルを踏まずにエンジン 
スイッチ （1) を押します。 



■ プッシュ表示灯© ♦ が点滅し 
て電源が切り替わらないとき 
は 

携帯リモコンが 「車内の作動範囲」 （4- 

8 ぺージ 参照）で検巧されていないこと 
が考えられます。運転者は携帯リモコン 
を身につけ、メーター内のプッシュ表示 
灯に) ♦ の消灯後、操作をやり直してく 
ださい。それでも切り替わらないとき 
は、携帯リモコンの電池切れのおそれが 
あります。次の手順で切り替えてくださ 

い。 

ブレーキペダルを踏まずにエンジン 
^スイッチ （1) を巧します。 


• 押すごとに次のようにエンジンス 
イツチの位置が切り替わります。 


シフト IPI の時 





けーデイオ） 


シフ kIpI なかの時 


P か n アドバイス- 

•セレクトレバーが回な外の位置に 
あると、 ILOCKI ( OFF ) にはもどせ 
ません。 

•八ンドル□ツクの故障などで、エン 
ジンスイツチを [LOC 口 ( OFF ) にも 
どせないことがあります。 

一 4-1 2ぺージ（エンジンスイツチ 
をちどずときは） 


3 メーター内のプッシュ表示灯 
—が点滅している約10秒 ii (内に、携 
帯リモコン （2) の先端（□ックス 
イッチ側）をエンジンスイッチに約 
2秒間あてます。 



P 柄アドバイス - 

•前記の手順を何度繰り返しても切り 
替わらないときは、バッテリーあが 
りなどの別の原因が考えられます。 

日産販売会社にご連絡ください。 
•プッシュ表示灯の点滅中に、エ 
ンジンイモビライザー警告灯が約5秒 
間点灯します。 






運拓ずるとまは/エンジン始動 


* 設定の切替え（カスタマイズ）をす 
ると、携帯リモコン検出範囲外警告 
ブザー（室内ブザー）を1回鳴らすこ 
とができます。設定の切替えについ 
ては、日産販売会社にごホ目談くださ 

い。 

■携帯リモコンの電池切れが近いと、 
エンジンスイッチを [ ON ] にしたとき 
に、メーター内の携帯リモコン電ミ也 
ミ肖耗警告灯が約15秒間点灯します。 
電池を交換してください。 

一 3-1 3ぺージ 

(携帯リモコン電池消耗警告な） 
一 6-6 ぺージ 

(リモコンキーの電池交換） 


携帯リモコン車外持ち出し警告 


次のよラな場合、室内/車外ブザーが約 
2秒間断続的に鳴るとともに、メータ ー 
内のエンジンイモビライザー警告灯が点 
滅し、携帯リモコンの車外持ち出しを警 
告します。 

•エンジン 回転中、または エンジン ス 
イッチが 口 reel またはに可位置にあ 
る状態で、いずれかのドアを開け、そ 
の あとす ベての ドアを閉めたときに携 
をリモコンが車内にない場合 
• エンジン スイッチが IACCI または ION ] 
位置にある状態で、 エンジンを かけよ 
うとしたときに携帯リモコンが車内に 
ない場合 



(1) エンジンイモビライザー警告灯(点滅) 


P 柄アドバイス- 

•警告が作動したときは、すみやかに携帯 
リモコンの場所を確認してください。 

•警告の作動中は、エンジンの再始動 
ができません。 

•エンジン イモビライザー警告灯の点 
滅は、通常、携帯リモコンが車内に 
もどってきてから少しすると消灯し 
ます。ミ肖灯しない場合は、一度 エン 
ジン スイッチを [ LOCK ] 0 DFF ) にも 
どしてから再操作してください。 

•携帯リモコンは運転をが所持し、管 
理してください。 




運拓ずるとまは/エンジン始動 


エンジン始動/電源切替え/ 
携帯リモコン車外持ち出し警 
告の作動範囲（車内） 


「ま内の作動範囲」 （1) は、インパネ 
の上や荷室などを除く車室内です。 



P 柄アドバイス- 

• 「ま内の作動範囲」 に携帯リモコン 
があっても、次のような状況にある 
とリモコンが検巧されず、エンジン 
始動や電源切菅えができない場合が 
あります。また、携帯リモコン車外 
持ち出し警告が作動する場合があり 
ます。 

• 携帯リモコンの電池が;'肖耗してい 
る 

•携帯リモコンが強い電波やノイズ 
の影響を受けている 
•携帯リモコンが金属製のものと接 
していたり、覆われたりしている 
•携帯リモコンが次のよラなル物入れ 
の中にある 

-インバネの卜しイやボックス 
-グ□-ブボックス 
-ドアポケット 

• 携帯リモコンがメーターパネルの 
手前やサンバイザー、床にある 


•「ま内の作動範囲」 に携帯リモコンが 
なくても、次のような状況にあるとリ 
モコンが検ミ□され、エンジン始動や電 
源切替えができる場合があります。ま 
た、携帯リモコン車外持ち出し警告が 
作動しない場合があります。 

• 車外に携帯リモコンがあっても、 
ドアに近づきすぎている 
• 携帯リモコンがインパネの上や荷 
室にある 


( X ンジンのかけかた ） 

2- 10ページの「エンジンをかけるとき 

は」 もあわせてお読みください。 

P 柄アドバイス- 

•エンジンをかけるときは、アクセル 
ペダルを踏まないでください。 

•へッドランプやエアコンなどのス 
イッチを切った方が、エンジンはか 
かりやすくなります。 

•八ンドル□ックが解除できなくて、 
エンジンの始動ができない場合があ 
ります。 

一 4-3 ぺージ（八ンドルロックが 
解除できないときは） 





プッシュエンジンスターター 

非装備ま 


パーキングフレーキ （ 1 ) がしっか 
^りかかっていることを確認します。 



^セレクトレバーが回になっている 
d ことを確認します。 



82K31 1 


リ右足でブレーキペダル （2) をしっ 
^かり踏み続けます。 


( 1 ) 


( 2 ) 



(3) アクセルペダル 



80J1036 


•エンジンがかかったら、すみやかに 
キーから手をはなします。 

P か^アドバイス-1 

•パ' ッテリー保護のため、キーを 
I START I にまわした状態を8秒が上 
続けないでください。 エンジン がか 
からなぃときは、キーを一度区^ 
にもどし、10秒が上待ってから再び 
かけてください。 

•前記の手順を何度繰り返してもエン 
ジンがかからないときは、パ'ッテ 
リーあがりなどの原因が考えられま 
す。日産販売会社にご連絡くださ 

い。 







運拓ずるとまは/エンジン始動 


プッシュエンジンスターター 

装備ま 


の、回、固は、プッシュエンジンス 
ターター非装備車と同じ操作です。 

メーター内のプッシュ表示な ©♦ 
が点灯したら、エンジンスイッチ 
り）を巧します。エンジンがか 
かったら、スターターは自動的に停 
止します。 


■プッシュ表示灯に) ♦ が点滅し 
てエンジンがかからないときは 

携帯リモコンが 「車内の作動範囲」 （4- 

8 ぺージ 参照）で検巧されていないこと 
が考えられます。運転者は携帯リモコン 
を身につけ、メーター内のプッシュ表示 
灯に)♦の;'肖な後、操作をやり直してく 
ださい。それでもエンジンがかからない 
ときは、携帯リモコンの電池切れのおそ 
れがあります。次の手順を行なってくだ 
さし、。 



P 柄アドバイス- 

エンジンがかからなくても、スター 
夕一は しばらく すると 自動的に停止し 
ます。自動停止後またはシステム異常 
時は、エンジンスイッチを巧している 
間だけ、スターターがまわります。 


T 1 セレクトレバーがのにあることを 
^再確認し、ブレーキペダルをしっか 
り踏み続けます。 

2^ ^ —夕一内のプッシュ表示灯 

が点灯したら、エンジンスイッチ 
(1) を押します。 


〇メ ーター内のプッシュ表。;灯 
—が点滅している約10秒 ii (内に、携 
帯リモコン （2) の 先端 （□ッ クス 
イッチ側）をエンジンスイッチに約 
2秒間あてます。 
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運拓ずるとまは/エンジン始動 


P 柄アド バイス- 

•前記の手順を何度繰り返してもエン 
ジンがかからないときは、バッテ 
リーあがりなどの別の原因が考えら 
れます。日産販売会社にご連絡くだ 
さし、。 

•プッシュ表示灯に) ♦ の点滅中に、エ 
ンジンイモビライザー警告灯が約已秒 
間点灯します。 

•設定の切替え（カスタマイズ）をす 
ると、携帯リモコン検出範囲外警告 
ブザー（室内ブザー）を1回鳴らすこ 
とができます。設定の切替えについ 
ては、日産販売会社にご相談くださ 

い。 

•携帯リモコンの電池切れが近いと、 
エンジンスイッチをに图にしたとき 
に、メーター内の携帯リモコン電池 
ミ肖耗警告灯が約15秒間点灯します。 
電池を交換してください。 

一 3-1 3ぺージ 

(携帯リモコン電池消耗警告灯） 
一 6-6 ぺージ 

(リモコンキーの電池交換） 


A 注恩 I _ 

走行中にエンジンを止めると、才ート 
マチックトランスミッションが損傷ず 
るおそれがあります。 


■ プッシュエンジンスターター 

非装備ま 

エンジンスイツチを [ A ^ にもどしま 
す。 


■ プッシュエンジンスタータ 

装備ま 


車両の状態 

エンジン停止方法 

停車中 

エンジンスイッチを 
押す 

走行中 
(緊急時） 

エンジンスイッチを 

3秒が上長押しする 


B 


• 停車中にエンジンを停止できないとき 
は、エンジンスイッチを3秒が上長押 
ししてください。この場合、システム 
の異常が考えられますので、日産販売 
会社で点検を受けてください。 


エンジンを止めるときは 


pwa _ 

緊急時がかは、走行中にエンジンを止 
めないでください。 

•ブレーキ倍力装置が働かないため、 
ブレーキペダルを踏むときに強い力 
が必要になりまず。 

■パワーステアリング装置が働かない 
ため、八ンドルが重くなります。 
■ ABS、VDC (タイプ別装備）が作動 
しません。 
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運拓ずるとまは/エンジン始動 


キーを抜くときは 


ロッシュエンジンスターター非装備ま 

y | セレクトレバーを回位置に入れ、 
セレクトレバーのボタンから手をは 
なします。 

一 4-1 5ぺージ 

(セレクト レバーの 操作） 


3キ—を ILOCK ] ( OFF ) にもどして 
一ーキーをあきます。 

•キーをあくと、八ンドル□ックがかか 
ります。 

•誤操作防止のため、次の条件をみたし 
ているときだけキーが巧けます。 
•セレクトレバーが回位置 
•セレクトレバーのボタンから手をは 
なしている 

一 4-1 9ぺージ 

(キ ー- r ンターロック） 
一 4-23 ぺージ（駐車） 


■ キー抜き忘れ警告ブザー 

キーの巧き忘れを防止するためのブザー 
です。 

• キーをまたは [ LO ^ ( OF 円に 
したまま運転席ドアを開けると、室内 
ブザーが"ピー、ピー、"と断続的に鳴 
ります。 

•キーを巧くと、室内ブザーが止まりま 
す。 


エンジンスイツチをもどずと 
きは 


r プッシュエンジンスターター装備ま I 

。セレクト レバーを 回位置に入れ、 
セしクトしパーのボタンから手をは 
なします。 

一 4-1 5ぺージ 

(セレクト レバーの 操作） 


3エンジンスイッチを 防 C 均 ( OFF ) 

—にもどします。 

•エンジン スイッチを ILOCKI ( OFF ) 
にもどすと、八ンドル□ックがかかり 
ます。 

•誤作動防止のため、次の条件をみたし 
ているときだけエンジンスイッチを 
[ LO ^ ( OFF ) にもどせます。 

•セレクトレバーが回位置 

•セレクトしバーのボタンから手をは 
なしている 

一 4-23 ぺージ（駐車） 

•八ンドル□ックの故障などで、エンジ 
ンスイッチを に己 CKI ( OFF ) にもど 
せないことがあります。日産販売会社 
で点検を受けてください。なお、点検 
前には次の作業をしてください。 

•盗難を防ぐため、キー操作にてドア 
を施錠してください。（リクエスト 
スイッチやリモートコント□-ルエ 
ントリーシステムでは施錠できませ 
ん） 

•バッテリーあがりを防ぐため、バッ 
テリーのマイナス端子を外してくだ 
さい。 （10 mm スパナなどの市販ェ 
具が必要です） 
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運拓ずるときは/パーキングブレーキ 


P 柄ァドバイス- 

次のようなときは、エンジンスイッチ 
を ILOCKI ODF 円にもどせません。 
•セレクトしバーの位置が回 Ji ■(外 
•セレクトしバーの位置が回にあっ 
ても、セレクトレバーのボタンを押 
しているとき 


■八ンドルロック未作動警告ブ 
ザー 

故障などで、エンジンスイッチを 

[ lockKoff ) にしても八ンドルが□ッ 
クされない場合、運転席ドアを開けると、 
室内ブザーが"ピッ、ピッ、"と断続的に 
鳴ります。日産販売会社で点検を受けて 
ください。 


〔パーキングブレーキの操作） 

パーキングブレーキは後輪にかかりま 
す。駐車するときはパーキングブレーキ 
をしっかりとかけてください。 



駐車ずるときは 


ち足でブレーキペダルを踏みながら、左 
足でパーキングブレーキペダルをいっぱ 
いまで踏み込みます。 



■走行中は、パーキングブレーキぺダ 
ルを踏まないでください。急ブレー 
キをかけた状態になり、 事故を起こ 
すおそれがあります。 

■走行中は、パーキングブレーキぺダ 
ルに足をのせないでください。力一 
ブを曲がる ときなどに足に力がかか 
り、踏み込んでしまラおそれがあり 
ます。 


■ エンジンスイッチもどし忘れ 
警告ブザー 

エンジン スイッチのもどし忘れを防止す 

るためのブザーです。 

■エンジン スイッチを lACC にしたま 
ま運転席ドアを開けると、室内ブザー 
が" ピー、 ピー、"と断続的に鳴ります。 

■セレクトレバーを凹位置に入れ、セ 
しクトレバーのボタンから手をはなし 
ます。エンジンスイッチを2回押して 
[LOCK I ( OFF ) にもどすと、室内ブザー 
が止まります。 

P 柄アドバイス- 

少しの間でも車から離れるときは盗難 
防止のためエンジンを停止し、エンジ 
ンスイッチを ILOCKI ( OFF ) にもど 
したことを確認して、ドアを施錠して 
くださし、。 [ LOCK ] ( OFF ) にもどさ 
ないと、リクエストスイッチや携帯リ 
モコンでドアが施錠できません。 




運拓ずるときは/パーキングブレーキ 


A; ま思 I_ 

■パーキングブレーキをかけるとき 
は、確実にブレーキが効くまで一気 
に踏み込んでください。 

■パーキングブレーキの効きを強くし 
よラとして、2度踏みをしないでく 
ださい。2度踏みをずると、ペダル 
がもどつてパーキングブレーキが锅 
除されます。 


ムを思し 

パーキングブレーキを偶除したとき 
は、 メー ター内のブレーキ警告灯が消 
巧しているか確認してください。万 
— 、パーキングブレーキをかけたまま 
走行した場合、ブレーキ装置が過熱し 
てブレーキが効かなくなるおそれがあ 
りまず。 

一 3-57 ぺージ（ブレーキ警告灯） 


P 柄アドバイス- 

バーキングブレーキをさらに強く効か 
せたいときは、次のようにしてくださ 
い。 

•右足でブレーキペダルを強く踏んだ 
ままにする 

•左足でパーキングブレーキを踏んで 
解除してから、再度踏み込む 


解除ずるときは 


•右足でブレーキペダルを踏みながら、 
左足でバーキングブレーキペダルを力 
チッと音がするまで踏み、ゆっくりと 
はなします。 

•巧道発進するときは、左足でパーキン 
グブレーキペダルをカチッと音がする 
まで踏んでおき、右足でアクセルペグ 
ルを慎重に踏み、車が動きだす感触を 
確認しながらバーキングブレーキぺダ 
ルをゆっくりとちどしてください。 


■ パーキングブレーキ 解除忘れ 
警告ブザー 

バーキングブしーキを解除し忘れたまま 
走行すると、室内ブザーが"ピピピッ、 
ピピピッ"と鳴り続けます。 

A ミお骨 1_ 

警告ブザーが鳴ったときは、ただちに 
ま全な場所に停車し、パーキングブ 
レーキを偶除してください。走行中の 
解除は、操作に気を取られて思わめ事 
故を起こずおそれがありまず。 
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運拓ずるとまは/オート7チックま 


セレクト レバーの 操作 


※本書で「才ートマチック車」と記載されている場合、 「 CVT 車」を示しています。 


セレクトレバーの各位置のはたらき 



(1) ボタン 


50M0076 




P 

パーキング 

駐車するとき、エンジンを始動•停止するとき、プッシュエ 
ンジンスターター非装備車のキーをあくときの位置 
•駆動輪（前輪）が固定されます。 


R 

リバース 

車を後退させるときの位置 

•室内で警告ブザーが鳴り、運転者にセレクトレバーが回 
に入っていることを巧らせます。 


N 

ニユートラル 

エンジンの動力が伝わらない状態の位置 
•エンジンを始動できますが、安全のため回の位置で始動 
してください。 


D 

ドライブ 

通常走行の位置 

•車の速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に 
変速され走斤できます。 


L 

□— 

強力なエンジンブレーキを効かせるときなどの位置 
•急な下り巧を走行するときなどに使ちします。 
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運拓ずるとまは/オート7チックま 


セレクトレバーの動かしかた 





ブレーキ ペダルを踏み、ボ 
タンを巧したままセレクト 
レバーを 動かします。 



ボタンを押さずにセレクト 
しバーを動かします。 


▲ ■ ボタンを巧したままセレク 

T ▼ トレパ-を動かします。 


ムミち思 (_ 

完全に停車させてから、セレクトレバー 
を 回 に入れてください。まが動いて 
いると、トランスミッションが故障ず 
る原因となりまず。なお、トランスミッ 
ション保護のため、前進ま速が約 
lOkm/h W 上のときは変速されませ 
ん。（ニュートラルのまま） 


■ シフトロックシステム 

発進するときなどに、セレクトレバーの 

誤操作を防ぐシステムです。 

■エンジンスイッチが医图でブレーキ 
ペダルを踏んでいるときだけ、セレク 
トレバーを回から他の位置に動かせ 
ます。 

■エンジンスイッチが [ A ^ または 
[ LOCK ] ( OFF ) のときは、ブレーキぺ 
ダルを踏んでいても、セレクトレバー 
を 回から他の位置に動かせません。 

P 柄アドバイス- 

■発進するときは、ブレーキペダルを 
しっかり踏んだままセレクトレバー 
を操作して ください。 

•セレクトレバーのボタンを巧してか 
ら、ブレーキペダルを踏まないでく 
ださい。シフト□ックが解除されな 
いことがあります。 

■万一、エンジンスイッチを厕にし 
て、ブレーキペダルを踏んでもセレ 
クトレバーを回から他の位置へ動 
かせない場合、次の手順でシフト 
□ックを辭除してください。 
この場合は、シフト□ックシステム 
などの故障が考えられます。ただち 
に日産販売会社で点検を受けてくだ 
さし、。 


P か n アドバイス- 

〇クの操作は、セレクトレバーのボ 
タンを巧さない習慣をつけてくださ 
し、。 常にボタンを巧して操作している 
と、間違って回凹旧へ入れてしま 
うおそれがあります。 
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運拓ずるとまは/オート7チックま 


■ シフトロックの解除のしかた 

シフト□ックシステムの故障やバッテ 
リー あがりなどで、セレクト レバーを 
回から他の位置へ動かせないときは、 
次の手順でシフト □ ックを辑除します。 

^巧全のため、エンジンスイッチを 
^ IA 切 にしてパーキングブレーキ 
をしっかりとかけ、ブレーキペダル 
を踏んだ状態にします。 


3セレクトレバーバネルにあるシフト 
□ツク解除ボタンを巧しながら、セ 
レクトレバーを操作します。 



S (スポーツ）モードスイッチ 


•スイッチを巧すごとに、 ON と OFF 力 s ' 
切り替わります。 

■ ON のとき、メーター内の S (スポ ー 
ツ）モード表示が表示されます。 



(1) S (スポーツ）モードスイッチ 


P か'!アドバイス- 

S (スポーツ）モードスイツチは、エ 
ンジン始動時には OFRI 犬態にもどりま 
す。このとき S (スポーツ）モード表 
示は表示されません。 


■ スイッチが ON のとき 

巧道や山間路の走行に適しています。 
•下り巧では、エンジンブレーキがかか 
ります。 

•上り坂や山間路ではエンジン回転数を 
高く保ち、エンジン回転の変化が少な 
い力強くなめらかな走行ができます。 

■ スイッチが OFF のとき 

通常走行に適しています。 

• 燃費性能と静惠性の高い走行ができま 
す。 




運拓ずるとまは/オート7チックま 


■ S (スポーツ）モード表示 


S 

50M0061 

メー ターバネル内にあります。 

• S (スポーツ）モードスイッチが ON の 
ときに表示されます。 

一 3-56 ぺージ 

(警告な-表示巧の見かた） 


〔才ートマチックまの特性） 

才ートマチック車は、クラッチ操作とギ 
ヤチ I ンジから解放されて運転操作が楽 
になりますが、オートマチック車特有の 
現象や操作上のを意があります。 


クリープ現象に注意して 


エンジンをかけて停車しているとき、セ 
レクトレバーが回回 li (外に入ってい 
ると、アクセルペダルを踏まなくても車 
がゆっくり動きます。これをクリープ現 
象といいます。 

A ま思 I_ 

■セレクトレバーを固圓が外に入れ 
ているときは、ブレーキペダルを 
しっかり踏んでください。 

■エンジン始動直後やエアコン作動時 
は、クリープ現象が強くなることが 
ありまず。とくにしっかりブレーキ 
ペダルを踏んでください。 


P 柄アドバイス- 

CVT 車もクリープ現象があります。 


キックダウン 


走行中（ほ車速時を除く）にアクセルぺ 
ダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に 
シフトダウンしてエンジン回転が上昇し 
て、力強い加速ができます。これをキッ 
クダウンといいます。 

•追い越しなどをしたいときは、アクセ 
ルペダルをいっぱいに踏み込みます。 
キックダウンして力強い加まが得られ 
ます。 

心を意 I _ 

通常の加速をするときは、アクセルぺ 
ダルをゆっくり踏み込んでください。 
いっぱいに踏み込むと、キックダウン 
して思わめ急加速のおそれがありまず。 


登降坂変速制御 


セレクトレパ' —が四の位置で作動する 
制御です。 

•登坂中と判断するとシフトダウンして 
エンジン回転数を高く保ち、少ないアク 
セル操作でなめらかな走行ができます。 
•降坂中と判断するとシフトダウンし、 
エンジンブレーキがかかります。 
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運拓ずるとまは/オート7チックま 


キーインターロック 

プッシュエンジンスターター非装備ま I 

誤操作防止のため、次の条件をみたして 
いるときだけキーが巧けます。これを 
キーインター□ックといいます。 

•セレクトレバーが回位置 
•セレクトレバーのボタンから手をはな 
している 

一 4-1 2ぺージ 

(キーを巧くときは） 


けートマチック車を運転するとき) 


トランスミッション警告灯 


P 柄アドバイス- 

回（リバース）ポジション警告ブ 
ザーは、車外の人に車の後退を知らせ 
るためのものではありません。 


ペダルの踏み間違いに注意 


ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジ 
ンをかける前にアクセルペダルとブし一 
キペダルを実際に足で踏んで、位置を確 
認してください。 


アクセルペダル 
み間違えると、 


アクセルペダルとブレーキペダルを踏 
思わめ事故につながる 
おそれがありまず。 



〇 


メ ーターパネル内にあります。 

• CVT のシステムに異常があると、 エン 
ジンスイツチがに图のときに点なし 
ます。 

一 3-56 ぺージ 

(警告な-表示巧の見かた） 


圓（リバース）ポジション 
警告ブザー 


セレクト し パーを圓に入れると室内で 
警告ブ ザーが 鳴り、セレクト レバーが 
回に入っていることを運転者に知らせ 
ます。 


ブレーキ ペダルはち足で踏む 



(1) パーキングブレーキペダル 

(2) ブレーキペダル 

(3) アクセルペダル 


左足では適切なブレーキ操作ができませ 
ん。ブレーキペダルは右足で踏む習慣を 
つけてください。 


4-19 




運拓ずるとまは/オート7チックま 


セレクトレバーを操作ずると 
_きは_ 

•前進と後退を繰り返すときなどは、セ 
レクトレバーを回に入れたことを忘 
れることがあります。車を後退させた 
あとは、すぐに回から凶に入れる 
習慣をつけてください。 

•切り返しなどで前進と後退を繰り返す 
ときは、完全に停車してからセしクト 
レバーを 操作してください。 

ムミま思 I _ 

アクセルペダルを踏んだままセレクト 
レバーを操作しないでください。急発 
進して事故を起こすおそれがありまず。 


セレクトレバーの位置は目で 
_確認_ 

始動時や降車時は回、前進時は回、 
後退時は回にあることを目で確認して 
ください。 


まから離れるときは 
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エンジンをかけたまま車から離れない 
でください。 万一、 セレクトレバーが 
固がかに入っていると、まがひとり 
でに動き出すおそれがありまず。ま 
た、車に柔り込むときに誤ってセレク 
トレバーを動かしたりアクセルペダル 
を踏み込んだりして、思わめ急発進の 
おそれがあります。 


( tT - トマチックまの運転のしかた） 

4-15 ぺージ の 「セレクト レバーの 操 

作」 もあわせてお読みいただき、正しい 
取扱いをしてください。 


運転席にずわって 

■ yi ペダルが確実に踏めて、八ンドル操 
~作が楽に行なえる位置にシートを調 
節し、八ンドルを調節（タイプ別装 
備）します。 

一 3-26 ぺージ（前なシート） 

一 3-25 ぺージ 

(チルトステアリング） 

3アクセルペダル （3) とブしーキぺ 
~ダルに）の位置を右足で確認しま 
す。 

3バーキングしーキペダルり）の位 
~置を左足で確認します。 








運拓ずるとまは/オート7チックま 



エンジンの始動 


エンジンのかけかたの詳細は、 4-8 ぺ一 

ジの「エンジンのかけかた」 をお読みく 
ださい。 

1 パーキングブしーキをしっかりとか 
^けます。 


河セレクトレバーが回にあるか確認 
—します。 



3] ブレーキペダルを右足で踏みます。 


エンジンを始動します。 


発進 


■ 通常の発進 

ブレーキペダルを右足でしっかり踏 
^み込みます。 

3前進時は回、後退時は回にセレ 
クトしバーを入れ、レバーの位置を 
目で確かめます。 

3バーキングブレーキを解除し 、木一 
^ター 内のブレーキ警告灯のミ肖灯を確 
認します。 

^ブレーキ ペダルからゆっくりと足を 
^はなし、アクセルペダルをゆっくり 
慎重に踏んで発進します。 


■ 急な上り坂での発進 

田、回は 「通常の発進」 と同じ操作です。 

3左足で バー キングブレーキペダルを 
^カチッと音がするまで踏みます。 

^ブレーキペダルからゆっくりと右足 
^をはなし、アクセルペダルを慎重に 
踏みます。 


P 柄アドバイス- 

セレクトしパーが回の位置でもエン 
ジンがかかりますが、安全のため回 
でエンジンをかけてください。 
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運おずるときは/オート 7 チックま 


51車が動きだす感触を確認しながら、 
— I パーキングブレーキ ペダルをもどし 
て発進します。 
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P 柄アドバイス- 

ヒルスタートアシスト装備車の場合、 
急な上り坂での発進時に車が後退する 
ことを一定時間おぐ機能があります。 

一 4-30 ぺージ（ヒルスタートアシ 
スト） 


走行 


■通常走行 

セしクトレバーを回に入れて発進する 
と、走行速度とアクセルペダルの踏み込 
み量により、自動的に変速され走行でき 
ます。 

’ ま意 i 

緊急時が外は、走行中にセレクトレ 
バーを圓にしないでください。エン 
ジンブレーキがまったく効かないた 
め、思わめ事故の原因となります。 


■ 急加速走行 

追い越しなどをしたいときは、アクセル 
ペダルをいっぱいに踏み込みます。 
キックダウンして力強い加速が得られま 
す。 


■ 上り坂走行 

上り巧を回で走行しているときに、ス 
ピードを保つためにアクセルペダルを踏 
み込んでいくと、キックダウンしてエン 
ジンの回転が急に上がることがあります。 
•おの勾配に応じて、あらかじめ S (ス 
ポーツ）モードスイッチを ON にして 
おくと、エンジン回転のを化が少ない 
力強くなめらかな走行ができます。 


■ 下り坂走行 

下り巧を回のままで走行すると、エン 
ジンブレーキのタカきが弱くてスピードが 
出すぎてしまうことがあります。 

•おの勾配に応じて、あらかじめ S (ス 
ポーツ）モードスイッチを ON にして 
エンジンブレーキを併用します。 

•急な下り坂で、強力なエンジンブレー 
キが必要な ときには rn に入れます。 



急な下りおや長い下り巧では、エンジ 
ンブレーキを併用してください。下り 
坂でブレーキペダルを踏み続けると、 
ブレーキ装置が過熱してブレーキが効 
かなくなるおそれがありまず。 


一時停止 


yi セレクトしパーは走行位置のままで 
^停車し、ブレーキペダルをしっかり 
踏み込みます。 

• 急なお道で一時停止するときは、 
必要に応じて バー キングブレーキ 
をかけます。 

• 停車時間が長くなりそラなとき 
は、セレクトレバーを回に入れ 
ます。 





運おずるときは/オート 7 チックま 


^再発進するときに間違えないよう、 
セレクトレバーの位置とパーキング 
ブレーキの解除を目で確かめます。 

A ■ を思 I_ 

■—時停止しているときに、空ぶかし 
をしないでください。万一、セレク 
トレバーが 因凶 がかに入っている 
と、急発進して思わめ事故につなが 
るおそれがありまず。 

■上り坂などで、アクセルをふかしな 
がら車を停止させないでください。 
トランスミッションオイルが過熱 
し、故障の原因となりまず。 


駐車 


yi 車を完全に止めます。 


3ブレーキペダルを踏んだまま、 J 又一 
キングブレーキをしっかりとかけま 
す。 

セレクトレバーを回に入れてから 
—エンジンを止め、ブレーキペダルか 
らゆっくりと足をはなします。 
•セレクトレバーが回の位置に 
なっているか目で確かめます。 


A ミ主恩 I _ 

駐まするときは、必ずセレクトレバー 
を 固 に入れてからエンジンを止めて 
ください。固が外の位置ではシフト 
ロックが作動せず、誤操作などで思わ 
め事故につながるおそれがあります。 


: /Tl エンジンスイッチカ《 I LOCKi ( OFF ) 
^にあることを確認します。プッシュ 
エンジンスターター非装備車はキー 
を抜きます。 

一 4-1 2ぺージ 

(キーを抜くときは） 
一 4-1 2ぺージ（エンジンスイツ 
チをもどすときは） 

P 扣1アドバイス- 

少しの間でも車から離れるときは、エ 
ンジンスイッチを Hoc 口 ( OFF ) に 
してください。また、プッシュエンジ 
ンスターター非装備車は、キーを巧い 
てください。 
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運拓ずるとまは/ ABS 


後退 


■ 正しい運転姿勢 

車を後退させるときは身体をひねった運 
転姿勢になり、ペダルが踏みにくくなり 
ます。ブレーキペダルやアクセルペダル 
が確実に踏める姿勢で運転操作をしてく 
ださい。 


■ 前進や後退を繰り返ずとき 

車庫入れなどで前進や後退を繰り返すと 
きは、完全に停車させてから、次の前進 
あるいは後退の操作を行なってくださし、。 

P 柄アドバイス- 

前進と後退を繰り返すときなどは、セ 
レクトレバーを回に入れていたこと 
を忘れることがあります。車を後退さ 
せたあとは、すぐに回から凶に入 
れる習慣をつけてください。 


こんなことにも気をつけて 


■ まを少し移動させるとき 

少しだけ移動するときでも、ブレーキぺ 
ダルやアクセルペダルが確実に踏める正 
しい運転姿勢をとってください。 




坂道などで、セレクトレバーを前進の 
位置（回の）にしたまま惰性で後 
退したり、後退の位置（固）にした 
まま惰性で前進したりしないでくださ 
い。エンストしてブレーキの効きが悪 
くなったり、八ンドルが重くなったり 
して、思わめ事故につながるおそれが 
ありまず。また、故障の原因になりま 
す。 


■ 停まずるとき 

A を思 1_ 

車が少しでも動いているときは、セレ 
クトレバーを 因 に入れないでくださ 
し、。トランスミッションが故障する原 
因とな0まず。 


〔 ABS 装備車の取扱い ） 


ABS (アンチロックブレーキ 
システム）とは 


ブレーキをかけたときのタイヤの□ック 
を自動的にお止することで、走斤安定性 
や操妮性を確保しようとする装置です。 



常に周囲の状況を確認して、まを運転 
に努めてください。 ABS による制御 
には限界があります。 
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運なずるとまは / ABS 


A 注思 I _ 

ABS は、タイヤのグリップ限界を超 
えたり、八イドロプレーニング現象 
( X )が起こったりした場合は効果を 
発揮できません。 

※雨天の高速走行などで、タイヤと路 
面の間に水腹が発生し、接地力を 
失ってしまラ現象 


■急ブレーキ時には、ポンピングブレー 
キ （《） をせずに、ブレーキペダルを 
思い切り強く踏み込んでください。ポ 
ンピングブレーキをすると、制動距 
離が長くなりまず。 

※ブレーキペダルを数回に分けてル 
刻みに踏むブレーキのかけかた 
■路面の状況によりますが、約1 Okm/h 
が下では ABS が作動しません。 


制動距離について 


ABS は制動距離を短くするものではあり 
ません。 

' A 注意 1_ 

•急ブレーキをかけたときや、滑りや 
ずい路面でブレーキをかけたときの 
制動距離は、 ABS がついていない車 
と同等です。 

•次のよラなときは、 ABS のついてい 
ない車より制動距離が長くなること 
があります。スピードを控えめにし 
て、車間距離を十分にとってくださ 
い。 

• 凸凹道や石だたみなどの悪路 
-じゃり道、新雪路 
•道路の継ぎ目などの段差を索り越 
えるとき 

• マンホールなど鉄板の上を通過す 
るとき 

• タイヤチェーンの装着時 


ABS 作動時の振動や音 


ブレーキペダルを強く踏む と、 ブレーキ 
ペダル、八ンドル、車体のル刻みな振動 
を感じることがあります。これは ABS ® 
作動によるもので、異常ではありませ 
ん。ブレーキペダルをそのまま強く踏み 
続けてください。 

P 柄アドバイス- 

エンジンをかけて発進した直後に、一 
時的にモーター音などが聞こえること 
があります。これはシステムをチエツ 
クしている音で、異常ではありませ 
ん。 
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運拓ずるとまは / ABS 


タイヤについて 



ABS は、各車輪の回転速度をセン 
サーで検出しています。タイヤ交換時 
は指定のサイズで、4輪ともサイズ、 
鈴柄、トレッドパターン（溝模様）が 
同一のものを装着してください。ま 
た、著しく摩耗状態の異なるタイヤを 
使用しないでください。正確な回転速 
度が検出できなくなって ABS が正常 
に機能しなくなり、思わめ事故につな 
がるおそれがあります。 


ABS は、こんな場合にもブ 
レーキをかけると作動ずるこ 
とがありまず 


• 滑りやすい路面を走行しているとき 




とま 
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運拓ずるとまは / VDC 


悪路を走行しているとき 




C VDC 装備車の取扱い ) 

VDC (ビークルダイナミクスコント □- 
ル）は、 ABS 、 トラクシヨンコント □- 
ル、スタビリテイコント□-ル（横滑り 
防止機能）などを総合的に制御して、車 
両の走行を定性を補助しよラとするシス 
テムです。 


■ ABS (アンチロックブレーキ 
システム） 

4-24 ぺージ をお読みください。 


■ トラクシ ヨン コント ロール 

滑りやすい路面での発進時や加速時に起 
こる駆動輪の過度の空転を、ブレーキ制 
御およびエンジン出力制御により防ぎ、 
適切な駆動力を確保しようとする補助機 
能です。 


ABS 警告灯 


( 0 ) 

80J127 

メー ターパネル内にあります。 

• ABS の電子制御システムに異常がある 
と、エンジンスイツチが ION のとき 
に点灯します。 

一 3-56 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 


■スタビリテイコントロール 
(横滑り防止機能） 

急激な八ンドル操作をしたり、滑りやす 
い路面で旋回したりするときの車の横滑 
りなどを抑制することで、車両の走行安 
定性を補助しようとする機能です。 



常に周囲の状況を確認して、ま全運転 
に努めてください。 VDC による制御 
には限界がありまず。 
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運拓ずるとまは / VDC 


A; ま思 I_ 

•次のことをお守りください。 

守らないと VDC が正常に作動しなく 
なったり、誤作動につながったりず 
るおそれがありまず。 

• タイヤの空気圧を指定空気圧に調 
整する 

一 8-3 ページ（タイヤの空気圧） 

• タイヤ交換時は指定のサイズで、 

4輪ともサイズ、鈴柄、トレッド 
パターン（溝模様）が同一のもの 
を装着する 

•きしく摩耗状態の異なるタイヤを 
使用しない 

•サスペンションやブレーキを改造 
しない（車高やサスペンションの 
硬さ変更など） 

• サスペンションやブレーキを著し 
く劣化した状態で走行しない 
•エンジンを改造しない（マフラー 
の改造な ど） 

•LSD (リミテッドスリップデフ） 
を装着するなどの改造をしない 

•タイヤチェーンや応急用スペアタイ 
ヤを装着したときなどには、 VDC が 
正常に作動しない場合がありまず。 


P か n アドバイス- 

•次のような操作をすると、一時的に 
モーター音やカチッといラ音が聞こ 
えることがあります。これはシステ 
ムをチェックしている音で異常では 
ありません。 

• エンジンスイッチを巨图にしたと 
ま 

• ブレーキペダルを踏んだ状態でエン 
ジンスイッチをを凶にし、最初に 
ブレーキペダルから足を離したとき 
• エンジンをかけたとき 
•エンジンをかけ、最初の発進時 


■エンジン回転が高いときに VDC が作 
動すると、エンジン回転の変動や車 
体の振動を感じることがあります 
が、 異常ではありません。 


スリップ表示灯 



79K019 


メー ターパネル 内に あります。 

一 3-56 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 

• VDC の電子制御システムに異常がある 
と、エンジンスイッチがに N | のとき 
に点灯します。点灯中は次のようにな 
ります。 

• トラクシヨンコント□-ルおよびス 
タビリティコント□-ルは作動しま 
せん。 

• ABS は作動します。 

•次のような状況になると、0.2秒間隔 
でル刻みに点滅します。 

• 発進時や加速時にトラクシヨンコン 
卜□—ルが作動している 
• 急八ンドル時や旋回時にスタビリ 
ティコント□-ルが作動している 
• システムが正常な場合はエンジンス 
イッチを巨图にしたときに、約2秒間 
点灯したあとミ肖灯します。 

•次のような場合は、システムの異常が 
考えられます。日産販売会社で点検を 
受けてください。 

• 運転中に点灯 

•エンジンスイツチを回因にしても 
点灯しない 

• エンジンスイッチを臣图にしたあ 
と、約2秒間たっても点灯したまま 





運拓ずるとまは / VDC 


心注意 ] _ 

小刻みに点滅したときは、滑りやすい 
路面で、まがスタックまたは横滑りし 
やすい状態になっていまず。とくに慎 
重に運転してください。 


P 柄アドバイス- 

点灯中はトラクシヨンコント□-ルお 
よびスタビリテイコント□-ルは作動 
しません力、 ABS は使用することがで 
きます。 


VDC OFF スイツチ 


•次のようなときは、メーター内の VDC 
OFF 表示灯が点灯するまで VDC OFF 
スイッチを押し続けてください。トラ 
クシヨンコント□-ルおよびスタビリ 
テイコント□-ルが作動しなくなりま 
す。 

• 車検を受けるときなどテスターに載 
せる場合。トラクシヨンコント □— 
ルおよびスタビリテイコント□-ル 
を作動停止の状態にする必要があり 
ます。 

•スタックからの脱出などの場合。卜 
ラクシヨンコント□-ルが脱出に適 
さないときがあります。 


•次のような操作をすると、 VDCOFF 表 
示灯がミ肖灯し、トラクシヨンコント 
□-ルおよびスタビリテイコント □- 
ルが作動可能な状態にもどります。 
•もう一度 VDC OFF スイッチを押す 
•—度エンジンを止め、再始動する 



P 柄アドバイス- 

•巧全のため 、 VDC OFF スイッチを操 
作しても、 ABS は作動停止の状態に 
なりません。 

•スタックからの脱出などのあとに通 
常走行するときは 、 VDC OFF スイッ 
チを再度巧して VDC OFF 表示灯をミ肖 
灯させ、もとの状態にもどしてくだ 
さし、。トラクシヨンコント□-ルお 
よびスタビリテイコント□-ルは自 
動復帰しません。（一度エンジンを 
止め、再始動したときを除く） 




運拓ずるとまは / VDC 


VDC OFF 表示灯 


m 

OFF 


メー ターバネル内にあります。 

一 3-56 ぺージ 

(警告な-表示巧の見かた） 

■エンジンスイツチが回因のときに、 
VDC OFF スイッチを長巧しすると点 
灯します。 

•点灯中は、トラクシヨンコント □— 
ルおよびスタビリティコント□-ル 
は作動しません。 

• システムが正常な場合はエンジンス 
イッチを回因にしたときに、約2秒間 
点灯したあと消灯します。 

•次のような場合は、システムの異常が 
考えられます。日産販売会社で点検を 
受けてください。 

•エンジンスイツチをに凶にしても 
点灯しない 

• エンジンスイツチを医图にしたあ 
と、約2秒間たってもミ肖灯しない 

〔 ヒル スター トアシスト 

巧スプ別装備 

ヒルスタートアシストは、急な上りおで 
の発進時に、ブしーキペダルからアクセ 
ルペダルへの踏み替えの間に車が後退す 
ることを一時的に（約2砂間）防ぎ、ス 
ムーズな発進を補助するシステムです。 
•アイドリングストップ装備車の場合、 
エンジン自動停止後の再始動時なら、 
巧道だけでなく平坦な道路でも作動し 
ます。 

一 4-33 ぺージ（アイドリングス 
トツプ） 



■常に周囲の状況を確認して、必要に 
応じてブレーキペダルを操作してま 
全運転に努めてください。ヒルス 
夕ートアシストによる制御には限界 
がありまず。 

■極端に急な巧道、凍結路、泥道を上 
るときや、積載重量によっては、発 
進時に車両が後退ずる場合がありま 
す。 

•ヒルスタートアシストは、巧道で車 
を停止させるシステムではありませ 
ん。 

■ブレーキペダルから足を離したら、 
すみやかに発進操作を行なってくだ 
さい。ブレーキペダルから足を離し 
たまま2秒が上たつとヒルスタート 
アシストがお除されるため、勾配に 
よっては自重で巧道を下り、思わめ 
事故につながるおそれがあります。 
また、エンストしてブレーキを踏む 
ときに強い力が必要になったり、八 
ンドルが重くなったりして思わめ事 
故や故障の原因となるおそれがあり 
ます。 


ヒルスタートアシストは、次の条件をす 
ベてみたしているときに、ブレーキぺダ 
ルから足を離すと約2秒間、車が後退す 
ることを防ぎます。 

■セレクトレバーが前進または後退の位 
置に入っている 

•バーキングブレーキを解除している 
• 進行方向が巧の上りである 

「柄 アドバイス -1 

作動中にエンジンルームから音が聞こ 
えることがありますが、異常ではあり 
ません。 
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運拓ずるとまは/運巧巧助おお 


〔タイヤ空気圧警告システム) 

いずれか1輪のタイヤ空気圧が大幅に低 

下した状態で走行を続けたときに 、乂一 

ター内のタイヤ空気圧警告灯が点灯し、 

運転者へま意を促すシステムです。 

' A 注意 1_ 

•空気圧低下の原因がパンクである場 
合がありまず。ずみやかにま全な場 
所に停まし、タイヤを点検してくだ 
さい。 

一 7-2 ぺージ 

(パンクしたときは） 

■本システム装備車であっても日常点 
お頂目である r タイヤ空気圧の点 
検 J は必ず実施してください。 

一 2-2 ぺージ 

(タイヤの空気圧をチェック） 

ーメンテナンスノート（日常点検） 

•タイヤチェーンを装着したときなど 
には、本システムが正常に作動しな 
い場合があります。 


P 柄アドバイス- 

このシステムは、タイヤの空気圧を直 
接測定して、空気圧のほ下を判断する 
システムではありません。空気圧がほ 
下するとタイヤの外径寸法がルさくな 
るため、他のタイヤと比較して、走行 
中のタイヤ回転速度に差がみられま 
す。このシステムは、その差を検出し 
て、間接的に空気圧がほ下していると 
判断します。そのため、停車時など走 
斤していない間は空気圧のほ下を検出 
できません。 


タイヤ空気圧警告灯 


C0 

70K123 

メ ーターバネル内にあります。 

一 3-56 ぺージ 

(警告な-表示なの見かた） 

• システムが正常で空気圧の低下が検出 
されていないときは、エンジンスイツ 
チを医因にしたときに約2秒間点灯し 
たあと消灯します。 

•次のような状況になると、エンジンス 
イッチがに!^のときに点灯したまま 
となります。 

• 走行中、いずれか1輪のタイヤ空気 
圧が大幅に低下したと判断されたと 
ぎ 

• システムに異常があるとき 

• タイヤ空気圧警告システムの初期設定 
を行なったときは、約3秒間点滅しま 
す。 

ムを思し 

前記の場合がかで、空気圧を指定空気 
圧に調整後、初期設定したにもかかわ 
らず、走行中に再点なずる場合はシス 
テムの異常が考えられます。日産販売 
会社で点検を受けてください。 


4-31 





運拓ずるとまは/運転巧助おお 


P か n アドバイス- 

次のような場合はシステムが正常に作 
動しないため、空気圧が低下しても点 
灯しなかったり、空気圧が正常でも点 
灯したりすることがあります。 

•2 輪な上のタイヤ空気圧が同時にほ下 
したとき 

•指定空気圧でない状態で、初期設定 
したとき 

• 4 輪ともサイズ、銘柄、卜しッドパター 
ン（溝模様)が同一のタイヤを装着し 
ていないときや、摩耗状態が著しく異 
なるタイヤを装着しているとき 
指定空気圧より高い空気圧で使用し 
ているとき 

走行中のパースト（破裂）などによ 
り急激に空気圧がほ下し、走行不能 
となったとき 
•荒れた路面や、ま結路などの滑りや 
すい路面を走行しているとき 
•約 20 km / h モ満および約1 lOkm / h を 
超える速度で走行しているとき 
•約已分モ満の短時間走行のとき 
•ブレーキ装置の故障で、制動灯が正 
常に点灯-ミ肖灯しないとき 
•4 輪への荷重が著しく偏っているとき 


タイヤ空気圧警告システムの 
拐]期設定が必要なとき 


タイヤ空気圧の調整を行なったときは、 
必ず次の手順でシステムの初期設定を行 
なってください。また、次のようなとき 
も、/必ず空気圧の調整後、システムの初 
期設定を行なってください。 

• タイヤまたはホイールの交換後 
• タイヤの□- テーシヨ ン後 
■メーター内のタイヤ空気圧警告灯が点 
灯したとき 
一 2-2 ぺージ 

(タイヤの空気圧をチェック） 
一 8-3 ページ（タイヤ/ホイール） 

安全な場所に停車し、パーキングプ 
~レーキをしっかりとかけてエンジン 
を止めます。 

^タイヤ空気圧の調整後、エンジンを 
^かけます。 

心注意 I _ 

必ず4輪とも指定空気圧に調整してく 
ださい。指定空気圧に調整せずに巧期 
設定を行ラと、タイヤ空気圧の正常な 
状態を検知できないため、システムが 
正常に作動しなくなる場合がありま 
す。 


5] 停車したままで、メーター内のタイ 
ヤ空気圧警告灯が点滅するまで運転 
席足元にあるタイヤ空気圧警告シス 
テムのリセットスイッチを巧し続け 
ます。 
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運転ずるとまは/アイドリングストップ 



A を意 1_ 

リセットスイッチを}甲し続けても、夕 
イヤ空気圧警告巧が点滅しない、また 
は点なしたままのときはシステムの異 
常が考えられます。曰産販売会社で点 
検を受けてください。 


P 柄アドバイス- 

走行中にリセツトスイツチを巧して 
も、初期設定されません。 


^しばらく走行すると、システムが夕 
イヤ空気圧の正常な状態を検巧し、 
初期設定が完了します0 

A 注意 1_ 

巧期設定が完了するまでは、タイヤ空 
気圧のほ下を警報できません。 


〔アイドリングストップ ) 

巧スプ別装備 I 

アイドリングストップは、信号待ちや渋 
滞などで停車した際に、自動的にエンジ 
ンを停止-再始動させるシステムです。 
排出ガスの低減、燃費向上、エンジン騒 
音低下に役立ちます。 

• ヒルスタートアシストが装備されてい 
ます。 

一 4-30 ぺージ（ヒルスタートアシ 
スト） 

A 注恩 I_ 

■本システムは一定の条件のもとでブ 
レーキペダルを踏んでいる間に限り 
エンジンを停止させるものでず。長 
時間停まずるときや車から離れると 
きは、エンジンスイッチを操作して 
エンジンを停止してください。 

•本システム装備まは、非装備車に比 
ベて高性能な専用のバッテリーを使 
用しています。バッテリーを交換ず 
るときは、指定のバッテリーをご使 
用ください。指定外のものを使用し 
た場合、バッテリーの寿命が短くな 
り、本システムが正常に作動しなく 
なるおそれがあります。 

一 8-2 ぺージ（サービスデータ） 


P か>1アドバイス- 

ネ刀期設定にかかる時間は、車をや路面 
状況などの条件により異なります。 





運拓ずるとまは/アイドリングストップ 


■ アイドリングストツプ表示灯 
備色） 


ENG 

A-8T0P 

68LM271 


メー ターパネル内にあります。 

一 3-56 ぺージ 

(警告な-表示巧の見かた) 



• 本システムが作動してエンジンが自動 
停止しているときに点灯します。 

•システムが正常な場合は、エンジンス 
イッチを回因にしたときに、約2秒間 
点なしたあと消灯します。 


■ アイドリングストツプ警告灯 
(オレンジ色） 


エンジンの自動停止 


次の条件をすべてみたすと、エンジンが 
自動停止してアイドリングストップ表示 
灯（緑色）が点灯します。 

•己 km / h な上で走行後の停車時 
• ブレーキペダルを踏んでいる 
•セレクトレバーが回位置 
• S (スポーツ）モードスイッチが OFF 
一 4-1 7ぺージ 

(S (スポーツ）モードスイツチ） 



ENG 

A-ST0P 


メー ターバネル内にあります。 

一 3-56 ぺージ 

(警告な-表示巧の見かた） 

•次のような状況になると、エンジンス 
イツチがに因のときに点灯します。 
日産販売会社で点検を受けてくださ 

い。 

•本システムに異常があるとき 
.エンジン部品（スターター)やバツ 
テリーが交換時期であるとき 

■本システムが正常な場合は、エンジン 
スイツチを臣因にしたときに、約2 
秒間点灯したあとミ肖なします。 


A 注 , 骨 I_ 

エンジンの自動停止中は電動パヮース 
テアリングシステムが働かないため、 
八ンドル操作が重くなりまず。 


P 柄アドバイス- 

■エンジンの自動停止中に運転席シー 
トベルトを外し、運転席ドアを開け 
ると室内ブザーが已回鳴ります。 

ドアを閉め、ベルトを着用してくだ 
さし、。 

•エンジンの自動停止中でもオーディ 
才などの電装品は使用できますが、 
エアコンは送風に切り替わります。 
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運転ずるとまは/アイドリングストップ 


■ エンジン自動停止の禁止条件 

前記の条件をみたしていても、次のよう 
な場合はエンジンが自動停止しません。 

• 運転席ドアが完全に閉まっていない 
• 運転席シートベルトを着用していない 
•ボンネットが完全に閉まっていない 
• 急な坂道での停車時 
■エンジン冷巧水温や CVT 油温、バッテ 
リーの内部が巧定温度よりほいか、ま 
たは高いとき 

■バッテリーの性能がほ下しているとき 
• アクセルペダルを踏んでいる 
• ブレーキ倍力を置の負圧が低い 
• ブレーキぺグルの踏みかたが弱い 
■ ABS が作動して、車両が停止したとき 
• アイドリングストップ OFF スイッチ内 
の表示灯が点灯している 
• アイドリングストップ警告灯（オレン 
ジ色）が点なしている 

P か n アドバイス-1 

車を長期間使用しなかったときなどで 
バッテリーが放電しているときは、ェ 
ンジンが自動停止するまでに時間が力、 
かることがあります。 


エンジンの自動再始動 


エンジンの自動停止中に次のいずれかの 
操作をすると、エンジンが自動的に再始 
動します。このときアイドリングストツ 
プ表示灯（緑色）が消灯します。 

• ブレーキペダルから足を離す 
• アクセルペダルを踏む 
•セレクトレバーの位置を回が外にす 
る 

• S (スポーツ）モードスイッチを ON に 
する 
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P 柄アドバイス- 

才ーデイオの音量が大きいと、エンジ 
ンの再始動時に音が途切れることがあ 
りますが異常ではありません。 


■ エンジン強制再始動の条件 

次のような状況になると、ブレーキペグ 
ルを踏んでいてもエンジンが自動的に再 
始動します。このときアイドリングス 
トップ表示灯（緑色）力 s' 点滅したあと;'肖 
灯します。 

■バッテリーの放電が進んだとき 
• ブレーキ倍力装置の負圧がお下したとき 
• 巧道などで車両が動き出したとき 
• 本システム li (外の異常を検出したとき 
■エンジンが 自動停止してから、数分経 
過したとき 
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運拓ずるとまは/アイドリングストップ 


■ エンジンが自動再始動しない 
とぎ 

次のような状況になると、安全のため室 
内ブザーが2回鳴って通常のエンジン停 
止状態となります。エンジンは自動再始 
動しませんので、エンジンスイッチを操 
作して再始動してください。 

■ボンネットを開けたとき 
•本システムの異常を検出したとき（アイ 
ドリングストップ警告灯（オレンジ色） 
が点灯） 

P 柄アドバイス- 

エンジンの自動停止中に通常のエンジ 

ン停止状態になると、メーターパネル 

内の次の警告灯が点灯します。 

■エンジン 警告な 

•パワーステアリング警告灯 

•油圧警告灯 

•充電警告灯 

•アイドリングストップ警告灯（本シ 
ステムの異常検出時） 

一 3-56 ぺージ 

(警告な-表示巧の見かた） 


アイドリングストツプ OFF ス 
イツチ 


本システムを停止状態にできます。 

•システムを停止状態にするときは、ス 
イッチを巧してスイッチ内の表示灯 
(1) を点灯させます。 

• システムを作動可能な状態にもどすと 
きは、もう一度スイッチを巧してス 
イッチ内の表示灯を消灯させます。 

•手動でエンジンを始動するたびに、シ 
ステムは作動可能な状態にリセットさ 
れ、スイッチ内の表示灯はミ肖灯しま 
す。 
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装備の取扱い 


5. 装備の職い 

♦ェアコン、ヒータ ー 

吹出し口 . 5-2 

オゾンセーフェアコン（ダイヤル式） . 5-3 

オゾンセーフオートェアコン（プッシュ式）-.. 5-7 

ェアコンの上手な使いかた . 5-12 

♦オーディオ 

オーディオの上手な使いかた . 5-14 

アンテナ . 5-14 

ディスプレイせ CD —体 

AM/FM ラジオの取扱いについて . 5-16 

故障かなと思ったら . 5-47 

エフー表尔について . 5-49 

バック ビューモニター . 5-51 

• その他の装備 

燃料給ミ由口 . 5-54 

ボンネット . 5-55 

サンバイザー . 5-58 

ルームランプ . 5-59 

電源ソケット . 5-61 

USB ソケット . 5-61 

フロント センターアーム レスト . 5-61 

助手席シートアンダーボックス . 5-62 

助手席アッバーボックス . 5-63 

グローブボックス . 5-64 

インバネボックス . 5-64 

力ードケース . 5-65 

運串及おポグット . 5-65 

インストトレイ . 5-66 

運転席アンダートレイ . 5-66 

インストセンターロアボックス . 5-67 

フロントカップホルダー . 5-67 

ドアポケット . 5-68 

可倒式アシストグリップ . 5-69 

助手席シートバックポケット . 5-69 

買い物フック . 5-69 

ラゲッジアンダーボックス . 5-70 

フロアカーペット（タイプ別装備） . 5-72 


































装おの取扱い/エアコン、ヒータ ー 


C 


吹出し口 


) 



(1) デフ□スター だ）サイドデフ□スター （3) サイド吹出し口 

(4) 中央吹出し口 {己）足元吹出し口 

(6) 後席足元吹出し口（リヤヒーターダクト、タイプ別装備） 


•中央吹出し口 （4) は、ノブ （7) を上下左右に動かすと、風の向きが調節できます。 
•サイド吹出し□巧）は、凸部 （9) を押して開いたルーパ'- (8) を上下または回転 
させると、風の向きが調節できます。 

• サイド吹出し口は、開閉ができます。 


中央吹出し口1 


田■イド吹出し □ 
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P 柄アドバイス- 

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるように 
サイド吹出し口を調節すると、より早く くもりが取れます。 














(1) 吹出し口切替えタイヤル 

使用目的にあわせて、吹き出し口切替えダイヤルを左右にまわして切り替えます。 


各タイヤル、スイツチ、レバーの使いかた 


装おの取扱い/エアコン、ヒーター 
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P 柄アドバイス- 

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるように 
サイド吹出し口を調節すると、より早く くもりが取れます。 



(2) 内外気切替えスイッチ 

内外気切替えスイッチを押すごとに、内 
気循環と外気導入が交互に切り替わり、 
スイッチ内の表示灯が点灯します。 


P 柄アドバイス- 

長時間、内気循環にするとガラスがく 
ちりやすくなります。 


表示 

状態 

点灯-:0:- 

(外気導入） 

外気を導入しています。 
•通常はこの位置でお使 
いください。 

点灯-:0:- 

(内気循環） 

外気をしや断しています。 

• トンネル内や渋滞時など 
外気がミちれているとき 
や、早く冷暖房したいと 
きにお使いください。 
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(3) 温度調節レバー 

温度調節レバーを右に操作すると、温度 
が高くなります。左に操作すると、温度 
がおくなります。 


間寒足熱暖房 

吹出し口切替えダイヤルの位置が•ソの 
ときに、温度調節しパーを中間の位置に 
操作すると、頭寒足熱暖房になります。 

•足元に温かい風が吹き出し、上半身に 
は比較的イ丘い温度の風が吹き出します。 
•エアコンを 作動させると、さらに温度 
差のある効果的な頭寒足熱暖房ができ 
ます。 


(4) フアン（風量）調節ダイヤル 

フアン調節ダイヤルをまわすと、風量が 
調節できます。 


ダイヤル位置 

巧 


風量 

停止 

弱<~~>強 


P か n アドバイス- 

長時間の停車や渋;'帯では、バッテリー 
保護のため風量を弱くしてください。 


(5) エアコンスイツチ 

エンジンをかけ、ファン調節ダイヤルを 
停止の位置から時計方向にまわし、エア 
コンスイッチを巧します。除湿された風 
が吹き出すとともに、スイッチ内の表示 
灯が点灯します。 

止めるときは、スイッチをもう一度巧し 
ます。 


情湿暖房 I 

暖房しているときに エアコン スイッチを 

入れると、除湿された温風が吹き出して、 

ここちよい暖房になります。 

P 柄アドバイス- 

•装置保護のため、 エアコンの 冷却器を 
通る空気の温度が0で近くまで下がる 
と、 エアコンが 切れます。このため、 
外気温が0で近くまで下がっていると 
きに外気導入にすると、 エアコンが 作 
動しません。 

■エアコン スイッチを入れると、しばら 
くの間白い震が吹き出すことがあり 
ます。これは湿った空気が急に冷やさ 
れて発生するもので、異常ではありま 
せん。 
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オゾンセー フオ ートエアコン (プッシュ式）を イプ別装靖） 


(6) ディスプレイ （1) 



(1) モード切替えスイッチ 
(3) オートスイッチ 
(己）フアン調節スイッチ 
(7) 外気温表示スイッチ 
(9) OFF スイッチ 


(2) 内外気切替えスイッチ 
(4) 温度調節ダイヤル 
(6) エアコンスイッチ 
旧）デフ□スタースイツチ 


※リヤデフ オツ ガースイッチについては、 3-71 ぺージ をお読みくださし、。 


オゾン セーフオートエアコン 
(プッシュ式）の使いかた 


■ 通常の使いかた（自動で使ラと 
ぎ） 

オートスイッチ （3) を巧して温度調節 
ダイヤル （4) で希望の温度を設定する 
と、各機能 巧-10ページ 参照）が自動制 
御されます。 

■ yi エンジンをかけ、オートスイッチ 
~ (3) を押します。 

ディスプレイに次のように表示（代 
表例）されます。 


灯 

0 ) 

( 11 )( 12)(1 
1 1 

3 ) 

96 

11111 

U 

1 

f 

( 

\UT0 A/C 

1 

:ム'/ 

J 





( 14 ) ( 15 ) 
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(10) 風量 （ ll ) AUTO 表示 

(12) A / C 表示 （13) 設定温度 

(14) 内外気切替え表示 

(15) 吹出し口 
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P か n アドバイス- 

:令房や除湿をしないときは、エアコン 
スイッチ （6) を巧してエアコンを止 
めてください。ただし、エアコンを止 
めると、室内温度を外気温度な下には 
できません。 


温度調節ダイヤル （4) をまわして 
希望の温度を設定します。設定温度 
は L 0、 18〜32で、 HI の間で、0.己で 
間隔で設定できます。 

P 柄アドバイス- 

2己でを基準に希望の温度を設定して 
ください。ただし、冷房能力や暖房能 
力を超える場合は、希望の鼓定温度に 
ならないことがあります。 


作動を停止するときは、 OFF スイッ 
チ （9) を押します。 

P 柄アドバイス- 

•エンジンを停止しても設定温度を記 
憶しています。 

• AUTO 作動中に、フアン調節スイッチ 
(己）、モード切替えスイッチ （1) の 
いずれかを操作すると、操作したス 
イッチの機能が優先されてデイスプ 
レイの AUTO 表示が消えます。ただ 
し、操作したスイッチが外は自動制御 
となります。 

• AUTO 作動中に、デフ ロスタースイ ッ 
チ侣）を押すと、デイスプしイの 
AUTO 表示が消えて風量が増加し、外 
気導入となってエ アコ ンが作動しま 
す。ただし外気温が低いと、 エアコン 
が作動しないこともあります。 


♦外気温が低くエンジンが冷えている 
ときや、外気温が高いときは、冷風や 
熱風が吹き出すのを防ぐため、しばら 
くの間、風が少量しか吹き出さないこ 
とがあります。 

•エンジン スイツチが區图のときに、 
ディスプレイの AUTO 表示が点滅し 
たときは、システムの異常が考えられ 
ます。日産販売会社で点検を受けてく 
ださい。 


■ 手動で使ラとき 

好みにあわせてスイッチを操作してくだ 
さし、。 

• AUTO 作動中でも、操作したスイッチ 
の機能が優先され、操作したスイッチ 
が外は自動制御されます。 

•すべての作動を AUTO にもどすとき 
は、オー h スイッチ （3) を押します。 
•止めるときは、 OFF スイッチ （9) を押 
します。 



上半身に送風したいとき 上半身、足元に送風したいとき 


夕 


♦ソ 




足元に送風したいとき 


足元への送風と窓ガラスのくもりを 
取りたいとき 


畢バ 


V 



tttt 



(1) モード（吹出し口）切替えスイッチ 

モード切替えスイッチを巧すごとに吹出し口が切り替わり、デイスプしイの表示も切り 
替わります。 


-柄アドバイス- 

運転席や巧手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるように 
サイド吹出し口を調節すると、より早く くもりが取れます。 


各スイッチ、タイヤルの使いかた 


装おの巧巧い/エアコン、 


目的 表示 吹出し口 目的 表示 吹出し口 
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(2) 内外気切替えスイッチ 

内外気切替えスイッチを巧すごとに、内 
気循環と外気導入が交互に切り替わり、 
ディスプレイの表示も切り替わります。 


表示 

状態 

(外気導入） 

外気を導入しています。 
•通常はこの位置でお使い 
ください。 

を 

(内気循環） 

外気をしや断しています。 

• トンネル内や渋滞時など 
外気がミちれているとき 
や、早く冷暖房したいと 
きにお使いください。 


P か n アドバイス- 

•長時間、内気循環にするとガラスがく 
もりやすくなります。 

•外気と内気の温度差により、外気導 
入、内気循環のどちらかに固定される 
場合があります。必要に応じて、内外 
気切替えスイッチを巧して切り替え 
てください。 


(3) 才ートスイッチ 

才ートスイッチを巧すと、ディスプレイ 
に AUTO A/C が表示され、次の機能が自 
動制御されます。 

• 吹出し風量の調節 
■吹出し口の切替え 
• 内気循環/外気導入の切替え 


r 頭寒足熱暖房1 

AUTO 作動中、吹き出し口切替え表示が 
み•のときに、頭寒足熱暖房になります。 

•足元に温かい風が吹き出し、上半身に 
は比較的イ丘い温度の風が吹き出しま 
す。 

•エアコンを 作動させる と、 さらに温度 
差のある効果的な頭寒足熱暖房ができ 
ます。 


(4) 温度調節ダイヤル 

温度調節ダイヤルをまわすと、 L 0、 18 
で〜32で、 HI の間で設定温度を変更でき 
ます。設定温度は、ディスプレイに表示 
されます。 

P 柄アドバイス-1 

•ダイヤルを]8でから反時計方向にま 
わすと、ディスプレイに LO が表示 
され、最大冷房となります。また、ダ 
イヤルを32でから時計方向にまわす 
と、ディスプレイに HI が表示され、 
最大暖房となります。 

• L 0 または HI が表示されているとき 
は、急に風量が最大となったり、急に 
吹出し温度が変化したりする場合が 
ありますが、異常ではありません。 


(5) フアン（風量）調節スイツチ 

フアン調節スイッチを巧すと、風量が調 
節できます。風量はディスプレイに表示 
されます。 


•風量を大きくするときは八（凸部)、風 
量をルさくするときは V (凹部）を巧 
します。 

•連続調節するときは、長巧しします。 
•フアンを停止するときは、 OFF スイツ 
チ （9) を巧します。 
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(6) エアコンスイッチ 

フアン 作動中に使用でき、 エアコン ス 
イッチを巧すごとに、 エアコンの 作動と 
停止が交互に切り替わり、ディスプレイ 
の表示も切り替わります。 


r 除湿暖房 

暖房しているときにエアコンスイッチを 

入れると、除湿された温風が吹き出して、 

ここちよい暖房になります。 

P 柄アドバイス- 

•装置保護のため、 エアコンの 冷®器を 
通る空気の温度が0で近くまで下がる 
と、 エアコンが 切れます。このため、 
外気温度が0で近くまで下がっている 
とき外気導入にすると、 エアコンが 作 
動しません。 

■エアコンスイッチを入れると、しばら 
くの間白い震が吹き出すことがあり 
ます。これは湿った空気が急に;令やさ 
れて発生するもので、異常ではありま 
せん。 



(1) 

/_ 

OUT.TEMP 、 

-游 

1 

♦パ 
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(1) フリーズマーク 

P 柄アドバイス- 

•停車中やほを走行中に外気温が上昇 
すると、センサーがエンジンの熱の影 
響を受けていると判断して値を更新 
せず、正確な外気温を表示できない場 
合があります。 

•エンジンスイッチをに因にした直後 
やセンサー異常時は、外気温が表示さ 
れない場合があります。 

•フリーズマークは、外気温を表示して 
いないときにも表示されます。 


(7) 外気温表示スイッチ 

外気温表示スイッチを巧すと、デイスプ 
レイに約5秒間、外気温度が表示されま 
す。 

表示中にもう一度巧すと、表示がミ肖えま 
す。 


r フリーズマーク 潔 

外気温が氷点下近くになると、フリーズ 
マーク （雪の結晶 マーク） が表示されま 
す。路面が凍結しているおそれがありま 
すので、とくに慎重に運転してくださし、。 

一 6-11 ぺージ 

(雪道を走行ずるとき） 
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P 柄アドバイス- 

•内気循環に切り替えないでくださし、。 

くもりが取れにく くなります。 

•設定温度を低くしないでください。 
窓ガラスの外側に、露がつくことがあ 
ります。 
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(8) デフロスタースイッチ 

デフ□スタースイッチを巧すと、自動的 
に エアコンが 作動し、吹出し口が切り替 
わります。同時にスイッチ内の表示灯が 
点灯し、ディスプしイの表示も切り替わ 
ります。 

もラー度巧すと、デフ□スタースイッチ 
を巧す前の制御にもどります。（オート制 
御の場合、吹出し口や内外気、風量の状 
態が変わることがあります） 

•内気循環になっているときは、外気導 
入に切り替わります。 

•風量が自動的に増加します。ファン調 
節スイッチを操作して、好みの風量に 
も調節できます。 

•エアコンが 必要ないときは、 エアコン 
スイッチを巧して停止してください。 


窓ガラスのくもりを取りたいとき 



■早くくもりを取りたいときは、設定温 
度を高くしてください。 

* 外気温が低いときは、エアコンが作動 
しないことちあります。 

•スイツチ内の表示'なは吹出し口がデ 
フ□スター位置にあると、フアンやエ 
アコンを停止させた状態でも点灯し 
ます。 

* 運転席や助手席のドアガラスがく 
もったときは、ドアガラスに風が直接 
あたるようにサイド吹出し口を調節 
すると、より早くくもりが取れます。 


(9) OFF スイツチ 

OFF スイッチを巧すと、フアンが停止し 
てエアコンも止まります。 


エアコンの上手な使いかた ) 


温度感知装置_ 

I オゾン七ーフオートエアコン（プッシュ式） 

オゾンセーフオートエアコン（プッシュ 
式）は、日射センサー(1)、室温センサー 
に）、 外気温センサーなどによって周囲 
の状況を感巧し、自動制御しています。 


インパネ運転お側 I 








装おの取扱い/エアコン、ヒータ ー 



P 柄アドバイス- 

日身寸センサーの上や周囲に物を置いた 
り、ガラスクリーナーなどを吹きかけ 
たままにしたりしないでください。ま 
た、室温センサーにシールなどを貼っ 
て、ふさがないでください。センサー 
感度がほ下し、正常に自動制御されな 
くなります。 


エアコンガスを充てんずる 
ときは 


エアコン ガスは、必ず冷媒 HFC 134 a 

( R 134 a ) を使用してください。 

P か>1アドバイス- 

■エアコンガスを充てんするときは、曰 
産販売会社にご相談ください。 

•地球環境を守るため、 エアコン ガスを 
大気中に放出しないでくださし、。 エア 
コンの 修理や廃車時の処理は、日産販 
売会社にご相談ください。 

•冷房性能がほ下してきたと感じた場 
合は、日産販売会社で点検を受けてく 
ださい。 


長期間使用しないときは 


月に1回程度はエアコンを作動させ、エ 
アコン装置の各部にオイルを；盾環させて 
ください。油ぎれを防ぐことにより寿命 
をのばします。 


炎天下に駐車したときは 


長時間、あ天下に駐車すると、室内が高 
温になります。ドアや窓を開けて室内を 
換気しながら、冷房をしてください。 


エアフイルターを交換ずる 
ときは 


エアコンを快適に使用するために、エア 
フィルターを取りせけています。エア 
フィルターは定期的に清掃、交換してく 
ださい。 


地域 

清掃時期 
の目を 

交換時期 
の目ま 

寒冷地、粉じ 
んの多い地域 

5,000 km 

ごと、または 

6 か月 ごと 

車検ごと 

上記从外の 
地域 

10,000 km 

ごと、または 

12 か月 ごと 

車検ごと 


P 柄アドバイス- 

エア フィルターの清掃と交換は、日産 
販売会社にご相談ください。 





装おの取扱い/オーデイオ 


り■-デイオの上手な使いかた J 

才ーデイオはタイプ別装備」 


ま全運転のさまたげにならな 
い音量でお聞きください 


•才ーディオを聞いているときに、車内 
または車の近くで携帯電話を使用する 
と、 スピー カーからノイズ（雑音）が 
聞こえることがあります。これは故障 
ではありません。 

• オーディオが不法電波の影響を受ける 
と、正常に作動しないことがあります。 
•エンジンを停止したまま長時間才一 
ディオを使う と、 バッテリーあがりの 
原因となります。 

t A 注意 ] _ 

走行中はオーディオを操作しないでく 
ださい。操作に気を取られて、思わめ 
事故を起こずおそれがありまず。 


P 柄アドバイス- 

才ーディオの操作については、 5-16 
ぺージ の 「ディスプレイ付 CD —体 
AM/FM ラジオの取巧いについて」 ま 

たはオーディオに付属の取扱説明書を 
お読みください。 


アンテナ 


P 柄アドバイス- 

運転中にアンテナで受信できるラジオ 
の電波は刻々と変わるため、ビルの谷 
間などでは良好な受信状態を保てない 
ことがあります。 


ルーフ アンテナ 


車両後部の運転席側にあります。 
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装おの取扱い/オーデイオ 


■ アンテナの調節 

アンテナの位置は3段階（①、②、③）に 
調節できます。 

• 調節は手でアンテナを動かして行ない 
ます。 

•通常は、②の位置に固定します。 



P 柄アドバイス- 

•車庫の天井などにアンテナがあたる 
ときは、手でアンテナを①または③の 
位置に倒してください。 

•ラジオを聞くときは、アンテナを②の 
位置に固定してくださし、。アンテナが 
①または③の位置に倒れていると、ラ 
ジオの受信が正常にできないことが 
あります。 


■ アンテナの脱着 
•取り外すときは、アンテナ （1) を反時 
計方向にまわします。 

•再び取り付けるときは手でアンテナを 
ベース部じ）にねじ込み、しっかりと 
取り付けてください。 



心注意 ] _ 

次のよラなときには、アンテナを取 
り外してください。アンテナを損傷 
するおそれがありまず。 

•自動洗車機にかけるとき 
■ボディ カバーを かけるとき 
■降雪時に長時間駐車するとき 
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装おの取扱い/オーデイオ 


C デイスブレイ付 CD - 体 ） 
し AM / FM ラジオの取扱いについて J 

タイプ別装備 


お手入れについて 


お手入れするときには、やわらかい乾い 
たホで輕くふいてください。ミちれがひど 
いときは、水で薄めた中性洗剤をやわら 
かいホにつけて輕くふきとり、乾いたホ 
で仕上げてください。 

液体芳香剤やジュースなどの液体類が付 
着したときは、すみやかに柔らかいホで 
ふき取ってください。こぼしたままにし 
ておくと、しみ、変色、変形、ひび割れ 
の原因となります。 

t A 注意 ] _ 

•自動ま用クリーナーなどは使用しな 
いでください。変質したり、塗料がは 
げたりする原因となります。また、ゴ 
ムやビニール製品を長時間接触させ 
ておくと、しみがつくことがありま 
ず。 

•ベンジンやシンナーなどのを剤や酸 
性、アルカリ性の洗剤を使用しない 
でください。しみ、変色、ひび割れの 
原因となりまず。 



タツチパネル操作について 


■タッチバネルは指で触れる程度にタッ 
チして操作してください。 

•次のような場合は、正常に動作しない 
ことがあります。 

• 手袋をした指での操作 
• ぶ先での操作 

A を意 I _ 

故障の原因になりますので、指で強く 
押したり、先のとがったもの（の、ぺ 
ン、ボールペン、など）を}甲し付けな 
いでください。 

また、濡れた手での操作も巧わないで 
ください。 


表示画面について 


•非常に寒いときに、画面の動きが遅く 
なったり、画面が暗くなったりするこ 
とがあります力故障ではありません。 
常温に戻れば回復します。 

•表示画面の表示色が、本体の熱や車内 
の温度によってを色することがありま 
すが、発光体特有の現象で、故障では 
ありません。常温に戻れば回復します。 


エラー表示について 


システム保護のため、各種の自己診断機 
能を備えています。エラー表示はセン 
夕ーユニットのディスプレイに表示され 
ます。 

ディスプレイにエラーが表示されたとき 

には、 5-49 ぺージ の 「エラー表示につい 

て」 の項を参照して障害を取り除いてく 
ださい。障害を取り除けば、通常の動作 
になります。 






装おの取扱い/オーデイオ 


CD の演奏について 


■車内が極度に冷えた状態で、ヒーター 
を入れてすぐに本機を使巧すると、 CD 
や本機内部の光学部品がくもって正常 
に再生できない場合があります。 

CD がくもっているときは、やねらかい 
ホで拭いてください。光学部品がく 
もったときは、電源を入れた状態で1 
時間ほど放置すると自然にくもりがと 
れ、正常な状態にもどります。 

■悪路などで車体が激しく振動すると、 
CD が音飛びを起こすことがあります。 


CD について 


次のマークのついた CD をご使用くださ 
い。八ート形や八角形など、特殊形状の 
CD は使用しないでください。 


咖昼歴 

DIGITAL AUDIO 


• CD - R / CD-RW は、音楽用 CD - R / CD - 
RW だけを使用してくださし、。また、録 
音状態によっては再生できない場合が 
あります。 

•各種コピーコント□-ル CD は、 CD 規 
格に合致しない特殊ディスクであり、 
再生できない場合があります。 CD の発 
売元にお問い合わせください。 

•シングル CD 旧 cmCD ) は使用できま 
せん。 


■ 取扱いについて 

■ CD - R / CD - RW は、通常の音楽 CD によヒ 
ベて高温多湿の環境に弱く、一部の 
ディスクは再生できない場合がありま 
す。車室内に、長時間巧置しないでく 
ださい。 

•新しいディスクは、ディスクの周囲に 
「バリ」が残っていることがあります。 
このようなディスクを使用すると、再 
生できなかったり音飛びの原因となり 
ます。ディスクにバリがあるときは、 
ボールペンなどでバリを取り除いてか 
らお使いください。 



A を恩 ] _ 

■レーベル面师刷面）や記録面にシー 
ル、 シート、テープなどを貼らないで 
ください。 

■テープやレンタル CD のラベルなどの 
糊がはみ出したり、はがしたあとが 
あったりずる CD は使用しないでくだ 
さい。そのまま CD プレーヤーに入れ 
ると、 CD が取り出せなくなったり、 
故障の原因となったりしまず。 
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装おの取扱い/オーデイオ 


■ CD は次のよラな場所には保管 
しない 

•直射日光のあたる場所 
• 湿気やほこりの多い場所 
• 暖房の熱が直接あたる場所 


■ お手入れ 

•巧れたときは、内側から外側へ向かっ 
てやわらかいホでよく a いてくださ 
い。 

• レコードクリーナー液やアルコールな 
どで拭かないでください。 


M P 3/ WMA/AAC について 


■ MP 3 とは 

MPEG 規格の才ーデイオ-レイヤー 3 
(MPEG audio layers ) に分類される音 
声圧縮方式で、 パソコンユーザーの 間で 
同方式は標準フオーマットとして浸透し 
ています。 


■ VVMA とは 

• ''Windows Media Audio 」 の略で'、マ 
イク□ソフト社が開発した音声圧縮方 
式です。 

• WMA の著作権保護機能がちタカな楽曲 
は再生できません。 


■ AAC とは 

''Advanced Audio Cording 」 の略で、 

巧像圧縮規格 （ MPEG -2、 MPEG -4) で 

使われる音声圧縮方式です。 

• 本機では iTunes でエンコードして作成 
した AAC ファイルのみを再生の巧象と 
します。 

• AAC の著作権保護機能がちタカな楽曲は 
再生できません。 

• iTunes ミュージックストアなどで購入 
した楽曲は再生できません。 

• AAC ファイルをエンコードした 
iTunes の パージヨ ンによつては 正常 
に再生できない場合があります。 

• Apple □スレスエン コー ダーには 巧応 
していません。 


■ MP 3/ WMA / AAC ディスク 
作成時には 

ファイル拡張子 

•ファイルに付ける拡張子は、必ず半角 

文きで「. MP 3」 「. WMA 」「. M 4 A 」 で 

あることを確認してください。 

•拡張子は大文字、小文字の混在設定が 
可能です。 

•上記政外の拡張子を付けたファイル 
や、拡張子がついていないファイルは、 
再生ができません。 
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装おの取扱い/オーデイオ 


タイトル表示について 

•曲名、アーティスト名、アルバム名を 
タイトルとして表示することが可能で 
す。 

• 設定した文きコードによっては、正し 
く表示されない場合があります。 

•同ーフォルダー内に、同じ曲名を付け 
ないでください。 

• MP 3 の場合は、 ID 3 -TAG V 2.4/2.3/2.2 / 
1.1/1.0 に対応しています。 TAG 表示は、 
V 2.4/2.3/2.2 を優先します。 

• AAC の場合は、 iTunes で編集した TAG 
データのみを表示します。 iTunesli (外 
の TAG 編集ソフトで TAG 設定をした場 
合は、正しく表示されない場合があり 
ます。 

フォルダー階層 

8階層を超えたフォルダー/ファイルは 

再生できません。 

ファイル数/フォルダー数 

•ファイル数、フォルダー数は、最大で 
2己己までの再生が可能です。 

• 曲の再生はディスクに記録した順番に 
行なわれます。（パソコン上で表示され 
る順番通りに再生されるとは限りませ 
ん。） 

• 記録時のエンコーダーソフトによって 
は、若干ノイズが発生する場合があり 
ます。 


■ 再生可能な MP 3/ VVMA/AAC 
ファイルの規格について 

フォルダー階層： 

最大8階層 （ ROOT フォルダー含む） 
フォルダー数/ディスク： 

最大255フォルダー ( ROOT フォルダー 
含む） 

ファイル数/ディスク： 

最大999ファイル 
ファイル数/フォルダー： 

最大2日日ファイル 
ディスクフォーマット： 

ISO 9660 ( しべル1、之）、 Joliet、Romeo 

( MP 3 ディスク） 

フォ ー 7ッ h : 

MPEG -1 /2/2.日才ーディオレイヤー 
サンプリングしー ト ( kHz ) 

MPEG -1 : 32/44.1/48 
MPEG -2 :1 6/22.05/24 
MPEG -2.5 : 8/1 1.02 己/じ 
ビットレ ー h ( kbps / VBR ) 

MPEG -1 : 32〜320 
MPEG -2 : 8-160 
MPEG -2 .日： 8〜160 

( WMA ディスク） 

フォ ー 7ッ S : 

WMA 7/ WMA 8/ WMA 9 
( Pro / Voice/lossless は除く） 
サンプリングしート （ kHz ) : 
32/44.1/48 

ビットレ ー h ( kbps / VBR ) : 32-192 

( AAC ディスク） 

フォ ー 7ッ h : 

MPEG 2- AAC / MPEG 4 -AAC 
サンプリングしート （ kHz ) : 8〜48 
ビットレート ( kbps / VBR ) : 8〜320 
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装おの取扱い/オーデイオ 


操作パネルの見かた 


■ 操作パネル構成について 

本機は、タッチキーにより、操作を行います。 

モードに関係なく操作可能な 「固定キー」 と、モードによって操作可能となるデイスプ 
しイ上の 「モード別キー」 から構成されます。 


面定キーパネル] 


TRACK/TUNE 
スライドエリア 

選局/選曲をスライ 
ド操作で行なラ場合 
にタッチするエリア 
です 


TRACK/TUNE - 
アップキー 

選局/選曲時に使用 
します 

TRACK/TUNE - 
ダウンキー 

選局/選曲時に使用 
します 


交通情報キー 

交通情報局を受信する 
ときに使用します 


イジェクトキー / 

ディスクインジケーター 

ディ スクを排出するとき に使用し ます 
ディスク挿入時に点なします 


ディスク挿入口 


..1, ' 


^^9 k 

L 

シへ！ 

1 ' 

1 TRACK/TUNE 1 

1 ' 

レ V J 


1 

1 

1 I 

1 VOLUME 1 

1 ' 

1 \ 1 

佩 ( 

power 

’/ Z 

CD USB 

V ! 

が 

\ \ 


ディスプレイ 


Power*— 

電源を ON / OFF する 
ときに使用します 

CD キー USB キー 

CD を再生するとき外部機器モード切 
に使用します 替時に使用します 


AM/FM キー 

ラ ジオモー ド切替 
時に使用します 


VOLUME スライ 
ドタッチエリア 

音量調節をスライ 
ド操作で行なラ場 
合にタッチす るエ 
リアです 

-VOLUME (+) 
キー 

音量を上げるとき 
に使用します 

-VOLUME (-) 
キー 

音量を下げるとき 
に使用します 


Mute キー 

音声ミュート ON / 
日 FF 時に使用しま 
ず 
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装おの巧巧い/オーデイオ 


モード別キーパネル 



• ディスプレイ内に表示されます。 

■図のパネルは、ラジオ ( FM ) の例で 
す。モード別キーパネルの詳細は、各 
モードの説明をお読みください。 


■ タッチ操作について 

本機では、指先でタッチすることにより、 
すべての操作が巧能です。 

• タッチしたキーを離した時にキーが有 
効となりますので、キーをタッチした 
ままけ甲している状態）では有効にな 
りません。 

ただし、 TRACK / TUNE キーや VOLUME 
キーは押したままでも有効（動作開始） 
となります。 



P 柄ァドバイス- 

タッチ操作は、文字またはマーク部の 
上をタッチしてください。正しい位置 
をタッチしないと、反応しなかったり、 
別の動きをする場をがあります。 
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装おのお扱い/オーデイオ 


基本操作 


•"1 



^ A 

- 口) 

へ 

TRACK/TUNE 

V 



H - P 

VOLUME 1 

口) 

(4) 

が' 所 

、一 Power 、— CD 、一 USB 、— A …… 

が- 

、••• Mute 

(5) 


50MA007 


(1 )Power キー 

(3) VOLUME ( + ) キー 

(日） Mute キー 

■ 

■ 電源を入れる 

エンジンスイッチが [ A ^ または區图 
のときに、 Power キ ー（1) をタッチしま 
す。 



(1 )Power キー 


• もう一度 Power キ ー（1) をタツチする 
と、電源が切れます。 


(2) VOLUME スライドタッチエリア 
(4) VOLUME (-) キー 

■ 音量を調節ずる 

音量を大きくする場合 

VOLUME ( + ) キ ー(3) をタッチします。 



(3) VOLUME ( + ) キー 

•タッチし続けると連続して大きくなり 
ます。 


P 柄アドバイス- 

•ネ刀期電源投入時、日時は"1/1 ( 金）12: 

00" 力ず示されます。 

•電源を入れると、前回の操作終了時の 
モードがディスプレイに表示されま 
す。 
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装おの取扱い/オーデイオ 


音量をルさくずる場合 

VOLUME (-) キ ー(4) をタッチします。 



(4) VOLUME (-) キー 


•タッチし続けると連続してルさくなり 
ます。 

A ミ主思 1_ 

■ま外の音が聞こえる程度の音量にし 
てください。 

•電源を切るときは、音量をルさくし 
てください。電源を入れたときに突 
然大きな音が出ると、聴力障害など 
の原因となります。 


P 柄アドバイス- 

VOLUME スライドタツチェリアじ） 
を上下方向にスライドしても音量調節 
が可能です。 



(2) VOLUME スライドタッチエリア 


音を一時的に消す（ミュート） 

Mute キー （5) をタッチします。 



(5) Mute キー 


•ちう —度 Mute キ ー （日）をタッチする 
ともとの音量に戻ります。 
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装おのお扱い/オーデイオ 


音質、画質、時計を設定ずる 


本機では次の設定ができます。（設定巧能な項目は現在の再生モードによって異なりま 
す） 


項目 

機能 

リピート*ランダム 

一 日-38ぺージ、 5-45 ぺージ 

CD/USB/iPod モードでのプレイモードを変更します 

音質 

ほ音 

低音を調整します 

高音 

高音を調整します 

左右バランス 

左右の音量のバランスを調整します 

前後バランス 

前後の音量のバランスを調整します 

自動音量調整（XI) 

車速に応じて音量を調整します 

画質 

明るさ 

画面の明るさを調整します 

コントラスト 

画面のコントラスト（明暗）を調整します 

画面サイズ 

VTR 画面での画面比率を選択します 

日時 

日時表示 

日時表示の on / off を選択します 

日時調整 

日時の設定を行ないます 

操作音 

操作音の ON/OFF を選択します 

Bluetooth® 電話登録 

团 uetooth® 電話の登録を行ないます（《2) 


自動音量調整とは 

車の速度に連動して自動的に音量を 
補正する機能です。 

車の速度がをいほど音量が大きくな 
り、遅いほど音量がルさくなります。 

• 自動音量調整しベルには4段階 
あります。 （LEVEL OFF、 1、2、 3) 
• LEVEL OFF が自動音量調整機能 
なしの状態で、 LEVEL の値が大 
きくなるほど、音量のを化量が 
大きくなります。 


■ 音質、画質を調整ずる 

設定キ ー(6) をタッチします。 

• 各種設定のメニュー画面が表示 
されます。 


《2 Bluetooth® 対応携帯電話巧八ンズフ 
リーキットの設定がないため、ご使 
用できません。 






装おの巧巧い/オーデイオ 



(6) 設定 キー 


脚 (9) (10) 



(7) (11) (12) 

50MA002 

(7) リストキー （8) リスト表示エリア 
(9) リストアップキー 
リ 0) 現在ページ/総ぺージ数 

(11) リストダウン キー 

(12) リターンキー 

P 柄アドバイス-1 

•選択中の項目は、キーの囲みの色が変 
わって表示されます。 

•バック ビューモニターモー ドの場合、 
乂こュ —画面は表示されません。 

•走行中はリピート*ランダムを除く各 
種設定操作ができません。 


S "| 設定したいリストキー（のをタツ 
チしてゆき、各調整画面を表示させ 
ます。 



50MA003 

前の画面へ戻るには 

—つ前の画面に民る場合はリターンキー 
(12) をタッチします。 
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装おの取扱い/オーデイオ 


ぺージを切り替えるには 
•リストアップキ ー(9) /ダウンキー 
(11) をタッチすると、選択中力ーソ 
ルが上下に移動します。 

•リスト表示エリア旧）を上下に大き 
くスライドするとページが切り替わり 
ます。 



50MA004 

脚リスト表示エリア 
(9) リストアップキー 
リりリストダウンキー 

P 机!アドバイス- 

リスト表示エリア怔）内で小さくス 
ライドさせた場合は反応しない場合が 
あります。 


3] 設定値を変更します。 

•設定変更キ ー(-)(13)/( + ) 
(14) をタッチします。 

•タッチし続けると、連続的に設 
定値がを化します。 



(12) リターンキー 
り3)設定値を更キー(—) 
り 4) 設定値を更キー （+ ) 


設定項目と操作ち法については、次表の 
よラになります。 


設定項目 

キー 操作 

-またはイ 

+または ► 

ほ音 

低音を抑制 

お音を強調 

高音 

高音を巧制 

局音を強調 

左ち 

バランス 

左スピーカー 
音を強調 

右スピーカー 
音を強調 

前後 

バランス 

後スピーカー 
音を強調 

前スピーカー 
音を強調 

自動音量 
調整 

レベル Down 

レベル Up 

明るさ 

明るさを抑制 

明るさを強調 

コント 

ラスト 

コントラスト 
を抑制 

コントラスト 
を強調 

画面 

サイズ 

ノーマル/ワイド切替え 

日時表示 

時計 ON / OFF 切替え 

操作音 

操作音 ON / OFF 切替え 
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装おの巧巧い/才ーデイオ 


設定操作を終了ずるには 

リターンキー (12) をタッチし続けます。 

P 柄アドバイス- 

設定画面の表示中、7秒な上操作しな 
いでいる と、設定画面が終了します。 


■ 時計をあわせる 


yi 設定キ ー(6) をタッチします。 

• 各種設定のリスト画面が表示さ 
れます。 



(6) 設定 キー 


ミ]リストダウンキー (11) をタッチす 
る力、、リスト表示エリア旧）を下 
にスライドさせて次ページを表示さ 
せます。 



脚表示エリア 
(11) リストダウン キー 


3 


リスト画面から「日時」をタッチし 
ます。 


• 日時設定画面が表示されます。 


1 設定 12/15 诚 )1 2:34 

政日時 J 

'▲ 

2/2 

1 ▼ J 

r* ホ音 

1 Bluetooth ■話を巧 

1 ぅ 


50MA021 
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装おの取扱い/オーデイオ 


^「日時調整」をタッチします。 

• 日時調整画面が表示されます。 



50MA022 


ち] 項目送りキーり己）をタッチし、調 
—' 整したい項目を選択します。 



• 「西暦」一「月」一「日」一「時」 
一「分」の順まで切り替わります。 
• 選択された項目は色が才しンジ 
色にを化します。 



(13) (14) (12) (15) 


50MA023 

(12) リターンキー 

(13) 設定値変更キー （一） 

(14) 設定値変更キ ー(+ ) 
り引項目送りキー 



[-柄アドバイス--- 

西暦の設定範囲は2010年〜2039年と 
なります。 


時計あわせを終了ずるには 

リターンキーり幻をタッチし続けます。 

P 柄アドバイス- 

設定画面の表示中、7秒 ii (上操作しな 
いでいる と、設定画面が終了します。 


■ バック ビューモニターの 画質 
を調整ずる 

バックビューモニターモード中に 「明る 
さ」 と 「コントラスト」 を調整をするこ 
とができます。 

^バック ビューモニターモー •ド中に画 
一一 面をタッチします。 

•画面ち下に設定キー （16) が表 
示されます。 


ち] 設定値変更キー（― ）(13) / ( + ) 
一一' (14) をタッチし、設定値をを更し 
ます。 
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装おの巧巧い/才ーデイオ 



50MA025 

(16)設定キー 


3設定キ— （16) をタッチします。 

• 「明るさ」調整画面に切り替わ 
ります。 

• 項目まりキー (19) をタッチす 
るたびに次のように切り替わり 
ます。 


>■明るさ J 
>■コントラスト J 
>■ガイドライン表示 J 



(17) 設定値変更キー（一) 

(18) 設定値変更キー （+ ) 

(19) 項目をりキー 


う]設定値変更キ ー (一） （17) / ( + ) 
一一 (18) をタッチし、「明るさ」や「コ 
ントラスト」を調整します。 

調整画面を終了するには 

項目送りキー （19) を、調整画面が;'肖え 
るまでくり返しタッチします。 

厂柄アドバイス-- 

•調整画面の表示中、7秒 L 乂上操作し 
ないでいると、調整画面が終了しま 
す。 

• バック ビューモニターモー ド中に設 
定した明るさとコントラストは、他： 
のモー ドには反映されません。 


■ バック ビューモニターの ガイ 
ドライン表示/非表示を切り 
替える 

バック ビューモニターモー ドでのガイド 
ライン表示/非表示を切り替えることが 
できます。 

^バックビューモニターモード中に画 
一一 面をタッチします。 

•画面右下に設定キー （16) が表 
示されます。 



50MA027 

(16) 設定キー 
(20) ガイドライン 
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装おの取扱い/才ーデイオ 


3設定キ—り目）をタッチします。 


項目送りキー （19) を2回タッチし 
—'て、ガイドライン表示 ON / OFF 画面 
を表示させます。 


(21) (22) 


■ 

がィ龄 


■a 

■P 


(19) 


50MA028 


(19) 項目送りキー 



だ 1)0 N キー 
だ之) OFF キー 


す] ON キー (21) /OFF キー に 2) を 
一一 ' タッチします。 


ON :ガイドライン表示 
OFF :ガイドライン非表示 


調整画面を終了ずるには 

項目送りキー (19) をタッチします。 

P 柄アドバイス ■ - 

調整画面の表示中、7秒が上操作しな 
いでいると、調整画面が終了します。 
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装おの巧扱い/オーデイオ 


(1)TRACK/TUNE ダウンキー 
口) TRACK/TUNE スライドエリア 
(日) AM/FM キー 


(6) プリセット局受信中表示 
(8) ミユートインジケーター 
(10) プリセットキー 
り 2) 周波数表示 

■ AM/FM を聴く 

AM/FM キー（日）をタッチします。 


麻し 5 ) 

AM/FM 


た) TRACK/TUNE ァッ プキー 
(4) 交通情報キー 



(7) バンド表示 
(9) 日時表示 

(11) ステレオインジケーター 

•押すたびに、次のよラに切り替わりま 
す。 


-FM1. 


-FM2 一 AM1- 


-AM2- 


ラジオ放送を聴く 



50MA031 
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装おの取扱い/オーデイオ 


ステレオ放送の受信について 

ステレオ放送を受信すると、デイスプレ 
イのステレオインジケーターが点灯しま 
す。 

P 柄アドバイス- 

本機は AM ステレオ巧送には対応して 
いません。 


■ 交通情報を聴く 

交通情報キー （4) をタッチします。 



(4) 交通情報キー 


•交通情報放送局 (AM 1620 kHz ) を受 
信します。 

もとのモードに戻すには 

もう一度、交通情報キ ー（4) をタッチし 
ます。 


■ 自動選局ずる（シーク選局） 

TRACK / TUNE アップキ_ (2) /ダウン 
キー （1) をタッチし続けます。 



•巧を局のあるところで、自動的に選局 
が止まります。 


■ 手動選局ずる（マニュアル選局) 

TRACK / TUNE アツプキ_ (2) /ダウン 
キ ー(1) をタッチします。 



•受信している周波数が表示されます。 

-柄アドバイス- 

TRACK / TUNE スライドエリア巧）を 
上下方向にスライドしても手動選局が 
可能です。 



50MA034 


(3) TRACK / TUNE スライドエリア 


(1) TRACK / TUNE ダウンキー 

(2) TRACK / TUNE アッ フキー 


50MA033 
















装おの巧扱い/オーデイオ 


■放送局をメモリーずる（プリ 
セットメモリー） 

プリセットメモリーについて 

プリセットメモリーできるのは、 FM 1、 
FM 2、 AM 1、 AM 2 各6局、合計で24局で 
す。 


メモリーしたい放送局を選びます。 


3 ^モリーしたいプリセットキー （1 
〜 6) をタッチし続けます。（約之秒 
間） 




50MA035 

•周波数表示が点滅し、現在受信 
中の周波数がメモリーされま 
す。 


■ メモリーされている放送局を 
聴く（プリセット選局） 

プリセツトキーり〜 6) をタッチします。 



50MA035 


• あらかじめメモリーしてある放送局を 
選局します。 
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装おの取扱い/オーデイオ 


50MA038 

ディスプレイ （ MP 3/ WMA / AAC ディスクのとき） 



(9) 

( 8 ) 


( 10 ) 

(15) 

(16) 
(17) 


(19) 

(14) 

(18) 


( 12 ) 

( 11 ) 


50MA039 


CD を聴く 



/ - の 

(4) - 



(6) 

口)- 

口)- 

■ へ！ 

1 1 

|TRACK/TUN£ 1 

1 1 

1 V 1 


+ 

VOLUME 

(1) - 

位 

声 ® が 

、•- CD 、一 USB 、•- AM/FM — Mute 


(1)CD キー 

(3) TRACK/TUNE アッ プキー 
(己）ディスク挿入口 


(2) TRACK/TUNE ダウンキー 

(4) TRACK/TUNE スライドエリア 

(6) イジ王クトキー/デイスクインジケーター 


[ディスプレイ（音楽 C じをとき1^0目 A )) 
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装おの取扱い/オーデイオ 


(7) 現在 TRACK No'/ 総 TRACK 数 
(呂）モード表示 
(9) ミユートインジケーター 
り 0) 日時表示 

(11) リピートインジケーター 

(12) ランダムインジケーター 

(13) 再生時間/残り時間 

(14) 再生時間 

(15) 曲名 

(16) アーティスト名 

(17) アルバム名 

(18) 現在 FILE No./ フォルダー内総円 LE 数 

(19) ^ ニユーキー 

P 柄アドバイス- 

曲名、アーティスト名、アルバム名が 
記録されていない場合は、表示されま 
せん。 


■ ディスクを入れる 


ディスク•イン-プレイ機能とは 

本機の電源が入っていない状態でも、エ 
ンジンスイツチが [AC^ または臣因で 
あれば、 CD を入れると自動的に電源が 
入って演奏が始まります。 

' A を意 1_ 

ディスク挿入口に手、指、異物を入れ 
ないでください。けがをしたり、义災 
や感電の原因となるおそれがありま 
ず。 


ディスク挿入口巧）に CD を入れます。 



• CD を入れると、自動的に演奏が始まり、 
ディスクインジケータ（イジ X クト 
キー） （6) が点灯します。 

P 柄アドバイス- 

•CD は、印刷されている面を上にして 
入れてください。 

•CD-R、CD-RW 、 各種コピーコント 
□-ル CD は、再生できない場合があ 
ります。 

•本機では CD-TEXT のタイトル情報は 
表示されません。 

•次のマークがない CD や CD-ROM は、 
使巧できません。 



C 

D 

n COMPACT 

區 

GITA し AUDIO 


50MA080 




装おの取扱い/オーデイオ 


■ ディスクを取り出ず 

イジ王クトキー （6) をタッチします。 



(6) イジェクトキー 


• CD がイジ X クトされ、ディスクインジ 
ケーター（イジ： L クトキー） （6) が消 
灯します。 

• CD をイジ： L ク h したままにしておくと、 
約 ] 5秒後に本機内に引きこまれます。 
(オートリ□—ド機能） 

f A を意 1_ 

才ートリロード前に、無理に CD を}甲 
し込まないでください。ディスク表面 
に傷がつくおそれがあります。 


■ ずでに入っているディスクを 
聴く 


エンジンスイッチが [ ACC または [ M ] 
のときに、 CD キ ー(1) をタッチします。 



50MA042 

(1)じ0キー 

• CD モードになると、自動的に演奏が始 
まります。 


■ 曲を選ぶ 

TRACK/TUNE アップキー巧）/ダウン 
キ ー(2) をタッチします。 

次の曲を聰く場合 

TRACK / TUNE アップキー巧）をタッチ 
します。 


前の曲を聰く場合 

TRACK / TUNE ダウンキ ー（2) を2回タツ 
チします。 


1-1 

: へ : 

1 1 

1 1 

口） 


1 1 

1 1 

； TRACK/TUNE ； 

1 1 



1 1 

: ソ ； 

口） 

50MA043 


(2) TRACK / TUNE ダウンキー 
口） TRACK/TUNE アツ プキー 


-批アドバイス- 

TRACK / TUNE スライドエリア （4) を 
上下方向にスライド操作しても選曲操 
作が巧能です。 



(4) TRACK / TUNE スライドエリア 
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装おの巧巧い/才ーデイオ 


■ 早送り、早戻しずる 

TRACK / TUNE アップキー巧）/ダウン 
キーに）をタッチし続けます。 


へ 


(3) 


TRACK/TUNE ； 

I 

I 

I 

ソ ~-(2) 

50MA043 


■曲をリストから選ぶ（リスト選 
択モード） 


MP 3/ WMA / AAC ファイルを収録した 
ディスクでのみ操作が可能です。 



50MA047 

(20) 選択中力ーソル 

(21) フォルダー名リスト 

(22) リスト表示エリア 

(23) リストアップキー 

(24) 選択リスト No / リスト総数 

(25) リストダウンキー 

(26) リターンキー 


を]選択したいフォルダー名リス 
— ^に 1) をタッチします。 



yi メニュー•キー(19)をタッチします。 


CD MP3 が 12/15( 水 ) 12:34 

前奏曲第 4 香ホ短調 ... 

アイダ-ツエルネツカ 
THE Classic COLLECTION 



(19) 


50MA046 

(19) メ ニューキー 



( 21 ) 



50MA048 

• 選択したフォルダーにある音楽 
ファイルが表示されます。 


•リス h 選択モードになり、デイ 
スク内の音楽ファイルを含む 
フォルダーがリスト表示されま 
す。 
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装おの取扱い/オーデイオ 


(27) (22) 

I_I 


( 

こ D 曲 

12 / 15 ( 水)1234 


04前奏 

由第4 香ホ短…！ 

い" 1 






り 0 日 前奏せ第7番ィ ... 

1 ▼ J 





0 日前奏曲第 パ... I 

(ク J 


50MA049 

(22) リスト表示エリア 
(27) ファイル名リスト 


5] 再生したいファイル名リスト の) 
一一をタッチします。 


(27) 



_ (26) 

50MA050 

(26) リターンキー 

(27) ファイル名リスト 

•タッチした曲を再生します。 
(リスト選択モードは終了しま 
す） 

前の画面へ戻るには 

一つ前の画面におる場合はリターンキー 
に 6) をタッチします。 

ページを切り替えるには 

•リスト表おエリアに 2) を上下スライ 
ド操作するとぺージが切り替わりま 
す。 


• リストアップ キー に 3) /ダウン キー 
に日）をタッチすると、選択中 力ー ソ 
ルが上下に移動します。 



50MA051 

に 2) リスト表示エリア 
に 3) リストアップキー 
(25) リストダウンキー 


リスト選択モー ドを偶除するには 

リターンキー (26) をタッチし続けます。 

アドバイス- 

リスト（フォルダー/曲）を選択せず 
に8秒間操作がない場合もリスト選択 
モードは解除されます。 


自動再生について 

■フォルダーの選択中に、約2秒間操作 
が無い場合は、選択中フォルダー内の 
先頭曲を再生します。 

•曲の選択中に、約2秒間操作が無い場 
合は、選択中の曲を再生します。 


■ プレイモードを変更ずる 
(リピート*ランダム演奏） 

~ Y ] 設定キーに 9) をタッチします。 
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装おの取扱い/才ーデイオ 



な 12/15( 水 ) 12:34 

前奏曲第 4 番ホ短調 ... 

アイダ-ツエルネツカ 
THE Classic COLLECTION 


1:19 ロス： 
4/8 


(29) 


に 9) 設定キー 

• 設定画面が表示されます。 



50MA053 


プレイモード 

再生方法 

ご 

リピート 
(すべて） 

ディスクに含まれるすべ 
ての曲を繰り返し再生し 
ます。（初期値） 

ご 

フォルダー 
リ ピート 

現在再生対象となってい 
るフォルダー内の曲を繰 
り返し再生します。 
(MP3/WMA/AAC 再生 
の場合のみ） 

ご 

1曲 

リピート 

現在再生している曲を繰 
り返し再生します。 

X 

才ール 

ランダム 

ディスクに含まれるすべ 
ての曲をランダム再生し 
ます。 

?c 

フォルダー 
ランダム 

現在再生が象となってい 
るフォルダー内の曲をラ 
ンダム再生します。 
(MP3/WMA/AAC 再生 
の塌合のみ） 

OF?C 

ランダム OFF 

ランダム再生を OFF にし 
ます。（初期値） 



3「リピート•ランダム」をタッチし 
— ' ます。 

•リピート-ランダム設定画面が 
表示されます。 

^設定したいプレイモードのキーを 
—^タッチします。 



-柄アドノり^ス——-- 

•フォルダーリピートまたは1曲リ 
ピートモードにした場合、自動的に 
ランダム OFF 設定となります。 

• 才ールランダムモードまたはフォル 
ダーランダムモードにした場合、自 
動的にリピート OFF 設定となりま 
す。 
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装おの巧巧い/オーデイオ 


(己） 乂ニュ ーキー 

(7) モード表示 

(9) 日時表示 

(]1)アーティスト名 

(13) ランダムインジケーター 


(6) 再生時間 

(8) ミユートインジケーター 

(10) 曲名 

(12) アルバム名 

(14) リピートインジケーター 


リ 5) 現在 TRACK/ フォルダー内総 TRACK 数 


USB 機器、 iPod を操作ずる 


US 巨ソケットに US 目機器、 iPod を接続すると、本機で再生が可能です。 

一 5-61 ぺージ （ USB ソケット） 



B 


(1)US 巨 キー 

(3) TRACK/TUNE ァッ プキー 

L デイスプレイ （USB モード）I 


(2) TRACK/TUNE ダウンキ_ 

(4) TRACK/TUNE スライドエリア 
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装おの巧巧い/才ーデイオ 


ディスプレイ （ iPod モード） 


■ 接続できる USB 機器 、 iPod 


•アートワーク設定曲再生時 


本機では次の機器が接続巧能です。 


(16) 

1 

iPod 

な 12/15( 水) 12:34 

爆 

- 前奏曲第4香ホ短調... 

' アイダ-ツエルネツカ 

THE Classic COLLECTION 

:百 

^ 1:19 口 X ' A 1 

1 4/8 へ 



(16) アートワーク表示 


P 柄アドバイス- 

アートワー ク はアートワー クを設定し 
た曲を再生時に表おします。 


•アートワークホ設定曲再生時 


iPod 

な 12/15( 水) 12:34 

1~1 前奏曲第4香ホ短調... 

曰 

アイダ-ツエルネツカ 


THE Classic COLLECTION 

^ 百 

1 1:19 OX 1 Jfc 1 

_J 4/8 1 へ 
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機器名 

機器のま件 

USB 

機器 

USB マスストレージクラス対 
応のポータブルオーディオや 
USB メモ U 

iPod 

巧応する iPod については、 5- 

42ぺージ の 「接続可能な iPod 
について」 をお読みください。 


接続可能な USB 機器とファイル 

本機で再生ができる USB 機器、ファイル 
の仕様は次表のとおりです。 


項目 

仕様 

接続規格 

USB2.0 

通信速度 

Full Speed/ 

High Speed 

対応ファイル 
システム 

FATl 2/FAT32 

再生可能 
ファイル 

5-19 ページの「再生可 
能な MP 3/ WMA/AAC 

ファイルの規格につい 

て」 をお読みください。 

巧応 

メモリサイズ 

最大 8GB (8GB を超え 
るメモリを接続した場 
合、正常に再生されな 
い場合があります） 

フォルダー階層 

最大8レベル 
(ROOT フォルダー含む） 

フォルダー数 

最大2日日フォルダー 
(ROOT フォルダー含む） 

フォルダー、 
ファイル総数 

最大2500フォルダー、 
ファイル 

ファイル数/ 
フォルダー 

最大2日日ファイル 
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装おの取扱い/オーデイオ 


■ USB 機器及び接続、再生に関 
ずる事項 

• 本機に接続をして再生できる USB 機器 
は、 「USB マスストレージクラス」とし 
て認識されることが条件となります 
が、 すべての USB 機器の動作を保証す 
るものではありません。 

XrUSB マスストレージクラス」に準拠 
したデバイスは、特殊なドライバー 
やアプリケーシヨンソフトを使用す 
ることなく接続するだけで使用でき 
ます。 

•使用する USB 機器が 「USB マススト 
レージクラス」に準拠している力、は、 
USB 機器の販売メ ーカーにお問い合わ 
せください。 

•記録されているデータを消失してし 
まったときのために、貴重なデータは 
必ずパソコンなど にバツ ク アツ プを 
とっておくことをお勧めします。 

• 本機はパソコンとの接続には巧応して 
いません。また、 USB 八ブを介して接 
続することもできません。 

•2 つ ii ■(上のドライブで構成されている 
USB 機器は、どちらか一方のドライブ 
のみを認識します。 

•セキュリティー機能の付いた USB 機器 
は再生できません。 

• 接続する USB 機器によっては曲順など 
がをわってしまラ場合があります（パ 
ソコン上で表示される順番通りに再生 
されないことがあります）。 

• USB メモリと iPod の同時装着はできま 
せん。 


接続可能な iPod について 

•本機では、次表の iPod にが応し、収録 
された曲を聴くことができます。 


2010年12月現在 


iPod モデル 

フアーム ウェア 
バージヨン 

iPod 日 G 

1.3 〜 

iPod classic 

2.0.4 - 

iPod touch 

3丄3〜 

iPod touch 2G 

斗〇〜 

iPod touch 3G 

斗〇〜 

iPod nano 

1.3.1 〜 

iPod nano 2G 

1丄3〜 

iPod nano 3G 

1丄3〜 

iPod nano 4G 

1 .0.4 〜 

iPod nano 5G 

1 .02 〜 

iPhone 

3.1.3 - 

iPhone 3G 

4.0 .1 〜 

iPhone 3GS 

4.0 .1 〜 


•上記が外の iPod を接続した場合、音楽 
が再生されません。 

• VIDEO 再生、 VIDEO コント□-ルには 
巧応していません。 

• 本機は iPod shuffle には巧応していま 
せん。 

• 本機は iPod の充電が可能です。 


iPhone, iPod, iPod classic, iPod 
nano, iPod shuffle, iPod touch, and 
are trademarks of Apple Inc ., 
registered in the U.S. and other 
countries. 





装おの取扱い/オーデイオ 


iPod 接続/再生に関する事項 

• iPhone 通話に関する事項： 

通話音声にノイズが入る可能性がある 
ため、 iPod モード中に iPhone で通話す 
る場合、本機の操作を行なわないでく 
ださい。 

•著作権に関する事項： 
iPod は、著作権のないマテリアル、ま 
たは法的に複製、再生を許諾されたマ 
テリアルを個人が私的に複製、再生す 
る為に使用許諾されているものです。 
著作権の侵害は法律上禁止されていま 
す。 

> 主意 1_ 

iPod を直接日光の当たる場所に長時 
間放置すると、高温により変形、変色、 
損傷のおそれがあります。使用しない 
ときは、直接日光の当たらない場所に 
保管してください。 


■ USB 機器の曲を聴く 

USB 機器を接続する 

^ USB 機器を接続します。 

• USB 機器を本機に接続する場合、 
または取り外す場合は、/必ずエン 
ジンスイッチが回心の状態で行 
なってください。 

• USB コネクターは、奥までしっか 
りと差し込んでください。差し込 
みが不完全な場合、 USB 機器を認 
識しない場合があります。 


^ USB キ ー(1) をタツチして 、 USB 
モードを選択します。 



50MA066 

• US 目モー ドでの次の操作に ついて 
は、 「 CD を聴く」 と同様です。 

一 5-34 ページ （ CD を聴く） 

• 曲を選ぶ 

. 早送り、早戻しを する 
• 曲をリストから選ぶ 
• 曲を繰り返し聴く 
• 曲を順不同に聴く 

A 注恩 I_ 

USB の八ブを使用しないでください。 
消費電流が増えて、過熱、発煙のおそ 
れがありまず。 


P 柄アドバイス- 

• USB 機器を接続しただけでは USB 
モードになりません。 

•ファイル、フォルダー数が多い USB 
機器を接続した場合、再生まで時間 
がかかる場合があります。 
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装備の巧巧い/オーデイオ 


■ iPod の曲を聴く 

iPod を接続ずる 

本機では iPod と接続することによって、 
iPod に収録した 
•ミュージック 
• Podcast 
• オーデイオブック 
を聴くことができます。 

^ iPod 機器を接続します。 


3 US 目キー （1) をタッチして 、 iPod 
■ ~ ' モードを選択します。 

• iPod モードでの次の操作につい 
ては、 「 CD を聴く」 と同様です。 

一 5- 34ぺージに D を聴く） 

• 曲を選ぶ 

. 早送り、早戻しする 

曲を選ぶ （ iPod ゾニューモード） 

iPod メニューモードでは、 iPod 本体の操 
作と同じ感覚でアルバム名、アーテイス 
卜名などによる選曲操作が可能です。 

■ yi メニュー■年一 (5) をタッチして、 
iPod メニューモードにします。 


m — ( 5 ) 


50MA087 

(己） 乂ニューキー 

• メニュー画面が表示されます。 


(17)(18) (19) (20) 



L (21) (22) j 

50MA068 

(17) リスト表示エリア 

(18) メニューリスト 

(19) リストアップキー 

に 0) 選択リスト No / リスト総数 
に 1) リストダウン キー 
に 2) リターンキー 


3 ；< ニューリスト (18) をタッチし 
^て、再生したい曲を選びます。 



に 2) リターンキー 


前の画面へ戾るには 

—つ前の画面に民る場合はリターンキー 
に 2) をタッチします。 
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装おの巧巧い/才ーデイオ 


ページを切り替えるには 

• リスト表示エリア （17) を上下スライ 
ド操作するとページが切り替わりま 
す。 

• リストアップキー (19) /ダウン キー 
(21) をタッチすると、選択中力ーソ 
ルが上下に移動します 



50MA070 

(17) リスト表示エリア 
(19) リストアップキー 
(21) リストダウンキー 


■ プレイモードを変更ずる 
(リピート-ランダム演奏） 

^設定キーに 3) をタッチします。 


^— (23) 

50MA071 

• 設定画面が表示されます。 


設定 


12/15 (水) 12:34 


リピート.ランダム 


音 K 


1/2 


画貢 


ク 



iPod メニューモードを解除ずるには 

リターンキーに 2) をタッチし続けます。 


P 柄アドバイス- 

項目（カテゴリ）を選択せずに8秒間 
操作がない場合もメニューモードは解 
除されます。 


自動再生について 

• カテゴリの選択中に、約2秒間操作が 
無い場合は、選択中カテゴリ内の先頭 
曲を再生します。 

• 曲の選択中に、約2秒間操作が無い場 
合は、選択中の曲を再生します。 


3「リピート•ランダム」をタッチし 
—ます。 

■リピート-ランダム設定画面が 
表示されます。 

3] 設定したいプレイモードのキーを 
一ータッチします。 



50MA073 
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装備の巧巧い/オーデイオ 


プレイモード 

再生方法 

ご 

リピート 
(すべて） 

現在選択されている力 
テゴリ内にあるすベて 
の曲を繰り返し再生し 
ます。 

ご 

1曲リピート 

現在再生している曲を 
繰り返し再生します。 

QF 口 

リピート OFF 

リピート再生を OFF に 
します。 

X 

ソング 
シャッフル 

カテゴリ内の曲を順不 
同に再生します。 

A < 

アルバム 

シャッフル 

アルバムを順不同に再 
生します。 

OF?C 

シャッフル 

OFF 

シャツフル再生を OFF 
にします。 


•オーディオブック再生時は、再生速度 
切替えを行ないます。リピートモード、 
シャッフルモード切替え操作は行なえ 
ません。 

• Podcast 再生時は、シャツフルモード 
切替え操作は行なえません。 

P か n アドバイス-1 

*iPod モードな外で iPod を本機に接続 
した場合は、自動的に再生が始まりま 
せん。 

•iPod を本機に接続すると、 iPod 本体 I 
側の操作はできません。 

•設定したタイトルの情報によっては、 
本機表示部にタイトル情報が正しく 
表示されない場合があります。 

■リピート、ランダム初期設定値は接続 
した iPod に化存します。 

■ランダム再生操作を連続的に斤なっ 
た場合、正しいタイトルデータが表示 
されない場合があります。 


• iPod 内の収録曲数や曲の選択方法に 
よっては、再生開始までに時間がかか 
る場合があります。 

•アートワークが設定された曲を再生 
する場合、アートワーク画像が表示さ 
れるまでに時間がかかる場合があり 
ます。 

•アートワークは、安全のため停車時の 
み表示されます。 

• iPod VIDEO 再生中に接続した場合、 
ミュージック再生となります。 

•エラー 表示になった場合は iPod を取 
り外し、 iPod をリセットしてから再度 
接続してくださし、。リセット方法につ 
いては、 iPod の取扱説明書をご覧くだ 
さし、。 

•その他、 iPod の取りあいについては、 
iPod の取あ説明書をご覽ください。 


八ンズフリー機能について 


この車には、 Bluetooth ® 対応携帯電話用 
八ンズフリーキットの設定がないため、 
ご使用できません。 


—の 


50MA090 

(1) 電話 キー 

• 团 uetooth ® 対応携帯電話用八ンズフリー 
キッ 卜の設定がないため、使用しません。 
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装おの取扱い/オーデイオ 


故障かなと思ったら 


次のような症状は、故障ではなく、次のような原因による場合があります。修理を依頼 
される前に、もラー度次のことをお調べください。 



症状 

原因 

処置 

化 

這 

電源が入らない/音 
が出ない。 

配線が不完全。 

お買い求めの販売店にご相談く 
ださい。 

キーが効かない 

•ぶで巧している。 

• 手袋をしている。 

•押す位置がずれている。 
•他のキーに触れている。 

指先で、キーの中央を押してく 
ださい。 

ミ 

才 

雑音が多い。 

放送局の周波数に合ってい 
ない。 

正しい周波数に合わせてくださ 
い。 

自動選局で選局でき 
なし、。 

強い電波の放送局がない。 

手動選局で選局してください。 

C 

D 

音飛びする/ノイズ 
などが入る。 

CD が汚れている。 

CD をやわらかい布でふいてく 
ださい。 

CD に大きい傷やソリがあ 
る。 

CD を無傷なものに交換してく 
ださい。 

電源を入れた直後、 
音が良くない。 

湿気の多いところに駐車す 
ると、内部のしンズに水ミ商 
がつくことがある。 

電源を入れた状態にして、約1 
時間乾燥させてください。 

CD が入らない。 

本機の中に CD などが入っ 
ている。 

イジェクトキーを押して入って 
いる CD を取り出してから再度 
CD を入れてください。 



5-47 




装おの取扱い/オーデイオ 



症状 

原因 

処置 

U 

S 

B 

機 

器 

音が出ない。 

US 目機器内に MP 3/ WMA / 
AAC ファイルがない。 

MP 3/ WMA / AAC ファイルを書 
き化んでください。 

ファイルが MP 3/ WMA / 
AAC ファイルではない。 

正しくエンコードされた MP 3 / 
WMA / AAC ファイルをご使用 
ください。 

音飛びする/ノイズ 
などが入る。 

MP 3/ WMA / AAC ファイル 
が正しくエンコードされて 
いない。 

正しくエンコードされた MP 3 / 
WMA / AAC ファイルをご使用 
ください。 

US 目機器が認識さ 
れない。 

USB 機器が破損している。 

USB コネクターをあき差しし 
てください。それでも認識しな 
い場合には、新しい USB 機器と 
交換してください。 

USB コネクターの接続が悪 

い。 

動作状況により、本機と 
USB 機器や iPod 、 携帯才一 
ディ オ が認識されない場合 
があります。 

US 目機器が挿入で 
きない。 

US 目コネクターの挿入方向 
が間違っている。 

USB コネクターの向きををえ 
て挿入してください。 

USB 機器のコネクタ-力《破 
損している。または形状が 
異なる。 

新しい USB 機器と交換してく 
ださい。または、 USB を換ケー 
ブルを使用してください。 

そ 

の 

他 

ディスプレイに「エ 
ラー表示」が出る。 

自己診断機能がはたらき、 
障害が発生したことを知ら 
せている。 

5-49 ぺージ の 「エラー表示」 を 

参照して、内容を確認してくだ 
さし、。 
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装おの巧巧い/オーデイオ 


エラー表示について ) 

本機は、システム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。次のような エラー 
が表示されたときは、それぞれの対処方まにしたがってください。 



エラー 表示 

原因 

対処方法 


イジェクトキーを押 
してください。 

CD デッキ内の CD が引っか 
かっている。 

イジェクトを何回か行って 
ください。 

C 

ディスクが入ってい 
ません。 

音楽 CD が挿入されていな 

い。 

音楽 CD を挿入してくださ 

い。 

D 

ディスクをチェック 
してください。 

CD デッキ内の CD に傷など 
がある。 

傷やソリのない CD と交換し 
てください。 



CD デッキ内の CD を裏返し 
に入れ、演奏できない。 

CD をイジXクトし、正しく 
入れ直してください。 

C 

D 

/ 

U 

S 

B 

再生できないファイ 
ルです。 

著作権保護または再生規格 
外のファイルを再生しよう 
とした。 

著作権保護された楽曲は再 
生できません。正しくエン 
コードされた MP3/WMA/ 
AAC ファイルをご使用くだ 
さし、。 


US 目がありません。 

US 目機器または iPod が接続 
されていない。 

USB 機器または iPod を接続 
してください。 


音楽ファイルがあり 
ません。 

US 目機器または iPod 内に再 
生可能なファイルがない。 

US 目機器または iPod に曲を 
入れてください。 

U 

S 

USB をチ： L ツクして 
ください。 

再生できない USB 機器また 
はセキュリティ機能付きの 
USB 機器が接続されている。 

再生可能な US 目機器を接続 
してください。 

B 

/ 


再生できない iPod が接続さ 
れている。 

再生可能な iPod を接続して 
ください。 

i 

P 

〇 

d 


規定が上の電流を消費する 
機器が接続されている。 

次の順序で対処してくださ 
い。 

1) 接続した機器を取り外し 
ます。 

2) エンジンスイッチを一度 
ILOCKI(OFF) にします。 

3) 接続可能な機器を接続し 
ます。 

4) エンジンスイッチを厕 
にします。 
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装おの取扱い/オーデイオ 



エラー 表示 

原因 

対処方法 

そ 

の 

他 

走行中は操作できま 

走行中は操作できない仕様 

車を停車させた状態で操作 

せん。 

です。 

してください。 

走行中は音声のみお 
楽しみください。 

走行中は、 VTR 映像は表お 
できない仕様です。 

車を停車させた状態でご覧 
ください。 


^上記のが処方まにしたがってもエラーが解消されない場合は、本機の電源を切り、曰 
産販売会社にご相談ください。 
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装おの取扱い/オーデイオ 


〔 バック ビューモニター ) 


タイプ別装備 

エンジンスイッチがに图のときに、セ 
レクトレバーを回に入れると、自動的 
に車両後方の映像がディスプしイ付 CD 
-体 AM / FM ラジオのバックビューモニ 
夕一画面に映し出されます。 

•次のぺージもあわせてお読みくださ 
い。 

一 5-28 ぺージ（バックビューモニ 
ターの画質を調整する） 

一 5-29 ぺージ（バックビューモニ 
ターのガイドライン表示/非表示 
を切り替える） 



■バック ビューモニターは 運転者のを 
意義務を軽減するものではありませ 
ん。運転の巧助としてご使用くださ 
い。 

■画面に映し出す範囲には限界があり 
まず。後方および周囲のま全は、直接 
目視やミラーで確認しながら、ゆつ 
くりと運転してください。画面だけ 
を見て後退ずると、思わめ事故につ 
ながるおそれがありまず。 

■画面上に表示される台形状の距離•車 
幅ガイドラインは目まであり、実際 
の距離間隔-車幅間隔とは異なる場 
合があります。 


A 注息 I _ 

エンジン停止中に、長時間使用しない 
でください。バツテリーあがりの原因 
となります。 


バック ビューモニター カメラ 
の位置 


バックドア八ンドルの横にあります。 



A 注意 I_ 

■高圧洗を機を使ラときは、カメラ周 
辺部にノズルを向けないでください。 
カメラに水が入るなどして、火災や 
故障、結露などの原因となりまず。 

■カメラは精密機械ですので、強い衝 
撃をあたえないでください。また、力 
メラに付着して固まった泥や凍り付 
いた雪などは、棒などで突くなどし 
て落とさないでください。破損して 
义災や故障の原因となりまず。 

■カメラをふくときは、アルコール、ベ 
ンジン、シンナーなどを使用しない 
でください。変色などの原因となり 
ます。 

•カメラのレンズは傷がつきにくいよ 
ラ八ードコート仕様になっていまず 
が、傷つきには十分気をつけてくだ 
さい。洗車ブラシなどは使用しない 
でください。バック ビューモニター 
の映像が見ヴらく なる場合がありま 
す。 




装おの取扱い/オーデイオ 


P か n アドバイス- 

ワックスをかけるときは、カメラに付 
着しないよう気をつけてください。 

一 5-54 ぺージ（バックビューモニ 
夕一の映像の映りが悪い） 


バック ビューモニターの 使いかた 


yi エンジンスイッチを ion ] にします。 

^ 4-8 ぺージ 

(エンジンのかけかた） 

3セレクトレバーを医]に入れます。 

• 自動的に車両後方の巧像が画面 
に映し出されます。 

•セレクトしバーを回な外にする 
と、もとの表示画面にもどりま 
す。 

一 4-1 5ぺージ 

(セレクトレバーの操作） 



P 柄アドバイス - 

•バック ビューモニターの 映像は、どの 
画面表示よりも優先して映し出され 
ます。ただし、システム起動中は映し 
出されません。 

•オーディオの電源が切れている状態 
でも、バック ビューモニターは 作動し 
ます。 


画面に映る範囲 


■車両の後方が、バックドア後端から映 
ります。ただし、バンパー付近やバン 
パー下にあるものは映りません。 

•力;< ラより上の部分は映し出されませ 
ん。標識などの背が高く上部が張り出 
している障害物は、画面上では上部ま 
で確認できません。 

• バックビューモニターの 映像の距離感 
覚は、実際の距離とは異なります。 


■ バック ビューモニターの 視野 
範囲イメージ 








装おの取扱い/オーデイオ 


P 柄アドバイス- 

•バックビューモニターの映像は、ル_ 
ムミラーやドアミラーで見る場合と 
同じように、左右が反転して映し出さ 
れます。 

•バックビューモニターの映像は、実際 
の色味とは多少異なることがありま 
す。 

•次のような場合は、バックビューモニ 
夕一の映像が見づらくなることがあ 
りますが、故障ではありません。 

• 夜間や雨の日、および暗い場所 
• 炎天下や寒冷時にカメラ付近が熱 
いときや冷たいとき、または雨天な 
どで湿度が高いとき（カメラレンズ 
が曇る場合があります） 

• 直接カメラに強い光が入るとき（映 
像に白い縦線などが入る場合があ 
ります） 

• 堂光灯などの照明の下（映像にちら 
つきが出る場合があります） 

• 外気温がほいとき（画面が暗くなる 
場合があります） 

• カメラのレンズがミちれているとき、 
または水滴がついているとき 

一 5-54 ぺージ（バックビューモニ 
ターの映像の映りが悪い） 


距離ガイドラインの誤差 


距離ガイドラインは、平らな場所で車両 
に積載がない状態での距離を示していま 
す。路面状態や積載状況などにより、実 
際の距離と異なる場合があります。 


■後方に上り坂がおる場合 

実際の距離より手前に、距離ガイドライ 
ンが表示されます。 



地点 

だ）距離ガイドライン（約2.0 m) の示す 
地点 


■後方に下り坂がおる場合 

実際の距離より後ろに、距離ガイドライ 
ンが表示されます。 



(1) 距離ガイドライン（約0.5 m ) の示す 
地点 

だ）距離ガイドライン（約2.0 m ) の示す 
地点 
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装おの巧巧い/その他の装お 


故障かなと思ったら_ 

■ バック ビューモニターの映像 
が映らない 

•エンジンスイツチは回因になってい 
ますか？ 

•セレクトレバーは尼]に入っています 
か？ 


■ バック ビューモニターの映像 
の映りが悪い 

• カメラのレンズがミちれていませんか？ 
•太陽の強い反射光や後続車のヘッドラ 
ンプの光が直接カメラにあたっていま 
せんか？ 

P 柄アドバイス- 

カメラのレンズに、水滴、雪、ミ尼など 
のミちれが付着したときは水洗いし、柔 
らかいホでふき取ってください。ミちれ 
がひどいときや、レンズにワックスな 
どが付着したときは、中性洗剤を使っ 
てください。 


( 燃料給油口 ） 

2- 18ページの 「給油ずるときは」 もあわ 

せてお読みください。 


ガソリンは引火性が高いため、給油ず 
るときはタバコなどの火気は厳禁です。 
また、エンジンは必ず止めてください。 


_フユーエルリツド_ 

助手席側の車両後方にあります。 

•開けるときは、運転席足元のフューェ 
ルリッドオープナ ー(1) を引き上げ 
ます。 

■閉めるときは、 フユーエル リツドを手 
で巧しつけます。 
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装おの巧巧い/その他の装備 


フューエルキャップ 


キヤツプホルター 


•開けるときは、ゆっくり反時計方向に 
まねします。 

•閉めるときは時計方向にまわし、力 
チッといラ音が2回な上するまで締め 
ます。 



(2) フユーエル キャップ 

(3) フユーエルリツド 


フユーエル リッ ド 巧）の裏側にあります。 

• 給油中は外したキャップが車体にあた 
らないように、ひもの部分をかけてく 
ださい。 



(4) キャップホルダー 



•フユーエルキャップはゆっくりとゆ 
るめ、空気の巧ける音が止まったら 
キャップを開けまず。急に開けると 
燃料タンク内の圧力が急激に巧け、燃 
料が吹き出すおそれがあります。 

■燃料をこぼさないようにしてくださ 
い。こぼれた場合は、ただちに柔らか 
い巧などでふき取ってください。火 
災など思わめ事故につながるおそれ 
があります。また、そのまま放置する 
と、塗装のしみ、変色、ひび割れの原 
因となります。 

■給油後は、 フユーエル キャップを しっ 
かりと閉めてください。キャップが 
確実に閉まっていないと、燃料が漏 
れたり、火災が発生したりするおそ 
れがあります。 

■指定の日産純正 フユーエル キャップ 
が外は使用しないでください。燃料 
漏れのおそれがありまず。 


ボンネット 



■お子さまにはボンネットを開閉させ 
ないでください。ボンネットは重い 
ため、けがのおそれがありまず。ま 
た、エンジンルーム内は高温になる 
ため、やけどのおそれがありまず。 

■ボンネットを開けているときは、お 
子さまを近づけないでください。 

■点検や清掃に使用した工具や巧など 
は、エンジンルーム内に置きちれな 
いでください。故障の原因となった 
り、エンジンルーム内は高温になる 
ため車両火災につながったりずるお 
それがありまず。 
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装おの巧扱い/その他の装お 


開けかた 


yi 運転席足元のボンネットオープナー 
—' を引くと、ボンネットの先端が少し 
浮き上がります。 




浮き上がったボンネットのすき間に 
手を入れ、ロックレバーを左側へ押 
しつけながら、ボンネットを持ち上 
げます。 



血達意 I _ 

•エンジン回転中や停止直後は、ロッ 
クレバーが熱くなっていることがあ 
りまず。やけどのおそれがありまず 
ので、ロックレバーを操作ずる前に 
必ず確認してください。 

•ワイパーアームを起こした状態で、ボ 
ンネットを開けないでください。ワ 
イパーアームやボンネットが傷つく 
おそれがありまず。 


^ボンネットを固定します。 

•ボンネット側にあるステーり） 
をホルダーに）から外し、車体 
側の固定巧 （3) に差し込みま 
す。 
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装おの巧巧い/その他の装備 


ム注意 1_ 

■エンジン回転中や停止直後は、ステー 
が熱くなっていることがありまず。や 
けどのおそれがありまずので、ステー 
を持つ前に必ず確認してください。 

■ステーは固定巧に確実に差し込んで 
ください。ステーがかれると、ボン 
ネットに身体がはさまれることがあ 
りまず。 

■ボンネットが風にあおられて、ステー 
が外れる ことがあります。 とくに風 
の強い曰はミち意してください。 

■ステーをホルダーから外すときは、ス 
テーが巧がらないよラに、ステーの 
先端から 7 cmW 内のところを持って 
ください。 


閉めかた 


yi ボンネットを片手でささえながら、 
—ステーを外して、もとのホルダーに 
固定します。 

3ボンネットを閉めます。 

• ボンネットを 20cm ぐらいの高さ 
までゆっくりと下げて、手をは 
なします。 



A を恩 ] _ 

■ボンネットを閉めるときは、手など 
をはさまないように気をつけてくだ 
さい。また、強く押さえると、ボン 
ネットがへこむおそれがありまず。 

■ボンネットが完全に閉まっているか 
確認してください。完全に閉まって 
いないと、走行中に開くおそれがあ 
ります。 
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装おの巧巧い/その他の装お 


サンバィザー 


日差しがまぶしいときに使用します。横 
からの日差しがまぶしいときは、フック 
から外して横にまわします。 



(1) フック 
だ）ミラ_カバ_ 

(3) チケットホルダー 


チケットホルダー 



サンバイザーの裏側（ミラーカバーの外 
側）にあります。有料道路の通行券など 
がはさめます。 

f A 注意 1_ 

炎天下で駐車ずるときは、チケットホ 
ルダーなどにプラスチック素材の力一 
ドを放置しないでください。 車内が高 
温になるため、カードの変おやひび割 
れを起こすおそれがあります。 

一 2-18 ぺージ（ライターやメガネ 
などを放置しない） 



ミラーカバーを開けた場所にあります。 



(4) バニティーミラー 


心を,百 1_ 

■走行中はバニティーミラーを使用し 
ないでください。前方不ミち意の原因 
となりまず。 

■バニティーミラーを使用するときは、 
SRS エアバッグの収納場所に近づい 
たり、寄りかかったりしないでくだ 
さい。 SRS エアバッグが作動したと 
き、強い衝撃を受けるおそれがあり 
ます。 


5-58 




装おの巧巧い/その他の装備 


■ 照明付きバニティーミラー 

照明 （5) は、ミラーカバーを開けてい 
る間、点灯します。 



A ミ主思 I _ 

エンジン停止中に、ミラーカバーを開 
けたまま放置しないでください。照明 
が点灯したままとなり、バッテリーあ 
がりの原因となりまず。 


ルームランプ 


マップランプ 



ちゲツジルームランプ 




(り DOOR 位置 


A 注思 I _ 

エンジン停止中に長時間点灯させない 
でください。バツテリーあがりの原因 
となりまず。 


5-59 





装おの巧巧い/その他の装備 


P か n アドバイス- 

•バッテリー保護のため、次の条件をす 
ベてみたすと、ルームランプが自動的 
にミ肖灯■します。（バッテリーセーバー 
機齡 

•エンジンスイッチが ILOCKI(OFF) 
の位置で、プッシュエンジンスター 
夕一非装備車はキーを差して いな 

い 

• ルームランプスイッチが DOOR 位 
置 

• 点灯したまま15分が経過 

•ルームランプスイッチが DOOR 位置 
のときに、リモートコント□-ルエン 
トリーシステムまたはプッシュ エン 
ジン スターター 装備車のリクエスト 
スイッチを作動させると、ルームラン 
プが点灯または点滅します。 

一 3-11 ぺージ 

(アンサーバック機能） 


プッシュエンジンスターター 

非装備ま 


■ ON 

ドアの開閉に関係なく点灯します。 

■ DOOR 

いずれかのドアを開けると点灯します。 
•すべてのドアを閉めると約1已秒間点 
なし、徐々に減光しながらミ肖灯します。 
■すべてのドアを閉めているときでも、 
キーを巧くと約10秒間点灯 U 徐々に 
減光しながらミ肖灯します。 


また、点灯中であっても次のような操作 
をすると、徐々に減光しながらミ肖灯しま 
す。 

• エンジンスイ ツチに キー を差し込む 
• キー または運転席ドアの□ツク レバー 
に よる施錠 

• リモートコント □ —ルエントリーシス 
テムによる施錠 

■ OFF 

ドアの開閉に関係なく消灯します。 


プッシュエンジンスターター 

装備車 


■ ON 

ドアの開閉に関係なく点灯します。 


■ DOOR 

いずれかのドアを開けると点なします。 

•すべてのドアを閉めると約15秒間点 
灯し、徐々に減光しながらミ肖灯します。 

また、点灯中であっても次のような操作 
をすると、徐々に減光しながらミ肖灯しま 
す。 

■エンジン スイッチを IACC または 
厕 の位置にする 

• リクエストスイッチまたはリモートコ 
ント□-ル エン トリーシステムによる 
施錠 

• キー または運転席ドアの□ック レバー 
に よる施錠 


■ OFF 

ドアの開閉に関係なく消灯します。 



装おの巧巧い/その他の装備 


電源 ソケッ 



エンジンスイッチが lACCl または [ON] 
のときに、電気製品の電源（規定容量1 2V 
120WL 乂下）として使用できます。 

•使用するときは、ふた （1) を開けます。 



(1) ふた 


ムミ圭意 I _ 

■規定容量を超える電気製品を使用す 
ると、ヒューズが切れることがあり 
まず。 

■使わないときは、ふたを閉めてくだ 
さい。ソケット内に異物が入ると、故 
障やショートの原因となります。 

■エンジン停止中に長時間使用ずると、 
バッテリーあがりの原因となります。 
また、エンジンがかかっていてもア 
イドリング状態で長時間使用ずると、 
バッテリーがあがることがあります。 

■事故防止のため、日産純正用品な外 
の電気製品を使用しないでください。 


USB ソケツ 




カバー (1) を開けると、 USB 機器、 iPod 
が接続できます。 

• 才ーデイオ本体で、再生-操作ができ 
ます。 

一 5-40 ぺージ （ USB 機器、 iPod を 
操作する） 



フロン K センター 
アーム レスト 


手前に倒して使用します。 

•使用後は、持ち上げて収納します。 
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装おの巧巧い/その他の装備 



シートベルトは、フロントセンター 
アームレストの下をとおしてくださ 
い。フロントセンターアームレストに 
ベルトがかかっていると、シートベル 
卜が本来の効果を発揮できません。 



A ミち思 I _ 

フロントセンターアームレストに腰を 
かけたり、荷物をのせたりしないでく 
ださい。フロントセンターアームレス 
卜が破損するおそれがあります。 


助手席就ンダ- 


助手席クッシヨンの下にル物入れボック 
スがあります。このル物入れボックスは、 
車外に持ち出すことができます。 


■ 取り出しかた 

■yi クッション後部のバンドを引き上げ 
^ ' て、固定を外します。 



P 柄アドバイス- 

バンドを引き上げにくいときは、背も 
たれを後ろ方向に倒してください。 


3クッションを車の前方向に起こし、 
—とっ手を持ってボックスを取り出し 
ます。 



A 注,百 I _ 

起こしたクッションに、力を加えない 
でください。クッション取付部が損傷 
するおそれがあります。 
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装おの巧巧い/その他の装備 


■ もとにもどずときは 

■yi 下図の斜線部分よりも上に物が入っ 
^ていないことを確認します。 



AJ 主意 1_ 

上図の斜線部分よりも上に物を入れな 
いでください。クッシヨンやボックス、 
中の物が破損ずるおそれがありまず。 


3ボックスの両端がシートのパイプに 
—はまるように、ボックスをはめ込み 
ます。 



3] クッションを車の後ろ方向に倒しま 
—'す。クッションは、もとの位置まで 
もどると固定されます。 


( T 助手席アッパーボックス： ) 

手回り品やル物などの収納にご使用くだ 
さい。 


助手席 


開けるときは、ふたり）の矢印部分を押 
します。 




A を思 I _ 

■ふたを開けたまま走行しないでくだ 
さい。ブレーキや加速、衝突のときな 
どに、中の物が飛び出すおそれがあ 
ります。物を出し入れしたあとは、ふ 
たを閉めてください。 

■炎天下で駐車するときは、ボックス 
内に CD ケースなどのプラスチック製 
品を放置しないでください。車内が 
高温になるため、 CD ケースなどの変 
形やひび割れを起こすおそれがあり 
ます。 

一 2-1 8ぺージ（ライターやメガネ 
などを放置しない） 
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装おの巧巧い/その他の装備 


C グローブボックス ） 

しバ ー り）を手前に引いてふたを開け 
ます。 



ま検証/カードホルダー 


図のよラにボックス内にあります。 
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(り車検証ホルダー 
だ）力ードホルダー 

5-64 



炎天下で駐車するときは、カードホル 
ダーなどにプラスチック素材の力ード 
を放置しないでください。ま内が高温 
になるため、カードのをおやひび割れ 
を起こずおそれがありまず。 

一 2-18 ぺージ（ライターやメガネ 
などを放置しない） 



手回り品やル物などの収納にご使用くだ 
さし、。 








装おの巧巧い/その他の装備 


力ードヶース J 

■力ードなどを出し入れするときは、 
ケースを手前に引き出します。 
•取り外すときは、レバー (1) を下に押 
さえながら引きあきます。 



乂を忌 I _ 

■ケースを開けたまま走行しないでく 
ださい。力ードなどが飛び出ずおそ 
れがありまず。力ードなどを出し入 
れしたあとは、巧し込んで格納して 
ください。 

■炎天下で駐車ずるときは、力ードケー 
スなどに プラスチック素材の力ード 
を放置しないでください。車内が高 
温になるため、カードの変おやひび 
割れのおそれがありまず。 

一 2-1 8ぺージ（ライターやメガネ 
などを放置しない） 

■灰皿としては絶対に使用しないでく 
ださい。巧皿としての耐熱性はあり 
ません。 



82K134 


運転席ポケット 


運転席 


手回り品やル物などの収納にご使用くだ 
さい。 



(1) 運転席ポケット 


• 上図のポケットは代表例です。お車の 
タイプにより異なります。 



走行中にころがり落ちるよラな物を入 
れないでください。ブレーキペダルや 
アクセルペダルに物がはさまると確実 
なペダル操作ができなくなり、事故を 
起こすおそれがあります。 




装おの巧扱い/その他の装お 


インス K K レイ 


手回り品やル物などの収納にご使用くだ 
さし、。 


〔運転席アンダートレイ J 
運転席 



(1) 助手席インストトレイ 
だ）インストセンタートレイ 


_ 

走行中にころがり落ちるよラな物を入 
れないでください。ブレーキペダルや 
アクセルペダルに物がはさまると確実 
なペダル操作ができなくなり、事故を 
起こすおそれがあります。 


手回り品やル物などの収納にご使用くだ 
さし、。 



(1) 運転席アンダートレイ 



走行中にころがり落ちるよラな物を入 
れないでください。ブレーキペダルや 
アクセルペダルに物がはさまると確実 
なペダル操作ができなくなり、事故を 
起こずおそれがありまず。 
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インス K センターロア 
ボックス 


手回り品やル物などの収納にご使巧くだ 
さし、。 



(りぺットボトルホルダー 


心警告 


走行中にころがり落ちるよラな物を入 
れないでください。ブレーキペダルや 
アクセルペダルに物がはさまると確実 
なペダル操作ができなくなり、事故を 
起こすおそれがあります。 


ぺッ h ボ h ルホルター 


ポケットの中にあります。 


装おの巧巧い/その他の装備 



飲み物には、ふたを閉めるなどしてこ 
ぼさないよラにを意してください。熱 
い飲み物がこぼれると、やけどのおそ 
れがあります。また、飲み物がオー 
デイオ（タイプ別装備やスイッチ類、 
フロア下の配線や電気部品などにかか 
ると、火災や故障につながったり、 
SRS エアバッグシステムが正常に作 
動しなくなったりずるおそれがありま 
す。_ 

-柄アドバイス- 

ぺットボトルの大きさや形状によって 
は、収納できない場合があります。 


( フロントカップホルダー 

宙ジュースやカップが置けます。 


飲み物には、ふたを閉めるなどしてこ 
ぼさないよラに注意してください。熱 
い飲み物がこぼれると、やけどのおそ 
れがありまず。また、飲み物がオー 
デイオ（タイプ別装備）やスイッチ類、 
フロア下の配線や電気部品などにかか 
ると、火災や故障につながったり、 
SRS エアバッグシステムが正常に作 
動しなくなったりずるおそれがありま 
ず。 
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装おの巧巧い/その他の装備 


インパネ 


•使用するときは、次のようにして手前 
に引き出してください。 

① カツプホルダーを押します。 

② すべて自動でせり出してきます。 


G 運転な 



50M0108M 

•使用後は、押し込んで格納します。 

_ 

宙ジュースやカップがかのものを置か 
ないでください。走行中に落ちてけが 
をしたり、運転の巧げになったりする 
おそれがありまず。 


ムを忌 1 _ 

カップホルダーを押さずに、格納され 
た状態から無理に引き出そラとする 
と、破損ずるおそれがありまず。 


ドアポケット 


手回り品やル物などの収納にご使用くだ 
さし、。 


前なドア] 



(1) ぺッ トボトルホルダー 








装おの巧巧い/その他の装備 


ぺッ h ボ h ルホルター 

後席ドアポケットの中にあります。 



飲み物には、ふたを閉めるなどしてこ 
ぼさないよラにミち意してください。熱 
い飲み物がこぼれると、やけどのおそ 
れがありまず。また、飲み物がオー 
デイオ（タイプ別装備）やスイッチ類、 
フロア下の配線や電気部品などにかか 
ると、火災や故障につながったり、 
SRS エアバッグシステムが正常に作 
動しなくなったりずるおそれがありま 
ず。 


P 柄アドバイス- 

ぺットボトルの大きさや形状によって 
は、収納できない場合があります。 


助手龍ゴ^くック 


雑誌や手荷物などの収納にご使用くださ 

し、。 



(1) 助手席シートバックポケット 


( 可倒式アシストグリップ ) 

アシストグリップ （1) を手前に倒して 
使用します。 

1 

(1) 

1 
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買い物フック 


買い物袋などを引っかけるときにご使用 
ください。 

A を思 1_ 

フックにかける物は、次に示す荷重な 
下としてください。フックが破損ずる 
おそれがありまず。 

•インパネのフックは ZkgJjTF 
•荷室のフックは1 kaiiTF 
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装おの巧巧い/その他の装お 


インパネ （ラゲ ツ ジアンダーボ ツ クス 



•ラゲッジアンダーボックスじ）の下 
には、ツールボックス巧）があります。 

_ 一 7-2 ぺージ（工具、ジャッキ、タイ 

荷室 ヤパンク応急修理セットの収納場 

- 所) 


荷室の左右側面にフック （1) が計2個あ 
ります。 


口) 







取外しかた 


装おの巧巧い/その他の装備 



ボツクスを車両側クリツプ4個巧) 
めこみます。 


















装おの巧扱い/その他の装お 


フロアカーペット（タイプ別装備) 


この車（年式）専用のフ□アカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定 
して正しく使用してください。 


■ 固定のしかた 

床面には日産純正フ□アカーぺット用の固定クリップがせいています。 


QP フ□アカーペットを床の形状に合わせて敷きます。 

[〇1フ□アカーペットの取付巧に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。 



※車種により、固定クリップ•ピンの形 
状や、各シートごとに設定されている 
数量は異なります。詳しい固定方法は、 
日産販売会社にお問い合わせくださ 

い。 


•この車（年式）専用のフロアカーペットを、巧の上にしっかりと固定して正しく使 
用してください。フロアカーペットがずれてをペダルと干渉し、思わめスピードが 
出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。 


屆転おにフロアカーぺットを敷くときは] 
•日産純正品であっても、他ま種及び異なる 
年式のフロアカーぺットは使用しない。 
•フロアカーぺットでペダルを覆わない。 
•フロアカーぺットを重ねて敷かない。 
■フロアカーぺットがずれないよラに固定ク 
リップで確実に固定ずる。 

■運転席専用のフロアカーぺットを使用ずる。 
•フロアカーぺットを前後逆さまにしたり、 
裏返して使用しない。 


屆転ずる前に1 

•フロアカーぺットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗ま後は必ず確 
認ずる。 

■エンジン停止時及びセレクトレバーが因のときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、 
フロアカーペットと干渉しないで運転にち障がないことを確認ずる。 
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おまとの上手なつきあいかた 


6•おまとの上手な 
つきあいかた 

参お手入れ 

外装のお手入れ . 6-2 

内装のお手入れ . 6-3 

タイヤの交換 . 6-4 

リモコンキーの電池交換 . 6-6 

♦ 寒冷時の取扱い 

冬期に入る前の準備 . 6-9 

出発の前に . 6-10 

雪道を走行するとき . 6-11 

駐車するとき . 6-12 

タイヤチェーンを装着するとき . 6-13 











おまとの上手なつまおいかた/お手入れ 


外装のお手入れ 


窒装面を美しく保つために 


お車をいつまでも美しく保つためには、 
日頃のお手入れが大切です。 

•駐車、車の保管は風通しのよい車庫や 
屋根のある場所をおすすめします。 
•次のようなときはサビや塗装の変色な 
どの原因となります。すみやかに洗車 
をしてください。 

• 海岸地帯やま結防止剤を散ホした道 
を走行したとき。とくに車体の下ま 
ねり、足まわりを洗車してくださし、。 
•鳥のふん、虫の死がい、樹液、鉄 
粉、ばい煙、 コー ルタールなどが付 
着したり、酸性雨に濡れたりしたと 
き。 

• ほこりや泥でひどくミちれたとき。 

^ ワックスがけは月に1回程度、または 
水のはじきが悪くなったら行なってく 
ださい。ワックスがけのしかたは、 
ワックス（別売り）の容器に書かれて 
いる取あ説明に従ってください。 



80J302 


•飛び石の傷や、引っかき傷などはサビ 
の原因となります。見つけたら早めに 
補修してください。 

pfn アドバイス- 

塗装面の傷を補修するときは、日産版 
売会社にご相談ください。不適切な塗 
料を使巧すると、塗装がはがれる原因 
となります。 


洗車のときのご注意 


A を意 I_ 

■エンジン ルームに 水などをかけない 
でください。エンジンの始動不良や 
電気部品が故障する原因となりまず。 
■車体の下まわりや足まわりを洗ラと 
きは、けがをしないよラに気をつけ 
てください。 

■洗車したあとはブレーキの効きが悪 
くなることがあります。 

一 2-1 4ページ（水たまりを走行し 
たあとや洗ま後はブレーキの効 
きを確認） 


手洗い洗車をずるときは 


yi 十分に水をかけながら、スポンジや 
—^セーム皮のような柔らかいものを 
使ってミちれを洗い落とします。 

3ミちれがひどいところは中性洗剤を 
—^使って洗ぃ、さらに真水で洗って洗 
剤を落とします。 
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おまとの上手なつまあいかた/お手入れ 



自動洗車機を使ラときは 


A; 主思 I_ 

ドアミラーを格納し、アンテナを取り 
かしてください。洗車機にひっかか 
り、ドアミラーやアンテナを損傷ずる 
おそれがあります。_ 

-柄アドバイス- 

自動洗車機によっては、ブラシで傷がつ 
いて塗装面の光沢が失われたり、塗をの 
劣化が早まったりすることがあります。 


高圧洗浄機を使ラときは_ 

洗車ノズルを車体から十分に離してくだ 
さし、。 

A を思 1_ 

•洗まノズルを車体に近づけすぎた 
り、バン パーなどの 開口部に向けた 
りすると、ま体や部品の変おや損傷 
の原因となります。 

•洗まノズルをドアガラスやドアまわ 
りなどの開閉部分に向けると、ま内 
に水が入るおそれがあります。 


フロントウインドーガラスの 

-手入れ_ 

油膜などが付着してワイパーのふき残し 
が出たときは、ガラスクリーナー(別売 
り）でミちれを取ってください。 


アルミホイール（タイプ別装 

胃のす入れ_ 

6-2 ぺージ の 「手洗い洗まをずるとき 

は」 をお読みください。 

P 柄アドバイス- 

■酸性、アルカリ性の洗剤を使用しな 
いでください。塗装のしみ、変色、 
ひび割れの原因となります。 

•硬いブラシや砂入り石けんを使用し 
ないでください。傷つきの原因とな 
ります。 


〔 内若のね丰入れ ） 

■砂、ほこりなどは掃除機などで吸い取 
る力、、水またはめるま湯を固くしぼっ 
た柔らかいホでふき取ってください。 
そのまま巧置すると、傷つきの原因と 
なります。 

• 液体芳香剤やジュースなど液体類が付着 
したときは、すみやかにティッシュぺ一 
バーや柔らかい布でふき取ってくださ 
し、。 こぼしたままにしておくと、しみ、 
を色、ひび割れの原因となります。 
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おまとの上手なつまおいかた/お手入れ 


_ 

車内に水などをかけないでください。 
オーディオ（タイプ別装備）やスイッ 
チ類、フロア下の配線や電気部品など 
にかかると、火災や故障につながった 
り、 SRS エアバッグシステムが正常 
に作動しなくなったりずるおそれがあ 
ります。 


血注意 ] _ 

次のよラな成分が含まれているケミカ 
ル用品は使用しないでください。し 
み、変色、変形、強度ほ下などの原因 
となります。 

•ベンジン、ガソリン、シンナー、ス 
テツカーはがし剤などの溶剤 
■酸性、アルカリ性の洗剤 
■漂白剤や染料 


P 柄アドバイス- 

•液体芳香剤はこぼさないように容器 
を固定するか、固形タイプのものの 
ご使用をおすすめします。 

•色物の革製品-毛皮- ビニール など 
を長時間、放置しないでください。 
内装のを色やを質の原因となりま 
す。 


布地、ビニールレザー、樹脂 
部品などの手入れ 


yi 中性洗剤の水溶液を柔らかいホに堅 
一一く含ませ、巧れをふき取ります。 

を]真水を含ませた柔らかいホで、残っ 
た洗剤分をふき取ります。 

3] 残った水分をふき取り、風通しの良 
—い日陰で乾燥させます。 


バックドアガラスの室内側の 
手入れ 


熱線や端子を傷つけないよラに、水を含 
ませた柔らかいホで熱線に沿ってふいて 
ください。 


タイヤの 交換 


タイヤ空気圧警告システム装備車の場 
合、次の作業のあとにタイヤ空気圧警告 
システムのネ刀期設定を行なってくださ 
い。 

• タイヤ空気圧の調節後 
• タイヤまたはホイールの交換後 
• タイヤの □- テーシヨ ン後 
•メーター内のタイヤ空気圧警告灯が点 
灯したとき 
一 4-31 ぺージ 

(タイヤ空気圧警告システム） 


タイヤのローテーション 


タイヤのかたよった摩耗を防止して寿命 
をのばすために、約5,000 km 走斤ごと 
に斤なってください。（次の図参照） 

• タイヤ□- テーシヨ ンを行うときは曰 
産販売会社にご相談ください。 




おまとの上手なつまおいかた/お手入れ 


前 

X 

^ IH 

回転方向指定の 
ないタイヤ 


刖 



回転方向指定の 
あるタイヤ 
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AJ ま意 1_ 

回転方向指定のあるタイヤをローテー 
シヨンするときは、回転方向を逆にし 
ないでください。走行に悪影響をおよ 
ぼずおそれがありまず。 


P 柄アドバイス- 

回転方向指定のあるタイヤは、タイヤ 
の側面に回転方向を示すマークがあり 
ます。 


タイヤ交換ずるときは 


•指定タイヤのサイズと空気圧は、お車 
のタイプにより異なります。運転席ド 
アの開口部に貼付してある 「空気圧ラ 
ベル」 で確認してください。 

• 走行中に八ンドルや車体に振動が出る 
場合は、タイヤのバランスを点検して 
ください。 

•取り付ける前にタイヤの摩耗状態を点 
検してください。ウ； L アインジケー 
ター（溝の深さカリ. 6 mm 浅い部分）が 
現れて溝の一部がミ肖えていたら、他の 
タイヤと交換してください。 


A を意 1_ 

■指定のサイズで、4輪ともサイズ、鈴 
柄、トレッドパターン（溝模様）が 
同一のタイヤを装着してください。 
また、摩耗状態が著しく異なるタイ 
ヤを使用しないでください。燃費や 
走行ま定巧が悪化するだけでなく、 
思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。また、故障の原因となりまず。 

(冬用タイヤも同様でず） 

• 正確なタイヤ回転速度が検出でき 
なくなって、次の機能が正常に作 
動しない場合があります。 

• ABS 

• VDC (タイプ別装備） 

•タイヤ空気圧警告システム（夕 

イプ別装備） 

• 4 WD までは、その性能が十分に発 
揮できないばかりでなく、駆動系 
部品に悪影響をあたえるおそれが 
ありまず。 
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おまとの上手なつまおいかた/お手入れ 


〔 リモコンキーの 電池交換） 



電池および取り外した部品は、お子さ 
まが誤って飲み込まないよラを意して 
ください。 


A 注思 

故障を防ぐため、次のことをお守りく 
ださい。 

■濡れた手で電池交換しない 
■電子部品に触れたり、端子を曲げた 
0しない 

■油や異物を付着させない 


P 柄アド バイス- 

•電ミ也交換の際、リモコンキーを破厦 
するおそれがありますので、日産販 
売会社での交換（有料）をおすすめ 
します。 

•電ミ也は、日産販売会社や家電量版 
店.ホームセンターなどでご購入く 
ださい。 


プッシュエンジンスターター 

非装備ま 


使用電ミ也 リチウム電池 CR 1 216 


J] キーカバーに）を外します。 

■スクリユ ー(1) は、サイズの 
合ったプラスドライバー（市販 
品）で外します。 



A を意 ] _ 

スクリユーの大きさに合ったプラスド 
ライバーを使用して、スクリユーの頭 
をつぶさないよラを意してください。 


3電池を交換します。 

•古い電ミ也を取り出します。傷つき 
防止のため、ホなどをかぶせたマ 
イナスドライパー（ホ■販品）を使 
用します。 







おまとの上手なつまあいかた/お手入れ 



•新しい電池は、必ず+極を上にし 
て取り付けてください。 



2キーカバー を組み付けます。 

• 図のよラにカバーの先端を合わせ 
てから取り付けます。 



•スクリューを確実に締め付けま 
す。 


プッシュエンジンスターター 

装備ま 


使用電池 リチウム電池 CR 2032 


yi リモコンキー(携帯リモコン）から 
—キーを取り出します。 

一 3-2 ぺージ（キ ー) 

3携帯リモコンのケ-スを分割しま 
す。 

•ケースは、□ック解除しバー 
(1) 側を上にします。（内部ユ 
ニットの落下防止のため） 
•傷つきお止のため、マイナスドラ 
イバー（市販品）にホなどをかぶ 
せます。キー格納巧の両側にある 
溝 （2) へ差し込み、ケースを分 
割します。 



A 注意 L 

■ケースを分割するときは、ロック解 
除レバー （1) 側を下にしないでく 
ださい。内部ユニットが落下して破 
損するおそれがあります。 
•ドライバーで、内部ユニットを破損 
しないよラを意してください。 


^リモコンキーが正常に作動するか確 
—認します。 







おまとの上手なつまおいかた/お手入れ 


3] 電ミ也を交換します。 

•古い電池を取り出します。傷つき 
防止のため、ホなどをかぶせたマ 
イナスドライバー（ホ販品）を使 
用します。 



•新しい電;'也は、おず+極を上にし 
て取り付けてください。 



^ ケースを組み付けます。 

^•ケースの合わせ部分のすきまが巧 
等になるように確実にはめ込みま 
す。 

P 祈アドバイス-1 

万一部品がばらけてしまつた場合は、 
次の図を参考に組み付けてください。 



(已）アツパーケース （6) □アケース 

3キーを格納します。 

携帯リモコンが正常に作動するか確 
^認します。 






おまとの上手なつまおいかた/寒冷時の取扱い 


冬期に入る前の準備 


ウインドーウォッシャー液 

ま結を防ぐため、外気温に応じた割合で 
配合してください。 


<日産純正ウォッシヤー液の場合> 


使用地域•季節 

薄める割合 

凍結温度 

通常 

原液1に水3 

約-7で 

温暖地の冬期 

原液1に水2 

約-10で 

寒冷地の冬期 

原液1に水] 

約一 20で 

極寒冷巧の冬期 

原液のまま 

約-50で 


_バッテリ-_ 

バッテリーの液量や比重を点検してくだ 
さい。寒くなるとバッテリーの性能が下 
がり、弱っているバッテリーではエンジ 
ンがかかりにく くなります。 

一 2-3 ぺージ 

(パ‘ッテリーの液面を点検する） 


_；令却水_ 

エンジン内部の腐食およびま結防止のた 
め、指定の冷却水をお使いください。 

一 8-1 ぺージ（サービスデータ） 

ーメンテナンスノート（日常点検） 

P 柄アドバイス- 

冷 a 水の濃度点検および交換は、日産 
販売会社へお申し付けください。 


スノーブレード 

スノーブレード（降雪地巧ワイバーブ 
レード、別売り）は、金属部分をゴムで 
おおって雪の付着を少なくするものです。 
必要に応じて交換してください。 

A ま思 I_ 

高速走行時は、通常のワイパーブレー 
ドよりふき取りにく くなることがあり 
まず。その場合には、まのスピードを 
をとしてください。 


-柄アドバイス- 

雪の降らない時季は、通常のワイバー 
ブレードのご使巧をおすすめします。 


冬用タイヤ、タイヤチェーン、 
輪止め 


雪道や凍結路を走行するために必要で 
す。準備してください。 



(1) 冬用タイヤ （2) タイヤチェーン 

(3) 輪止め 
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おまとの上手なつまおいかた/寒 ホ 時の取扱い 

C 出発の前に ）1 ガラス面の雪や霜 


屋根に積もった雪 


出発の前に取り除いてください。走斤時 
に落下して、視界をさまたげるおそれが 
あります。 



_ワイ パーの 凍結_ 

めるま湯をかけて氷を溶かします。溶か 
したあとは、再びま結しないように水分 
をふき取ってくださし、。ま結したまま無 
理にワイパーを作動させると、ブレード 
部（ゴムの部分）が傷ついたり、ワイパー 
が故障 したりするおそれがあります。 



プラスチックの板り）を使うと、ガラ 
スを傷つけずに落とせます。 



_ドアの凍結_ 

めるま湯をドアキーの巧を避けてかけま 
す。ドアが開いたあとは水分をふき取っ 
てください。ま結したまま無理に開けよ 
うとすると、ドアまわりのゴムがはがれ 
たり、破厦したりするおそれがありま 
す。 



80J311 
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おまとの上手なつまおいかた/寒冷時の取扱い 


靴に付着した雪 Q 雪道を走行ずるとき_ 

乗車するときによく落としてください。 S 、— 止、±4+か ~~ / h 

そのまま乗車すると、ペダル操作時に 雪道や,ま$口路はゆつくり走な 

滑ったり、車内の湿気が多くなってガラ 



_ ブレーキの 効き具合を確認_ 

ブレーキ装置に付着した雪や氷がま結し 
て、ブレーキの効きが悪くなることがあ 
ります。 

心を意 I _ 

•周囲のま全を確かめてから低速でブ 
レー キペダルを数回踏み、ブレーキ 
の効きを確かめてください。 

•ブレーキの効きが悪いときは、効き 
が回復するまでほ速で繰り返しブ 
レーキペダルを軽く踏み、ブレーキ 
装置のしめりををかしてください。 
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おまとの上手なつまおいかた/寒ホ時の取扱い 


冬用タイヤ、タイヤチェーン 
を装有 

雪道やま結路では、冬用タイヤまたは夕 
イヤチェーンを装着してください。 

•走行する i 也区の条例などにしたがって 
装着してください。 

一 6-5 ぺージ(タイヤ交換ずるときは) 
一 6-13 ぺージ（タイヤチェーンを 
装着するとき） 


フェンダー裏側に付着した雪 
_を取り除〈_ 

雪道を走行すると、フェンダーの裏側に 
雪が付着してタイヤと接触し、八ンドル 
の切れが悪くなることがあります。 

• ときどき車を止めてフ I ンダーの裏側 
を点検してください。雪の塊が付着し 
ているときは、周囲の部品を傷つけな 
いように雪を取り除いてください。 




jK — キングブレーキ_ 

バーキングブしーキがま結するとお除で 
きなくなります。 

•長時間駐車するときはパーキングブ 
レーキをかけず、セレクトレバーを 
回に入れ、輪止め（市販品）をしま 
す。 


凍結防止剤が散布しておる道 
_を走行したあとは_ 

すみやかに凍結防止剤を洗い落としてく 
ださい。特に車体の下まわり、足まわり 
を念入りに洗ってください。巧置すると 
サビの原因となります。 

ま結を防ぐため、洗車後はドアまわりな 
どの水分をふき取ってください。 



80J314 


-祈アドバイス- 

•ドアキーの巧を避けて洗車してくだ 
さい。キー巧が凍結すると、ドアが 
解錠できなくなります。 

•ドアまわりのゴム部品の水分は、と 
くによくふき取ってください。凍結 
すると、ドアが開かなくなります。 
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おまとの上手なつまおいかた/寒冷時の取扱い 


屋外に駐車ずるときは 


• 軒下や樹木の下には駐車しないでくだ 
さい。積雪や落雪で車の屋根がへこむ 
ことがあります。 

• 降雪時に長時間駐車するときは、アン 
テナを取り外してください。 

一 5-1 4ぺージ（アンテナの脱着） 

•駐車するときはワイパーアームを立て 
てください。雪の重みでワイパーアー 
ム がを形したり、 ブレード部（ゴムの 
部分）がガラスにま結したりすること 
があります。 


j-L 



80 胤 5 


排気管のまわりが雪でおおわ 
れたときは 


pwa _ 

が気管のまわりが雪でおおわれたまま 
エンジンを回転させないでください。 
排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素 
中毒のおそれがあります。 


(5^ イヤチェーンを装着するとき） 


タイヤチェーン 


この車に適合した日産純正品を装着して 
ください。適合するタイヤチェーンにつ 
いては、日産販売会社にご柜談くださ 

い。 

f A 注意 1_ 

•適合品が外を装着しないでくださ 
い。ブレーキ配管やま体を損傷する 
おそれがありまず。 

•タイヤチェーンを装着して走行ずる 
ときは、まをおよびタイヤチェーン 
保護のためスピードを控えめ 
巧 Okm / h が下）にし、急発進、急加 
速、急ブレーキ、急八ンドル、急激な 
エンジンブレーキなど r 急 J のつく運 
転をしたり、突起や巧を乗り越えた 
りしないでください。 

•タイヤチェーンを装着ずると、タイ 
ヤ回転速度が検出できなくなって、次 
の機能が正常に作動しない場合があ 
ります。 

• ABS 

• VDC (タイプ別装備） 

•タイヤ空気圧警告システム（タイ 
プ別装備） 










おまとの上手なつまおいかた/寒ホ時の取扱い 


P か n アドバイス- 

•タイヤチェーンを装着したまま、雪の 
ない舗装路を走行しないでくださし、。 
路面が損傷したり、タイヤチェーンの 
摩耗が早まったりします。また、 4 WD 
車の場合、駆動装置に無理な力がかか 
り、故障の原因となります。 

•走行中にいつもと違う音がするとき 
は、ただちに停車して点検してくだ 
さい。タイヤチェーンが切れたり、 
一部が外れたりして車体にあたる 
と、ブしーキ配管や車体を厦傷する 
おそれがあります。 


タイヤチェーンを装着ずる前 
に 


■ タイヤチェーンは前輪に装着 

1 この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆 
動輪べースの 4 WD です。後輪には装着 
しないでください。 


■ ジャッキアップに適したま全 
な場所で装着 


■フルホイールカバー（タイプ 
別装備）を外してから装着 

フルホイールカバーの傷つき巧止のた 
め、カバーを外してからタイヤチェーン 
をを看します。 


タイヤチェーンの装着 


タイヤチェーンに付属の取扱説明書をよ 
くお読みください。 

A 注 息 I _ 

アルミホイール（タイプ別装備）の場 
合、タイヤチェーンで傷がつくおそれ 
がありまず。 
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万一のとき 


7•万一のとき 

♦パンク . 7-2 

♦バッテリーあがり . 7-18 

参 ヒユーズ切れ . 7-22 

参 電球切れ . 7-26 

参才 ーバーヒート . 7-30 

♦その他 . 7-31 








万一のとま/パンク 


f 工具、ジャッキ、タイヤパンク） 
応急修理セットの収納場所 J 

荷室のフ□アーボード （1) 下にあるツー 
ルボックス （2) に収納されています。 

• スライド機構なし後席車の場合、ツー 
ルボックスは ラゲ ッジアンダーボック 
スの下にあります。 

一 5-70 ぺージ（ラゲツジアンダー 
ボツ クス） 


P 柄アドバイス- 

■工具（ジャッキパ'-、ホイールナッ 
トレンチ）、タイヤバンク応急修理 
セットは、所定の位置に収納してく 
ださい。 

•ジャッキは、完全に縮めてから所定 
の位置に収納してください。 


スライド機構付後お車 



( パンクしたときは ） 


タイヤパンク応急修理セツトをお使いく 
ださい。 



50M0118 


(3) ホイールナットレンチ 

(4) ジャッキバー 
(已）ジャッキ 

(6) タイヤバンク応急修理セット 

■上図のタイヤバンク応急修理セットは 
代表例です。お車のタイプにより異な 
ります。 






万一のとま/パンク 


〔タイヤパンク応急修理セット) 

このセットは、標準タイヤがパンクした 
ときに応急的に使巧するものです。パン 
クしたタイヤはすみやかに日産販売会社 
で修理または交換してください。 

•応急修理セットは、 A タイプと己タイ 
プのどちらかとなります。 

■ A タイプのコンプレッサーの場合、空 
気圧計の隣に黄色いボタンがありま 
す。（己タイプには黄色いボタンはあ 
りません） 


A タイプ 



B タイプ 



(1) エアコン プし ツサー 
の 修理剤ボトル （3) を入 ホー ス 

(4) 延長ホース（修理剤抜き取り用） 

(5) コア回し 

(6) バルブコア（予備） 

(7) 速度制限シール 

(8) セツト付属の取あ説明書 


(1) エアコンプレツサー 

(2) 修理剤ボトル （3) を入 ホース 
(4) を入 ホースの 栓（已）コア回し 

(6) バルブコア（予備） 

(7) 速度制限シール 

(8) セツト付属の取扱説明書 




万一のとま/パンク 


ムミち意 1_ 

■応急修理剤は、飲用ずると健康に害が 
あります。もし誤って飲用したとき 
は、できるだけたくさんの水を飲み、 
ただちに医師の診察を受けてくださ 
い。 

■応急修理剤が目や皮膚に付着したと 
きは、できるだけ早く水で洗い流し 
てください。異常を感じたときは、 
医師の診察を受けてください。 

■保管するときは、お子さまが誤って 
手を触れないよラに所定の位置に収 
納してください。 

■エアコンプレッサーは、自動車タイ 
ヤ専用でず。その他の目的で使用し 
ないでください。 

■エアコン プレッサーは DC 12 V 専用で 
す。他の電源での使用はできません。 
•エアコン プレッサーを使用ずるとき 
は、故障を防ぐため次のことをお守 
りください。 

• 10分な上連続して使用しない 
•防水加工がされていないため、降 
雨時などは水がかからないよラに 
する 

•砂やほこりなどを吸い込ませない 
• 使用中に動作がおそくなったり、 
本体が熱くなったりしたときはず 
ぐにスイッチを OFF にして、30分 
が上放置ずる 
•分解、改造などをしない 
• 強い衝撃や圧力を加えない 


応急修理セツトの点検 


定期的に点検してください。 

•応急修理剤ボトルに表示されている有 
効期限の確認 

•期限が切れる前に、新品と交換して 
ください。 

• 電源ソケットの確認 
• エアコンプレッサー作動の確認 
• エンジンスイッチを み C 日 にし、 
エアコンプレッサーの電源プラグを 
電源ソケットに差し込んで斤ないま 
す。 


タイヤの応急修理のしかた 


タイヤ接地部に刺さったがやネジなどに 
よる軽度のパンクは、タイヤバンク応急 
修理セットで応急修理できます。 

A 注1骨 I _ 

タイヤに刺さった釘やネジなどは抜か 
ないでください。タイヤの損傷が大き 
くなったり、そこからの空気漏れで修 
理時の空気充填ができなくなったりず 
るおそれがあります。 
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一のとき PK ンク 


■ 次のよラな場合はタイヤの応 
急修理ができません 

曰産販売会社や JAF などの□ー ドサービ 
ス事業者にごま絡ください。 

■応急修理剤の有劲期お （1) が切れて 
いる（有効期限はボトルのラベルに記 
載） 


厚 

、 





50M0120 

■上図のボトルは代表例です。お車の夕 
イプにより異なります。 

• タイヤの接地面に長さ 4 mm し义上の切 
り傷や刺し傷 （2) がある 



•タイヤの側面に傷 （3) を受けている 



82K114 


• タイヤの空気がほとんど抜けた状態で 
走行した 

•タイヤがホイールリム （4) の外側へ 
完全に外れている 



82K300 


•ホイールリム （4) が破損または変形 
している 



82K116 


■タイヤが2本 L 乂上バンクしている（修 
理剤はタイヤ1本分です） 
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万一のとま/パンク 


■タイヤ応急修理のしかた 
( A タイプ） 

B タイプの場合は、 7-10 ぺージ L ソ降をお 

読みください。 

yi 他車にを意をうながすため、非常点 

^滅灯を点滅させます。他車の通行の 
じやまにならず、安全に作業がで 
き、地面が硬くて平らな場所に車を 
移動します。 

つパーキングブレーキをしっかりとか 
けます。セレクトし パーをを] に入 
れ、エンジンを止めます。必要に応 
じて、停止表示板（別売り）を置き 
ます。 

^同乗ちがいるときや重い荷物をのせ 
ているときは、車からおろします。 
タイヤパンク応急修理セツトを取り 
出し、を入ホースをねじ込む前に、 
修理剤ボトルをよく振ります。 
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^を入ホース （1) を修理剤ボトルに 
—しっかりとねじ込みます。 

•ボトルの栓が破れます。 



ち] タイヤバルブからキャップ （2) を 
—反時計方向にまわして外します。コ 
ア回し巧）の羽根状部分の先端な 
どでバルブ内のバルブコア （4) を 
巧し、タイヤに残った空気を完全に 
抜きます。 







万一のとま/パンク 


ち] コア回し （3) でバルブコア （4) 
—を反時計ち向にまわして外します。 

■バルブコアは再使用します。巧れ 
ないようにきれいなところへ保管 
します。 



A 注忌 I _ 

バルブコアを外ずとき、タイヤに空気 
が残っているとバルブコアが飛び出す 
ことがあります。慎重にかしてくださ 
い 0 


yi を入ホースの先端をタイヤバルブに 
差し込みます。修理剤ボトルををさ 
まにして持ち、手で何回も圧迫し、 
修理剤をすべてタイヤ内にを入しま 
す。 

•空になったボトルは、修理剤のあ 
き取りに必要なため、タイヤ交換 
または修理を依頼するときに日産 
販売会社にお渡しください。 

•こぼれた修理剤は、ふき取るかそ 
のまま乾燥させてからはがしま 
す。 



^を入ホースをタイヤバルブから引き 
—抜き、コア回し巧）でバルブコア 
(4) をタイヤバルブにしっかりと 
ねじ込みます。 



P 扣アドバイス- 

外しておいたバルブコアがミちれていた 
り紛失したりした場合は、タイヤパン 
ク応急修理セツト内にある予備のバル 
ブコアをご使用ください。 


エアコン プ レッサーの 底面から、 
—^ ホー スを取り出します。 







万一のとま/パンク 


エアコン プ レッサーのホース巧） 
先端の口金をタイヤバルブにねじ込 
みます。 



yyi エアコン プレッサーのスイッチが 
一一 OFF になっていることを確認しま 
す。電源プラグ （6) を電源ソケッ 
卜 （7) に差し込み、エンジンス 
イツチを lACC にします。 



エアコンプレッサーのスイッチ 
— ' (8) を ON にし、空気を入れま 

す。タイヤ空気圧が指定空気圧にな 
るまで异圧させます。 

•指定空気圧まで昇圧するには、約 
已分程度が必要です。5分な内に 
十分昇圧しないときは、ジャッキ 
でタイヤを地面から;孕かせて手で 
2〜3回 L 乂上回し、修理剤をタイ 
ヤ全体にいきわたらせてから、再 
度异圧操作を行ないます。 

一 7-14 ぺージ（ジャッキアッ 
プ） 

• タイヤがホイールリムから外れて 
いる場合は、空気がもれないよう 
にリムとタイヤのすき間をなくす 
よラにしてから、コンプレッサー 
を作動させます。 (すき間がなく 
なれば空気圧が上がります。） 
•空気圧が十分高くならないとき 
は、タイヤがひどい損傷を受けて 
いる可能性があります。この場合 
は、本修理セットによる応急修理 
ができません。日産販売会社や 
JAF などの□-ドサービス事業者 
にご連絡ください。 



•空気を入れすぎたときは、コンプ 
し ツサーの ボタン （9) を巧し 
て、空気を巧きます。 





万一のとま/パンク 



A を意 1_ 

•コンプレッサーの起動•停止は、コ 
ンプレッサー本体のスイッチで行 
なってください。 

•コンプレッサーを作動させていると 
きは、タイヤの近くに立たないでく 
ださい。万ーバーストなどした場合 
に、けがのおそれがありまず。 

■タイヤがふくらむと、タイヤがリム 
部にはまり込みまず。指などをはさ 
まないよラにま意してください。 

■コンプレッサーは10分が上連続して 
作動させないでください。故障につ 
ながるおそれがありまず。 


P 柄アドバイス- 

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの 
開口部に貼せ して ある空気圧 ラベルで 
確認できます。 


指定空気圧まで昇圧できたら、修理 
剤をタイヤ内にゆきわたらせるた 
め、コンプレッサーを収納し、ただ 
ちに走行します。スピードを控えめ 
にして、急加速や急八ンドル、急ブ 
レーキなどはせず、慎重に運転して 
ください。 


W 約10分間または 5km 程度走行した 
— ' ら、タイヤ空気圧をコンプレッサー 
の空気圧計で確認し ます。 空気圧が 
130 kPa (1.3kgf/cm2)li (上あれ 
ば、バンク応急修理の完了です。再 
度、指定空気圧に調整してくださ 

い。 

• コン プレッサーの空気圧計でタイ 
ヤ空気圧を測定するときは、ホー 
ス先端の口金をタイヤバルブにね 
じ込んだあとに、一度スイッチを 
ON にして コン プレッサーを作動 
させます。そのあと、すぐにス 
イッチを OFF にしてから、空気圧 
を確認します。 

•走行後、タイヤ空気圧が130 kPa 
未満に低下していた場合は、本修 
理セットによる応急修理ができて 
いないことを示しています。走行 
を中止して、日産販売会社や JAF 
などの□-ドサービス事業者にご 
連絡ください。 

ムミち意 I _ 

必ず空気圧のチェックを巧ない、応急 
修理の完了を確認してください。 


了3異常がなければ、付属の速度制限 
— ■ シールを運転者のよく見えるところ 
に貼ります。十分ミ主意して 80km/h 
が下の速度で走行してください。 



82K359 







万一のとま/パンク 


A ミ主思 I _ 

次のよラな場所には、速度制限シール 
を貼らないでください。 

• SRS エアバッグの収納部。万一のと 
きに、エアバッグが正常にふくらま 
なくなるおそれがありまず。 

■警告灯やスピードメーターが見えな 
くなる位置 


■タイヤ応急修理のしかた 
( B タイプ） 

A タイプの場合は、 7-6 ぺージ な降をお 
読みください。 

yi 他車にを意をうながすため、非常点 
^滅灯を点滅させます。他車の通行の 
じやまにならず、安全に作業がで 
き、地面が硬くて平らな場所に車を 
移動します。 


2 



3 


パーキングブレーキをしっかりとか 
けます。セレクトしパーをを]に入 
れ、エンジンを止めます。必要に応 
じて、停止表示板（別売り）を置き 
ます。 


同乗ちがいるときや重い荷物をのせ 
ているときは、車からおろします。 
タイヤパンク応急修理セツトを取り 
出し、を入ホースをねじ込む前に、 
修理剤ボトルをよく振ります。 
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^修理剤ボトルのキャップり）を外 
—'し、中ぶた巧）を外さずにを入 
ホース （3) をねじ込みます。 



ち] タイヤバルブからキャップ （4) を 
—反時計方向にまわして外します。 
コア回し巧）の後ろ（凸部）でバ 
ルブ内のバルブコア （6) を巧し、 
タイヤに残った空気を完全にあきま 
す。 






万一のとま/パンク 


ち] コア回し巧）でバルブコア （6) 
—を反時計ち向にまわして外します。 

■バルブコアは再使用します。巧れ 
ないようにきれいなところへ保管 
します。 



A 注思 I _ 

バルブコアを外ずとき、タイヤに空気 
が残っているとバルブコアが飛び出す 
ことがあります。慎重にかしてくださ 
い 0 


yi を入ホースの栓 （7) を外し、ホー 
—スの先端をタイヤバルブに差し込み 
ます。 


9—の 

鲁 
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^修理剤ボトルを逆さまにして持ち、 
手で何回も圧迫し、修理剤をすべて 
タイヤ内にミち入します。 

•空になったボトルは、修理剤の抜 
き取りに必要なため、タイヤ交換 
または修理を依頼するときに日産 
販売会社にお渡しください。 
•こぼれた修理剤は、ふき取るかそ 
のまま乾燥させてからはがしま 
す。 



^注入ホースをタイヤバルブから引き 
—^抜き、コア回し （5) でバルブコア 
(6) をタイヤバルブにしっかりと 
ねじ込みます。 



P 恥アドバイス- 

外しておいたバルブコアがミちれていた 
り紛失したりした場合は、タイヤパン 
ク応急修理セツト内にある予備のバル 
ブコアをご使用ください。 
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万一のとま/パンク 


エアコン プ レッサーの 側面から、 
一ーホー スを取り出します。 


yyi エアコン プ レッサーのホース 促） 
先端の口金をタイヤバルブにねじ込 
みます。 



エアコン プ レッサーのスイッチが 
— OFF になっていることを確認しま 
す。電源プラグ （9) を電源ソケッ 
卜り 0) に差し込み、 エンジンス 
イ ツチを [ ACC にします。 



エアコンプレッサーのスイッチ 
— (11) を ON にし、空気を入れま 
す。タイヤ空気圧が指定空気圧にな 
るまで异圧させます。 

•指定空気圧まで昇圧するには、約 
已分程度が必要です。5分な内に 
十分昇圧しないときは、ジャッキ 
でタイヤを地面から;孕かせて手で 
2〜3回 L 乂上まわし、修理剤を夕 
イヤ全体にいきわたらせてから、 
再度昇圧操作を行ないます。 

一 7-14 ぺージ（ジャッキアッ 
プ） 

• タイヤがホイールリムから外れて 
いる場合は、空気がもれないよう 
にリムとタイヤのすき間をなくす 
よラにしてから、コンプレッサー 
を作動させます。 (すき間がなく 
なれば空気圧が上がります。） 
•空気圧が十分高くならないとき 
は、タイヤがひどい損傷を受けて 
いる可能性があります。この場合 
は、本修理セットによる応急修理 
ができません。日産販売会社や 
JAF などの□-ドサービス事業者 
にご連絡ください。 



•空気を入れすぎたときは、コンプ 
レッサーのホース先端の□金をゆ 
るめて、空気を抜きます。 





万一のとま/パンク 


A ■ を思 I_ 

•コンプレッサーの起動•停止は、コ 
ンプレッサー本体のスイッチで行 
なってください。 

•コンプレッサーを作動させていると 
きは、タイヤの近くに立たないでく 
ださい。万ーバーストなどした場合 
に、けがのおそれがありまず。 

■タイヤがふくらむと、タイヤがリム 
部にはまり込みまず。指などをはさ 
まないよラにを意してください。 

■コンプレッサーは10分が上連続して 
作動させないでください。故障につ 
ながるおそれがありまず。 


P 柄アドバイス- 

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの 
開口部に貼せ して ある空気圧 ラベルで 
確認できます。 


W 指定空気圧まで昇圧できたら、修理 
—剤をタイヤ内にゆきわたらせるた 
め、コンプレッサーを収納し、ただ 
ちに走行します。スピードを控えめ 
にして、急加をや急八ンドル、急ブ 
レーキなどはせず、慎重に運転して 
ください。 


約10分間または 5 km 程度走行した 
— ' ら、タイヤ空気圧をコンプレッサー 
の空気圧計で確認し ます。 空気圧が 
130 kPa (1.3 kgf / cm 2 )li (上あれ 
ば、バンク応急修理の完了です。再 
度、指定空気圧に調整してくださ 

い。 

• コン プレッサーの空気圧計でタイ 
ヤ空気圧を測定するときは、ホー 
ス先端の口金をタイヤバルブにね 
じ込んだあとに、一度スイッチを 
ON にして コン プレッサーを作動 
させます。そのあと、すぐにス 
イッチを OFF にしてから、空気圧 
を確認します。 

•走行後、タイヤ空気圧が130 kPa 
未満に低下していた場合は、本修 
理セットによる応急修理ができて 
いないことを示しています。走行 
を中止して、日産販売会社や JAF 
などの□-ドサービス事業ちにご 
連絡ください。 

ムミち意 I _ 

必ず空気圧のチ I ックを巧ない、応急 
修理の完了を確認してください。 


Yg 異常がなければ、付属のを度制限 
— ■ シールを運転者のよく見えるところ 
に貼ります。十分ミ主意して 80 km/h 
が下の速度で走行してください。 



82K359 
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万一のとま/パンク 


A ミ主思 I _ 

次のよラな場所には、速度制限シール 
を貼らないでください。 

• SRS エアバッグの収納部。万一のと 
きに、エアバッグが正常にふくらま 
なくなるおそれがありまず。 

■警告灯やスピードメーターが見えな 
くなる位置 


タイヤを応急修理したおとは 


応急修理剤を使用したタイヤは、一時的 

に使用するものです。すみやかに日産販 

売会社で、タイヤ交換または修理してく 

ださい。 

•タイヤ交換または修理を依頼するとき 
は、修理剤を使用したことをならせて 
ください。また、修理剤の巧き取りに 
必要なため、空になった修理剤ボトル 
をミ度してください。 

• ホイールは、付着した修理剤をふき取 
り、バルブコアを新しいものに交換す 
れば再使用できます。 

•タイヤを 修理.再使巧するときは、付 
着した修理剤をふき取る必要がありま 
す。ただし、タイヤの損傷の程度に 
よっては、再使巧できない場合があり 
ます。 

■新しい修理剤は日産販売会社でご購入 
ください。 


ジャッキアップ 


ジャッキアップをする前に、パーキング 
ブレーキをしっかりとかけてください。 
■セレクトレバーを回に入れ、エンジ 
ンを止めてください。 



万ージャッキが外れると、身体がはさ 

まれ重大な傷害を受けたり、まが動き 

出して思わめ事故につながったりずる 

おそれがありまず。ジャッキアップず 

るときは次のことをお守りください。 

■地面が硬くて平らな場所でジャッキ 
アップしてください。 

•ジャッキは、タイヤ交換またはタイ 
ヤパンク修理だけに使用してくださ 
い。 

•ジャッキはこのまに付属のものを使 
用し、他の車のものは使用しないで 
ください。また、この車のジャッキ 
を他の車に使用しないでください。 

■ジャッキは必ず指定された位置にか 
けてください。指定が外の位置に 
ジャッキをかけると、ジャッキが外 
れたり、まを損傷したりずるおそれ 
があります。 

■ジャッキで必要が上に車を持ち上げ 
ないでください。 

■ジャッキでまを持ち上げているとき 
は、まの下にもぐったり、エンジン 
をかけたり、まをゆずったりしない 
でください。 

•ジャッキアップずるときに、ジャッ 
キの上や下に物をはさまないでくだ 
さい。 

■複数のジャッキを使用して、複数輪 
を同時にジャッキアップしないでく 
ださい。 
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万一のとき/パンク 


yi ジャッキバー取り付け部を手でまわ 
してジャッキをにげ、ジャッキ頭部 
の凹み部を車載ジャッキ指定位置に 
軽く接触させます。 


ミ]ジャッキ頭部を軽くゆすって、 
—ジャッキ頭部の凹み部が指定位置に 
はまっているか確認します。 



(り車載ジャッキ指定位置 


つジャッキに、ジャッキバーとホイー 
' ~^ルナットレンチを取り付けます。 
(次の図参照） 

P 柄アドバイス-1 

ジャッキバーは次の図のよラに、ホ 
イールナットレンチの巧に差し化みま 
す。 


^ ホイールナツトレンチをまねして、 
—^タイヤが地面から少し離れるまで、 
車体を慎重に持ち上げます。 



だ）ジヤツキバー 
口） ホイールナツ トレンチ 
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万一のとま/パンク 


ガレージジャッキ（市販品）を使用ずるときは 


ガレージジャッキおよびリジッドラック（市販品）の指定位置を下図に示します。詳細 
については、日産販売会社にごち談ください。 

• 2WD 車のフ□ント側ガしージジ ヤツ キ指定位置は、サスペンションフレームにある 
リブとリブの中央を目をにしてください。 




フロント側ガレージジヤッキ指定位置 


リヤ側ガレージジャッキ指定位置 

リブ エンジンマウント 


U ャアクス儿 て S 多>グ 

を想彈 がリ 瓣陣 -、 


扉章な 

ガし-ジジヤッキ^^ 


ガレージジャッキ 



■必ず図に示す指定位置を守ってください。 

•ジャッキアップしたま体を保持する際は、必ずリジッドラックに掛け替えてくださ 
い。 

■フロント側またはリヤ側のみをジャッキアップずる際は、必ず接地側のタイヤの前 
後に輪止め（巿販品）を置いてください。 
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万一のとま/パンク 


〔タイヤの取付け•取外し） 


ホイールナットを外して、タイヤを 
取り外します。外したタイヤは、車 
体の下に置きます。 


A 注意 1_ 

■ホイールの取付け面を;'ちしたときや;'ち 
れがあるときはふき取ってください。 
ちれがあると、走行中にホイールナッ 
卜がゆるむことがあります。 

•ナットやボルトに、オイルやグリス 
を付着させないでください。必要が 
上にナットを締め過ぎて、ボルトが 
巧れるおそれがありまず。 


アルミホイール装備車 



車体の下に置いたタイヤを取り出 
^し、タイヤが地面に接触するまで 
ジャッキを下げます。 


P か n アドバイス- 

タイヤを地面に置くときは、ホイール 
表面を上にすると傷つきにく くなりま 
す。 


ホイールナットレンチを使用して、 
ホイールナットを下図の順序で2〜 
3回に分けて締め付けます。 

締め付けトルク： 85 N • m 
(870 kgf • cm ) 


ホイールナツトのテーバー部り） 
— が、 ホイール巧のシート部 （2) に 
軽く接触するまで、手で時計方向に 
まわして締めます。 


スチールホイール装備ま 




A 注思 I_ 

ホイールナツトレンチの柄の先端にか 
かる力は 330 N 巧 4 kgf ) を目ミに 
してください。ホイールナツトレンチ 
を足で踏んだり、パイプや棒などを追 
加して締め付けたりすると、ナットを 
締め過ぎてボルトが折れるおそれがあ 
ります。 
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万一のとき/バツテリーあがり 


ち]フルホイールカバー(タイプ別装 
備）を付けます。 

• タイヤの空気注入口 （3) とカバー 
の切り欠き部分を合わせてから、 
確実に押し込みます。 



〔タイヤを交換したあとは) 



• 工具とジヤツキを所定の位置に収納し 
てくださし、。 

• タイヤ空気圧警告システム装備車は、 
空気圧の調整後にタイヤ空気圧警告シ 
ステムの初期設定を行なってくださ 

い。 


一 4-31 ぺージ 

(タイヤ空気圧警告システム) 


•パンクした標準タイヤは、後席の背も 
たれを倒すなどして荷室に収納してく 
ださい。 


ムミ圭意 1_ 

•タイヤを交換してしばらく走行した 
あと、ホイールナットにゆるみがな 
いか確認してください。 

■タイヤを交換したあと、車体の振動 
などの異常を感じたときは、日産販 
売会社にご連絡ください。 

•アルミホイール装備車は、タイヤを 
交換してから1 ,000 km 程度走行し 
たあとに、ホイールナットにゆるみ 
がないか点検してください。 


( バツテリーあがりとは ） 


次のようなときは、バッテリーがあがっ 
ています。 

■エンジンをかけよラとしてもスター 
夕一がまねらない。 または、まねって 
も回転が弱くてエンジンがかからな 
い。 

•へッドランプが極端に暗かったり、 
ホーンの音がルさかったりする。 


〔バツテリーあがりのときは） 

ブースターケーブルと、 12 V バッテリー 
を 使用して いる 他の バッ テリー正常 車が 
あれば、エンジンの始動ができます。 


。1本目のブースターケーブルを①一 
^②の順序で接続し、2本目のブース 
夕ーケーブルを③一④の順序で接続 
します。 
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万一のとき/バツテリーおがり 


① バッテリーあがり車の©端子 

② バッテリー正常車の©端子 

③ バッテリー正常車の扫端子 

④ バッテリーあがり車のエンジン本体 
(エンジンマウントのボルトなど） 



(1) ブースターケーブル 
だ）正常車のバッテリー 


•①〜④の数きは、 ブースターケー ブル 
を接続する順序を表しています。 

3バッテリー正常車のエンジンを始動 
^し、エンジンの回転を少し高めに保 
ちます。 

3バッテリーあがり車のエンジンを始 
^動します。 

方取り付けたときと逆の順序で、ブー 
^スターケーブルを外します。 

3お近くの日産販売会社でバッテリー 
^を完全充電します。 

_ 

■パ‘ッテリーからは水素ガスが発生して 
います。水素ガスは、火気や火花に引 
火すると爆発のおそれがありまずの 
で、次のことをお守りください。 


•バッテリーを巧電ずるときやブー 
スタ ーケー ブルをつなぐと きは、 
必ずバッテリー液面を確認してく 
ださい。バッテリー液面が下限 (2) 
が下のままで充電などすると、 
バッテリーの発熱や爆発のおそれ 
があります。また、パ'ッテリーの 
寿命を縮めるおそれがありまず。 
バッテリー巧充液を上限 （1) まで 
巧給してから、充電などを行なつ 
てください。 


I ~~II~~ II ~~ II ~~II~~II~~ I 

( 1 ) 
( 2 ) 


80J1267 

• 充電は火気のない風通しのよいと 
ころで、すべてのバッテリー 
キ ヤップを外して行なって くださ 
い。 

•④の接続のときに、バッテリーが 
あがった車の©端子につながな 
いでください。発生した火巧が水 
素ガスに引义し、爆発のおそれが 
ありまず。バッテリーから離れた 
エンジン 本体などに接続してくだ 
さい。 

• 乾いた巧でバッテリーをふかない 
でください。静電気が発生して引 
火のおそれがあります。 

■パ‘ッテリー液は活硫酸です。目や巧 
膚につくと、失明などの重大な傷害 
を受けるおそれがあります。万一、 
付着したときは、すぐにを量のきれ 
いな水で洗ミ争し、医師の診察を受け 
てください。 


- UPPER LEVEL - 

- LOWER LEVEL - 
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万一のとき/バツテリーあがり 


A; ま思 I_ 

■ブースターケーブルは確実に接続し 
てください。エンジン始動時の振動 
などでブース ター ケーブルが外れる 
と、フアンベルトや;令がフアンに卷 
き込まれるおそれがあります。 

•シヨート 防止のため、 ブースター 
ケーブルの© 端子は、 バッテリーの 
©端子が外の部分（©端子、ボ 
デー、ブラケットなど）と接軸させ 
ないでください。 

• 才ートマチック軍1 は}甲しがけがで 
きません。 


バッテリーを交換ずるときは 



バッテリーを交換ずるときは、次のこ 
とをお守りください。 

濡れた手でバッテリーに触らないで 
ください。感電のおそれがありま 
す。 

走行後の場合は、30分が上放置し、 
バッテリーの水素ガスが抜けるのを 
待ってから作業を行なってくださ 
い。 

■バッテリーを交換ずるときは、ブ 
レーキパイプに当たらないよラにミち 
意してください。ブレーキパイプが 
変形ずるおそれがありまず。万一、 
ブレーキパイプが変おしたときは、 
自分で直さず、日産販売会社で点検 
を受けてください。 


A を,百 [ 

アイドリングストツプ装備車は、非装 
備車に比べて高性能な専用のバツテ 
リーを使用していまず。バツテリーを 
交換するときは、指定のバツテリーを 
ご使用ください。指定外のものを使用 
した場合、バツテリーの寿命が短くな 
り、アイドリングストツプが正常に作 
動しなくなるおそれがありまず。 

一 8-2 ぺージ（サービスデータ） 


P 柄アドバイス- 

バッテリー交換の際、バッテリーや車 
両の部品を損傷するおそれがあります 
ので、日産販売会社での交換（有料） 

をおすすめします。 


■ 外しかた 

エンジンスイッチを ILOCKI (OFF) 
^にします。プッシュエンジンスター 
夕一非装備車は、 エンジンスイッチ 
から キーを をきます。 

3バッテリーケーブルの白側 （1) を 
^外します。 

■バッテリー端子のナットは、 
10 mm スパナ（市販品）などでゆ 
るめます。 
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万一のとき/バツテリーおがり 


心注意 1_ 

ショート防止のため、次のことをお守 
D ください。 

• ©側のケーブルから先にかす 
■金属工具などにより、©端子と 
©端子とを接触させない 
■外したケーブルは、交換時にバッテ 
リー端子と接触しないよラ、バッテ 
リーの側面や離れた場所へ動かず 


^バッテリーケーブルの©側 （2) を 
^外します。 

■カバーを開け、ナットをゆるめま 
す。 

取付金具 （3) を外します。 

•取付金具のナットは、 8mm スパナ 
(市販品）などで外します。 

P 柄アドバイス -1 

取付金具を外すときは、取り付けると 
きに位置を間違えないよう、あらかじ 
め両側のフックがかかっている位置を 
確認してくたさい。 


5" バッテリーを外します。 

•奥側を斜めに引き上げるようにし 
て持ち上げます。 

•バッテリーは重いため、両手で 
しっかりと持って、 ブレーキ パイ 
プなどに当たらないよラに取り出 
します。 



(4) ブレーキノくイプ 


心を意1_ 

バッテリーを傾けずぎないでくださ 
い。液漏れのおそれがあります。 


■ 取り付けかた 

「外しかた」 と逆の手順で行ないます。 
•バッテリーのタイプについては、巻末 
の 「サービスデータ」 をご覧くださ 

い。 

一 8-2 ぺージ（サービスデータ） 

•バッテリーを交換したときは、初期設 
定が/必要な機能があります。 

一 8-5 ぺージ（次の機能は、必ず巧 
期設定してください） 

t A 注意 1_ 

•パ‘ッテリーケーブルを取り付けると 
きは、 ® 側から先に取り付けてくだ 
さい。ショートのおそれがありま 
す。 

•パ‘ッテリー端子のナットは、確実に 
締め付けてください。ゆるみがある 
と、火災や故障の原因となりまず。 
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万一のとま/ヒューズ切れ 


P か n アドバイス- 

バッテリー交換は、 「マイナスで始ま 
り、マイナスで終わる」 と言われま 
す。作業手順を守ってください。 


バ 儒ち器皆を 


• エンジンを停止したままライトをつけ 
たり、長時間ラジオ（タイプ別装備） 
などを聞いたりしないよラにしましよ 
ラ。 

• 渋';帯などで長時間アイドリングを続け 
ている場合は、電装品の使用を極力避 
けてください。 

一 2-3 ぺージ 

(バッテリーの液面を点検ずる） 


B 


ヒューズが切れたときは 


電気装置が作動しないときや、電球が切 
れていないのにランプが点灯しないとき 
は、ヒューズ切れが考えられます。 


•ヒューズは、エンジンルーム内と運転 
席足元にあります。 

•装備仕様の違いにより、所定の位置に 
ヒューズがない場合があります。ま 
た、装備がなくてもヒューズだけがあ 
る場合があります。 


エンジンルーム内のヒューズ 



だ）リしーボックス 

■ リレーボックス内のヒューズ 

ヒューズの表は、ボックスのふたの裏側 
にあります。 




1 

2 





1 

B 

i 

1 

1 

B 

1 

1 

1 

1 

B 

1 

1 

1 

I 

1 









= 

1 

1 

1 


USE THE DESIGNATED FUSE 

AND RELAYS ONLY. 
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次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 
装備を表しています。 



表示 

容量 

接続先名称 

1 

H/L 

HI/SOL L 

— 

— 

2 

ESP BUP 

10A 

VDC 

3 

円 

1已 A 

燃料噴射装置 

4 

H/LR 

1己 A 

へッドランプ 
(右） 

5 

CPRSR 

10A 

コンプレッサー 

6 

A-STOP 

10A 

アイドリング 
ストップ 
コント□— ラー 

7 

H/L 

— 

— 

8 

ST2 

30A 

スターター 
モーター 

9 

— 

— 

— 

10 

— 

— 

— 

11 

RDTR 

30A 

ラジエーター 

フアン 

12 

THR MOT 

1己 A 

ス□ットル 
モーター 

13 

DCDC2 

30A 

DCDC コンバー 
夕一 No 2 

14 

AT/CVT 

ISA 

CVT 

15 

DCDC 

30A 

DCDC コンバー 
夕一 No 1 

16 

H/LL 

1己 A 

へッドランプ 
庙） 

17 

FR FOG 

B 

— 


•> 


運転席足元のヒューズ 



(1) 運転席足元のヒューズ (A) 

(2) 運転席足元のヒューズ旧) 


■運転席足元のヒューズ （ A ) 

ヒューズの表は、ヒューズの近くにあり 
ます。 




D 

B 

Q 

D 

B 

D 

の 

田 

因 

因 

厘 

田 

田 

田 

四 

四 

の 

田 

囚 

1 
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万一のとま/ヒューズ切れ 


•次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 
装備を表しています。 


位置 

表示 

容量 

接続先名称 

1 

ST 

30A 

スターター 

2 

B/U 

2 己 A 

ルームランプ 
才ーディオ 

3 

P/W 

30A 

パ ワー 
ウインドー 

4 

を ) P/WT 

20A 

バワーウインドー 
タイマー機能 

己 

BLW 

2 己 A 

ブ ロワー 
フアン 

6 

D/L 

20A 

ドア□ック 

7 

BCM 

lOA 

目 CM 

8 

RADIO 

15A 

ラジオ 

9 

HTR 

lOA 

ヒーター 

10 

WIP 

1 己 A 

ワイ パー 

11 

BACK 

lOA 

後退灯 

12 

A / 巨 

lOA 

エアバッグ 

13 

ACC 

ISA 

電源ソケット 

14 

RR DEF 

20A 

リヤ 

デフォッガー 

15 

STL 

1 己 A 

電動八ンドル 
□ック 

16 

STOP 

lOA 

制動灯 

17 

HORN HAZ 

1 己 A 

ホーン 
非常点滅灯 

18 

TAIL 

lOA 

尾灯 


位置 

表示 

容量 

接続先名称 

19 

DOME 

lOA 

ルーム ランプ 

20 

IG1 SIG 

lOA 

パワー 

ステア リング 

21 

MTR 

lOA 

木ーター 

22 

IG COIL 

ISA 

イグニツシヨン 
コイル 

23 

ABS/ESP 

lOA 

ABS/VDC 


を） P/W T のヒューズを外したり交換し 
たりしたときは、はさみ込み防止機 
構の初期設定を行なってください。 

一 3-22 ぺージ（はさみ込み防止 
機構の初期設定のしかた） 


■運転席足元のヒューズ旧） 

伊オドリングストップ装備ま I 

ヒューズの表は、ヒューズの近くにあり 
ます。 


1 

T 

T 

T 


•次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 
装備を表しています。 


位置 

表示 

容量 

接続先名称 

1 

CVT 

PUMP 

1 己 A 

電動 

オイルポンプ 

2 

CVT 

]已八 

CVT 

3 

RADIO 

DOME 

1己 A 

ラジオ 

木一ち一 

4 

ACC2 

lOA 

ラジオ 







万一のとま/ヒューズ切れ 


C ヒューズの点検と交換 ; 

ヒューズの点検•交換には、ヒューズあ 
き（ほ背ヒューズ用、ホ販品）および交 
換用ヒューズ（別売り）が必要となりま 
す。点検-交換の際は、日産販売会社に 
ご相談ください。 


点検*交換のしかた 


yi エンジンスイッチを I LOCK ] ( OFF ) 
—にします。 

2エンジンルーム内のリレーボックス 
— ' では、リレーボックスのカバーを外 
します。 

^故障の状況から、点検すべきヒュー 
—ズをヒューズの表で確認します。 
ヒューズあき（市販品）をヒューズ 
に差し込んで引き抜き、ヒューズが 
切れていないか点検します。 

切れているときは、同じ容量の 
—ヒューズと交換します。 

•交換したヒューズがすぐに切れる 
ときは、電気系統の故障が考えら 
れます。日産販売会社で点検を受 
けてください。 



(1) 正常なヒューズの例 

(2) 切れたヒューズの例 


A 注意 I _ 

ヒューズは、同じサイズで同じ容量の 
ものと交換してください。サイズの違 
ラヒューズ、容量の大きいヒューズ、 
針金、銀紙などを使用ずると、配線が 
焼損したり火災が発生したりする原因 
となりまず。 
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万一のとま/電巧切れ 


電球の点検 


ライトやランプ、方向指示器/非常点滅 
灯などを点灯または点滅させて、電球切 
れがないか点検してください。 

P 柄アドバイス- 

•制動灯は他の人に見てもらうか、壁 
などを利巧して点検してください。 

•メーター内の方向指示器表示灯の点 
滅が異常に速くなったときは、方向 
指示器/非常点滅灯の電球切れが考 
えられます。 


〔電球を交換ずるときは ） 

電球が切れているときは、ワット数およ 
び型式が同一の電球と交換してくださし、。 
電球のワット数および型式は、サービス 
データ （8-3 ぺージ） をご覧ください。 
•電球を交換しても点灯しない、または 
すぐ切れるときは電気系統の故障が考 
えられます。日産販売会社で点検を受 
けてください。 

なお、制動灯が点灯しないときには、 
タイヤ空気圧警告システム（タイプ別 
装備）が正常に作動しない場合があり 
ます。 

一 4-31 ぺージ 

(タイヤ空気圧警告システム） 

^ ] 

電球を交換ずるときは、次のことをお 
守りください。 

•ま全で平らな場所に駐車し、パーキ 
ングブレーキをしっかりとかけてく 
ださい。 

•電巧が十分に冷えてから行なってく 
ださい。ミ肖灯直後は熱くなるため、 
やけどのおそれがあります。とくに 
八ロゲン電球（ヘッドランプ）が高 
温になりまず。また、エンジンルー 
ム内の電巧は、エンジンが十分に冷 
えてから交換してください。 

■八ロゲン電巧は高圧ガスを封入して 
いるため、とくに慎重に扱ってくだ 
さい。割れるとガラスが飛散して、 
けがのおそれがあります。 

•車両の部品などで手や腕などをけが 
しないよラ、長袖の上着と手袋を着 
用してください。 


へッドランプなどのレンズ内 
_面の〈もり_ 

しンズ内面に大粒の水滴がついていると 
きやランプ内に水がたまっているとき 
は、日産販売会社で点検を受けてくださ 

し、。 


B 


一 か n アドバイス- 

へッ ドランプやリヤコン ビネーシヨ ン 
ランプなどは、ランプ内外の温度差に 
より一時的にレンズ内面がくもること 
がありますが、機能上の問題はありま 
せん。（窓ガラスがくもるのと同じ現 
象です） 
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万一のとま/電巧切れ 



P 柄アドバイス- 

八□ゲン電球を扱うときは、ミ由脂類が 
付着していない、きれいな手袋をはめ 
てください。使巧時電球が高温になる 
ため、素手で扱ってガラス部分に油な 
どが付着すると、発熱による早期電球 
切れのおそれがあります。 


八ロゲンへツドランプ 


T1 ボンネットを開けます。 

一 5-55 ぺージ（ボンネット） 

^カプラーり）は、カプラー本体を 
しっかり持って車両後方へまっすぐ 
引いて外します。 

ゴムカバー (2) は、ツマミ巧） 
を引いて外します。 



止め金 （4) を図の矢印のように、 
^押しながら下方にずらして固定フツ 
ク巧）から外します。 



P 柄アドバイス- 

止め金の固定状態は、電球近くの巧 
(6) をとおして車両前方からも確認 
できます。 




電球を外します。交換後は、外した 
ときと逆の手順でもとにもどしま 
す。 
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万一のとま/電巧切れ 


非分解式ランプ 


次のランプは非分解式のため、電球のみ 
の交換はできません。ランプ本体の交換 
となります。点検•交換の際は、日産販 
売会社にごち談ください。 

• 方向指示器/非常点滅灯（フIンダー 
またはドアミラー) 

■八イマウントストツプランプ 


その他の一般的な電球 


電球ソケツトおよび電球の取外し/取付 
けは、次のちまで行ないます。 


■ 電球ソケットの取外し/取付け 

• ソケットをランプ本体から取り外すと 
き （1) は、ソケットを反時計方向に 
まねして引きあきます。 

•取り付けるときに）は、ソケットを 
ランプ本体の切り欠きに合わせて差し 
込み、時計方向にまわします。 



■ 電球の取外し/取付け 

2つのタイプがあります。 

• A のタイプは、図のように巧き差しす 
るだけです。 

■ B のタイプは、次のようになります。 
•取り外すときは、電球を巧しながら 
反時計方向にまわします。 
•取り付けるときは、電球を押しなが 
ら時計方向にまわします。 



(1) 取外し 巧)取付け 


■ ま幅灯 

ボンネットを開け、エンジンルーム内か 
ら交換します。 



(1) 車幅灯 (A タイプ） 

じ)方向指示器/非常点滅灯 
(前面、 B タイプ） 
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万一のとま/電巧切れ 


■ 方向指示器/非常点滅灯 
(前風 

■ yi フてンダー内のカバーを一部外しま 
す。 

•バンパー底部のクリップ （1) は、 
マイナスドライバー(市販品）で 
こじって外します。 



^ フェンダー内のカバー (2) をめ 
—くって内側から交換します。 



(3 いく ンパー 

■ qI 交換後は、外したときと逆の手順で 
^もとにもどします。 

•フェンダー内のカバーは、バン 
パーの内側に入れます。 


■ リヤコンビネーションランプ 

バックドアを開け、ランプ全体を外して 
から交換します。 

•ボルト2個は、プラスドライバー(ホ 
販品）などで外します。 

■ランプ本体は、車両の後方へ引いて外 
します。 



(1) 方向おお器/非常点滅な 
惟面、 A タイス 
巧)制動灯/尾な ( A タイプ) 
巧)後退灯 ( A タイプ） 


■ 香号な （ A タイプ） 

レンズ （1) を反時計方向にまわして外 
してから交換します。 
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万一のとき/才ーバーヒート 


( ノ T —ノ V ——卜と卜ょ ) 

次のようなときは、オーバーヒートです。 
• ^ーター内の水温警告灯が点灯 
• エンジンルームから 蒸気が立ちのぼ つ 
ている 

_ 

エンジンルームから慕気が立ちのぼつ 
ているときは、ボンネットを開けない 
でください。蒸気や熱湯が吹き出し 
て、やけどのおそれがあります。 


水温警告灯 


始 

82K082 

^ータパネル内にあります。 

•エンジン 回転中に、 エンジン 冷却水温 
が高くなると点滅します。また、 エン 
ジン 冷却水温が異常に高くなったとき 
は点灯します。 

一 3-56 ぺージ 

(警告灯-表示灯の見かた） 


〔才ーバーヒートしたとまは） 

車を安全な場所に止めます。 


3エンジンをかけたままでボンネット 
—^を開けて、エンジンルーム内の風通 
しをよくします。 

一 5-55 ぺージ（ボンネット） 

^冷却ファンの作動を確認し、水温警 
告灯が消灯するのを待ってエンジン 
を止めます。 

• 冷却ファンが作動していないとき 
や、水温警告灯が消灯しないとき 
は、ただちにエンジンを止め、日 
産販売会社にご連絡ください。 

^エンジンが十分に冷えてから、冷却 
—^水の量やホースなどからの水漏れを 
点検します。 



ラジエーター キャップは、エンジンが 
十分に冷えてから外してください。エ 
ンジンが熱いときは冷却水に圧力がか 
かっているため、蒸気や熱湯が吹き出 
してやけどのおそれがありまず。 
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万一のとま/その他 


冷却水の量が不足しているときは補 
給します。 

• 水漏れなどの異常があるときは、 
日産販売会社にご連絡ください。 

P 柄アドバイス- 

冷が水がなく、やむをえず水だけを補 
給したときは、できるだけ早く日産販 
売会社で冷却水の点検または交換をし 
てください。 


発炎筒 


•発炎筒は、 S 力手席足元の左側面のホル 
ダーに取り付けています。 

• 点火すると約5分間発炎します。踏切 
や高速道路などの危険な場所で故障し 
たときに、非常用信号として使巧しま 
す。 

•使用方法は発あ筒に記載されていま 
す。あらかじめよく読んでおいてくだ 
さし、。 

•発炎筒に表示されているち効期限が切 
れる前に、新品と交換してください。 
発炎筒は日産販売会社でご購入くださ 

い。 




■お子さまにはさわらせないでくださ 
い。やけどや义災などの思いがけな 
い事故を起こすおそれがありまず。 

■必ずホルダーに巧管してください。 

■点义するときは、筒先を顔や身体に 
向けないでください。やけどのおそ 
れがありまず。 

■ガソリンなどの可燃物の近くでは使 
用しないでください。火災の原因と 
なります。 

•トンネル内など、換気が悪い場所で 
発炎筒を使用すると、煙で視界が悪 
くなりまず。トンネル内での合図は 
非常点滅灯をご使用ください。 
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一のと ま/その他 


故障したときは 


故障したときの連絡先は_ 

お買いホめの日産販売会社にご連絡くだ 
さし、。 


停止表示板を常備ずる_ 

万一のために、停止表示板（別売り）を 
車に備えてください。高速道路や自動車 
専用道路では、車の後方に停止表示板を 
置くことがま令で義務づけられていま 
す。 


上で故障したときは_ 

車を路肩などに止め、非常点滅灯を点滅 
させます。必要に応じて停止表示板（別 
売り）や発炎筒で他車にを意をうながし 
ます。 



全員車から降り、ガードレールの外など 
安全な場所に、すみやかに避難してくだ 
さし、。 


切内で動けなくなったときは 

脱輪など、踏切内で動けなくなったとき 
は、ただちに踏切の非常ボタンを押して 
ください。 



64L 70190 


踏切の非常ボタンがわからないときは、 
発炎筒で列車に合図してください。 
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万一のとま/その他 


エンストしたまを少し移動さ 
せるときは 


踏切や交差点などでエンストして動けな 
くなったときは、付近の人に押しても 
らって、車を安全な場所まで移動させて 
ください。 

このとき、セレクトレバーを圆に入れ 
ます。 


血を意 1_ 

4 WD まは、前輪だけまたは後輪だけ 
を台車にのせた（ま輪が回転できな 
い）状態で絶対にけん引しないでくだ 
さい。まが台車から飛びだずなどの思 
いがけない事故につながるおそれがあ 
ります。また、駆動装置が破損ずる原 
因となりまず。 



1 

X 

80J1265 


P 柄アドバイス- 

エンジンスイッチを START! の位置 
で保持して緊急避難的に車を動かすこ 
とはできません。 


けん引してもらラときは 



•レツカー車でけん引するとき、 4WD 
車は必ず4輪を持ち上げてください。 
2WD 車は4輪または駆動輪である前輪 
を持ち上げてください。 

■故障車を移動するには、車両運搬車を 
利用する方まもあります。 

• エンジンがかかっていても車が動かな 
かったり、いつもと違う音がしたりす 
るときは、駆動装置の故障が考えられ 
ます。けん引する前に、日産販売会社に 
ご連絡ください。 
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一のと ま/その他 



JH ープをかける位置は_ 

□-プは、けん引フック （1) にかけま 
す。 

けん引フックカバー (2) は、手でつま 
むようにして引き巧きます。 



50M0138 
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ロープでけん引してもらラと 
_きは_ 

m けん引フックに□-プをかけます。 


A ミ主意 I _ 

けん引中に、口ープがバンパーを傷つ 
けるおそれがあるときは、あらかじめ 
バンパーをかしてください。 


-柄アドバイス- 

□ープをかけるときは、できるだけ同 
じ側で水平にかけてください。 



^ エンジンはかけたままにします。 
•エンジンがかからないときは、エン 
ジンスイッチを LOCK I ( OFF ) 
(外の位置にします。 

■八ンドルを左右にまわして、八ン 
ドル □ ックがち军除されているか確 
認します。 








万一のとま/その他 


p!wa _ 

I エンジンがかからない車の!重^ 

•キーを抜いたりエンジンスイッチを 
LOCK ( OFF ) の位置にしたりし 
ないでください。八ンドルがロック 
されてまわせなくなります。 

•ブレーキ倍力装置が働かないため、 
いつもより強めにブレーキペダルを 
踏んでください。 

•パワーステアリング装置が働かない 
ため、通常より大きな力をかけて操 
作してください。 


A 注忌 I_ 

故障やバッテリーあがりなどで八ンド 
ルロックが偶除できないときは、口一 
プでけん引しないでください。 


セレクトレバーを凶に入れます。 


P 柄アドバイス- 

故障やバッテリーあがりなどで、エ 
ンジンスイッチをに因にしてブレー 
キペダルを踏んだ状態でもセレクト レ 
バーを回から他の位置へ動かせない 
ときは、 4-17 ぺージ の手順でシフト 
□ックを解除してください。 


5] けん引中は□-プをたるませないよ 
—うにします。追突防止のため、前の 
車の制動灯をよく見て運転してくだ 
さし、。 



長い下り坂や急な下り巧があるとき 
は、口ープけん引をせず、レツカーま 
を依巧してください。エンジンブレー 
キがまったく効かないため、 下り坂で 
ブレーキペダルを踏み続けるとブレー 
キ装置が過熱して、 ブレーキが効かな 
くなるおそれがあります。 


ム注意 1_ 

•けん引する車は、急発進などけん引 
フックやロープに大きな衝撃が加わ 
る運転をしないでください。けん引 
フックやま体が破損するおそれがあ 
ります。 

■やむをえず口ープでけん引してもら 
ラときは、トランスミッション保護 
のため、速度 30 km / h が下、走行距 
離 30 km が内にしてください。 


P か'!アドバイス- 

後続車にを意をラながすため、けん引 
される車は非常点滅灯を点滅させてく 
ださい。 








万一のとま/その他 


〔万一、 事故が起きたときは) 


処置のしかた 


了]事故の続発を防ぐため、他の交通の 
一一さまたげにならない安全な場所に車 
を移動し、エンジンを止めます。 

3負傷者がいるときは、医師、救急車 
— ^などが到着するまでの間、巧全な場 
戸 /f で応急手当を行ないます。ただ 
し、頭部に傷があるときは、そのま 
まの姿勢で動かさないよラにしてく 
ださい。その場合でも、後続事故の 
む配があるときは、巧全な場所に移 
動します。 

3事故が発生した場所、状況、負傷者 
— Iや負傷の程度などを警察官に報告 
し、指示を受けます。 

^巧手方、事故の状況をメモします。 


5] ご購入された販売店や保険会社へ連 
一一絡します。 


外傷がなくても医師の診断を 
受けましよラ 


後遺症が出るおそれがあります。 




サービスデータ 


項 目 

データ 

燃料 

使用燃料 

無鉛レギユラーガソリン 

タンク容量 

30 L 

エンジンオイル 

グレード 

ターボ 
なし車 

日産純正 SM スト□ングセーブ ’X (5 W -30) 
日産純正 SM スト□ングセーブ ‘ XE スペシャル 
(5 W -30) 

日産純正 SM スト □ ングセーブ ’X (0 W -20) 
日産純正 SJ エクストラセーブ -X (10 W -30) 

ターボ車 

日産純正 SM スト □ ングセーブ ’X (5 W -30) 
日産純正 SM スト□ングセーブ ‘ XE スペシャル 
(5 W -30) 

日産純正 SJ エクストラセーブ .X (10 W -30) 

外気温に応じたオイルのご使用方まについては、 

2 - 28 ぺージ のエンジンオイルの表をご参照ください。 

規定量 

オイル交換時 

2.7 L 

オイル、オイルフイルター同時 
交換時 

2.9 L 

トランス 

ミツシヨンオイル 

グレード 

日産純正 CVT フルード NS -2 

規定量 

5.9 L 

トランスファー 
オイル (4 WD 車） 

グレード 

スズキ4輪スーパーギヤオイル 75 W -8 已 （ GL - 己） 

規定量 

0.5 L 

リヤデファレン 
シャルオイル 
(4 WD 車） 

グレード 

スズキ4輪スーパーギヤオイル 75 W -8 已 （ GL -已） 

規定量 

1.0 L 

冷却水 

グレード 

スズキ純正スーパー□ングライフクーラント（青色） 

規定量 

ターボなし車 

3.3 L 

ターボ車 

3.4 L 

ウォツシャ —散 

グレード 

日産純正ウインドーウォッシャー液 

タンク容量 

1.5 L 

ブレーキ液 

グしード 

日産视正ブレーキフルード No . 2500 ( DOT -3) 


•ミ由脂類などの交換時期、規定の冷 a 水濃度は、 「メンテナンスノート」 をご覧くださ 

い。 

• 指定外の CVT オイル、ブレーキ液は絶巧に入れないでください。 
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サービスデータ 


項 目 

デー タ 

スパークプラグ 

タイプ 

NGK : ILMAR 7 A 8 ( イリジウム） 

電極のすき間 

0.7 〜 0.8 mm 

バッテリー 

タイプ 

アイドリングストツプ非装備車 

38 B 20 R 

アイドリングストツプ装備車 

M -42 R 

フロント 
ブ レー キ 

ディスク厚さ（ X ) 

ソリッドディスク 

基準値 
(新品時） 

11 .0 mm 

限度値 

1 0.0 mm 

ベンチレーテッド 
ディスク 

基準値 
(朱斤品時） 

1 7.0 mm 

限度値 

1 5.0 mm 

リヤブレーキ 

ドラム内径(:※） 

基準値（新品時） 

1 80.0 mm 

限度値 

182.0 mm 

ブレーキペダル 

遊び 

1 〜 8 mm 

床板とのすき間 

68 mm な上〔踏み込み力300 N (31 kgf )) 

パーキング 
ブレーキペダル 

踏みしろ 

6~8 ノッチ〔踏み込み力300 N (31 kgf ) 〕 

フアンベルト 

たねみ量 

〔 lOON ( lOkgf ) で 
押したとき〕 

新ロロ ロザ 

3.7 〜 4.3 mm 

再張時 

5.2 〜 6.0 mm 


谷 

50M0167 

八ンドル 

遊び 

〇〜30 mm (ホイール外周） 

タイヤ 

□— テーシヨン 

5,000 km 走行ごと 


※点検して限度値に達していたら、ディスクやドラムを新品に交換してください。な 
お、点検するには、ブレーキ装置の分おとマイク□メーターやキヤリバーゲージによ 
る測定が必要です。日産販売会社にご相談ください。 




サービスデータ 


■ 電球の容量 


名 称 

ワット数 
懼式） 

名 称 

ワット数（型式） 

へツドランプ 

60/55 W ( H 4) 

制動な/尾灯 

21 W /5 W ( W 21/5\ A /) 

車幅灯 

5 W(W 己 W ) 

後退灯 

16 W ( W 16 W ) 

方向 
指示器 
/非常 
点滅灯 

前面 

21 W ( PY 21 W ) 

番号灯 

已 W ( W 5 W ) 

側風※） 

フェンダー 

己 W 

ルームランプ 

low 

ドアミラー 

LED 

八ィマウント 
ストップランプ（ X ) 

LED 

後面 

21 W ( WY 21 W ) 


※側面の方向指示器/非常点滅灯、八イマウントストップランプは、ランプ本体の交換 
となります。 


■ タイヤ/ホイール 

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部 
に貼付してある 「空気圧ラベル」 で確認してください。 


タイヤの空気圧 


タイヤの種類 

タイヤサイズ 

空気圧 

標準タイヤ 

]4己/ 80R]3 75S 

240 kPa (2.4 kgf/cm?) 

155/65R14 75S 

220 kPa (2.2 kgf/cm2) 


ホイールのサイズ 


タイヤ 

適合ホイール 

リムサイズ 

イン七ット 

取付ピッチ円直径 
(PCD) 

14 己 / 80R13 75S 

13X4.00B 

45 mm 

100 mm 

1 已已 /6 日 R14 75S 

14x4 1/2 」 


タイヤチェーン 

この車に適合した日産純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについて 
は、日産販売会社にご相談ください。 
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サービスデータ 


ウォッシャータンク （7) ファンベルト 

ブレーキフルードリザー バー タンク （8) エンジンオイルレベルゲージ 


エアクリ ーナー 

インヒューズボックス 
リレーボックス 

エンジンオイルフイラーキヤップ 


(9) 冷却水リザーバータンク 

( 1 0) CVT オイルレペルゲージ 

(11) ラジェーターキャップ 

(じ)バツテリー 


太字は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくは^ンテナンスノートをご覧くださ 

し、。 


イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。 



こンジンルームをのぞいて 


\)/ \)/ Xu/ Xu/ Xu/ Xu/ 

12 3 4 已 6 

/[* /1\ /I\ /1\ /I\ /[* 






サービスデータ 


次の機能は、必ず拐]期設定してください 


項目 

機能 

初期設定が必要なとき 

パワーウインドー 

一 3-1 9ぺージ 

はさみ化み防止機能 

一 3-22 ぺージ 

バツテリー端子やヒユーズ C7-2 己ぺ一 
ジ 参照）を外すなどしたとき 

タイヤ空気圧警告 
システム 
(タイプ別装備） 

一 4-31 ぺージ 

タイヤ空気圧の正常な 
状態を検巧する機能 

■タイヤ空気圧の調整後 
•タイヤ、ホイールの交換後 
•タイヤの□—テーシヨン後 
■メーター内のタイヤ空気圧警告灯の点 
灯時 


_こんな機能が設定切替え（カスタマイズ）できまず_ 

力ーアラームな外の設定切替えについては、日産販売会社にご相談くださし、。 


項目 

機能 

巧期設定 
(工場出荷時） 

設定切替え時 

プッシュエンジンス 

(タイプ別装備） 

プッシュエンジンスターターの 
各発信機の機能 

一 2-26 ぺージ 

あり 

なし 

携帯リモコン電ミ也ミ肖耗警告灯の 
点灯（約15秒間） 

一 3-1 3ぺージ 

あり 

なし 

携帯リモコン検出範囲外警告ブ 
ザーの吹鳴 （1 回） 

一 4-7 ぺージ、 4-11 ぺージ 

なし 

あり 

アンサーバック機能 

一 3-りぺージ 

非常点滅灯/ルームランプによ 
る合図 

非常点滅灯/ 
ルームランプ 

ルームランプ 
のみ 

車外ブザーによる合図 
(プッシュエンジンスターター 
装備車のみ） 

あり 

なし 

力ー ア フー ム 

一 3-1 7ぺージ 

カーアラームモード 

警報モード 

警報なし 
モード 

ECO インジケーター 

一 3-6 己ぺージ 

ECO インジケーターの点灯 

あり 

なし 









2 ステージ□-ドリミッター付 

シートベルト .3-41 

4WD 車の運転 . 2-23 


D 


A 目 S (アンチロックブレーキシステム） 

警告灯 . 3-58、 4-27 

装置 .4-24 

ACC 表示灯 .3-64.4-4 


CVT 健転） . 

CVT (セレクトしバ ー) 


ECO インジケーター . 

EDR (イベントデータしコーダー) 


VDC OFF スイツチ 
VDC OFF 表示灯" 


.4-29 

•3-63、 4-30 


VDC (ビークルダイナミクス 
コント□-ル） . 


アイドリングストップ 
アイドリングストップ 

OFF スイッチ . 

アイドリングストップ 

警告灯 . 

アイドリングストップ 
表示灯 . 


アシストグリップ •• 
アルミホイール 
タイヤチェーン*‘ 
アンサーバック機能 
アンテナ . 


•3-62、 4-34 


• 3-65、 4-34 


に ONI 表示灯 


3-64、 4-5 


R (リバース）ポジション 
警告ブザー . 


2-20、 4- 19 


S (スポーツ）モードスイッチ…… 4-17 
S (スポーツ）モード表示； • • • • 3- 63、 4- 18 
SRS エアバッグ警告灯 

. 3- 41、3-50、 3-58 

SRS エアバッグシステム… • 2-22、 3-43 


USB ソケット 


イベントデータレコーダー (EDR) 

インストセンターロアボックス‘ • 

インストトレイ . 

インパネボックス . 


ウインドー 

ウインドー□ツ クスイツ チ …… 3-20 

後席ウインドー .3-21 

バックドアガラスの手入れ .6-4 

パヮーウインドー .3-19 

フロントウインドーガラスの 

手入れ .6-3 

ウェアインジケーター .6-5 

ウオッシヤー液 . 6-9、 8- 1、 8-4 


ソオツンヤ—乂づツナ . 

運転席アンダートしィ . 

運転席ヒータ ーシー トスイッチ 


9-1 



















































ま < いん 


運転席ポケット . 已 -6 已 

B 

ェアコン、ヒーター 

オ ゾン セーフ オート ェアコン 

(プッシュ式） . 已 -7 

オゾンセーフェアコン 

(ダイヤル式） . 已 -3 

吹出し口 . 已 -2 

ェコ ドライブ .2-29 

ェンジンイモビライザー .4-3 

ェンジンイモビライザー 

警告灯 . 3-61、4-3、 4-4 

ェンジンオイル . 2-28、3-60、 8-1 

ェンジン キー .3-2 

ェンジン警告灯 .3-59 

ェンジンスイッチ .4-2 

ェンジンスイッチ照明 . 4-已 

ェンジンスイッチもどし忘れ 

警告ブザー .4-13 

ェンジンのかけかた .4-8 

ェンジンフード（ボンネット）……已-已已 

ェンジンブレーキ .2-13 

ェンジンルームをのぞいて .8-4 

ェンジンを止めるときは .4-1 1 

エンスト .7-33 


Q 

オイル（エンジンオイル） 

. 2-28、3-60、 8-1 


オーディオ . 己-14 

オートマチック車 

運転 .4-S0 

セレクト レバー .4-1 日 

才ーパ'-ヒ ーh .7-30 

お子さま用シートの 

シートベルトによる固定 .3-4 之 

お子さまを乗せるときは . 2-己 

オゾン セーフエアコン 

(ダイヤル式） . 己-3 

オゾン セーフオー h エアコン 

(プッシュ式） . 己-7 


オド^ —夕 _( 積算距離計） . 3-54 

Q 

力-アラーム . 3-17 

力ードケース . 5-65 

外気導入 . 日-日、 5- 10 

外装のお手入れ .6-2 

買い物フック . 5-69 

ガソリン（燃料） . 之-19、8-1 

可倒式アシストグリップ . 5-69 

仮眠するときは . 2-16 

ガしージジャッキ . 7-16 

冠水した場所 . 2-15 

寒冷時の取扱い .6-9 

B 

キー(エンジンキー） .3-2 

キ ー-r ンター□ック . 4-19 

キースイッチ 

(エンジンスイツチ） .4-2 

—ナ ン！又 —プしート .3-4 

キーあき忘れ警告ブザー . 4-12 

キックダウン .4-1 8、 4-22 

キャップホルダー . 5-55 

給ミ由 .2-1 8、5-54、 8-1 

D 

空気圧 .8-3 

空気圧警告灯 . 3-62 

くもり取り（デフ□スター) . 已 -2 

くもり取り（リヤデフォッガ ー)••• 3-71 

クリープ現象 . 2-20、 4- 18 

車のお手入れ .6-2 

グ□-ブボックス . 5-64 

D 

警告灯•表示なの見かた . 3-56 

警告ブザー 

R (リバース）ポジション 
警告ブザー . 2-20、 4- 19 



























































まくいん 


エンジンスイツチもどし忘れ 

警告ブザー .4-13 

キー抜き忘れ警告ブザー .4-12 

警告ブザーが鳴ったときは .1-9 

携帯リモコン検出範囲外 

警告ブザー .4-7.4-11 

シートベルト警告ブザー .3-37 

パーキングブレーキ 解除忘れ 

警告ブザー .4-14 

八ン ドルロック未作動 

警告ブザー .4-13 

ライト消し忘れ警告ブザー…… 3-66 
リクエストスイッチ未作動 

警告ブザー . 3-15 

携帯電話 . 2-12 

携帯リモコン . 3-12 

携帯リモコン車外持ち出し警告 • 4-7 
携帯リモコン電池消耗警告灯 

.3-1 3、 3-62 

携帯リモコン閉じ込み防止機能••- 3-1 日 
けん引 . 7-33 


工具 .7-2 

後席シート . 3-30 

航続可能距離 . 3-54 

故障したときは . 7-3 之 


サー ビス データ .8-1 

サンバイザー . 日-58 


ンー h ベレ S. 3-36 

シートベルト警告灯 .3-57 

シートベルト警告ブザー .3-37 

シートベルトプリテンシヨナ- 3-40 

事故が起きたときは . 7-36 

シフトロック .4-1 6、 4-23 

ジャッキ(収納場所） . 7-2 


ジャッキアップ 

(タイヤチェーン） .6-1 4 

ジャッキアップ 

(パンクしたとき） .7-14 

集中ドア□ック .3-8 

充電警告灯 .3-61 

樹脂部品などの手入れ .6-4 

出発の前に . 之-之 

ジュニアセーフテイ 

シート . 之-6、3-46 

瞬間燃費 .3-54 

照明付きバニテイーミラー . 日-己9 

初期設定 .8-5 

助手席アッパーボックス .5-63 

助手席シート 

アンダーボックス . 日-6之 

助手席シート 

バックポケット . 己-69 

B 

水温警告灯 . 3-59、 7-30 

スタック（立ち往生） .2-1 已 

スノーブレード .6-9 

スピードメーター(速度計） .3-52 

スポーツ （S) モードスイッチ .4-17 

スポーツ （S) モード表示 . 3-63、4-18 

スリップ表示灯 . 3-64、 4-28 

凸 

セキュリテイインジケーター…… 3-6 己 

設定切替え（カスタマイズ） .8-5 

セレクトレバー .4-15 ■ 

操作 . 4-15 酵 

ポジションインジケーター…… 3-63 ■ 

洗車 .6-2 ■ 

前照灯（へッドランプ） 

. 3-66、7-27、 8-3 

前席シート .3-26 



走行中のま意 


2-1 1 


9-3 



























































まくいん 


速度計（スピード^-夕 一). 3-已之 


夕ーボ車の運転 .2-24 

タイマーロック機能 .3-11 

タイヤ 

応急修理したあとは .7-14 

応急修理のしかた .7-4 

空気圧 .8-3 

空気圧警告システム 

リ セツ トスイ ツチ .4-3 之 

空気圧警告灯 .3-6 之 

交換したあとは .7-18 

交換するときは .6-5 


ディスプレイ付 CD —体 

AM/FM ラジオ . 5-16 

デフロ スター .5-2 

電球 

電球の交換（ランプ類） . 7-26 

電球の点検 . 7-26 

ワット数（ランプ類） .8-3 

点検 .2- 2、 8-1 

電源が切り替わらないときは .4-6 

電源ソケット . 5-61 

電源の切替え .4-5 

電池交換（リモコンキ ー).6-6 



チェーン .6-13.8-3 

パンク応急修理セット .7-3 

冬用タイヤ .6-1 之 

ホイールサイズ .8-3 

ローテーション .6-4 

輪止め .2-16s 6-9 

立ち往生（スタック） .2-1 日 

暖機運転 .2-29 



チェーン（タイヤチェーン）•••6-13、 8-3 
チケットホルダー 

(サンバイザー) . 日-己8 

チャイルド セーフ テイ 



シート . 2-6、 3-47 

チャイルドセーフテイドアロック •• 3-8 

駐車するときは . 2-16、 4- 23、6-じ 

チルトステアリング . 3-之已 



停止表示板 .7-3 之 

低水温表示灯 .3-64 


ドア .3-4 

ドアの開閉 .3-2 

ドアポケット . 5-68 

ドアミラー . 3-23 

ドアミラー角度調節スイッチ…… 3-23 

ドアミラー格納スイッチ . 3-24 

ドアミラーヒータースイッチ…… 3-25 

ドアロック解除機能 .3-8 

凍結防止剤 .6-2.6-12 

凍結路 . 6-11 

登降坂変速制御 . 4-18 

トランスミッション警告灯 . 3-61 


トリップ-夕 一( 区間距離計）… 3-54 



内気循環 . 日-日、 5-10 

内装のお手入れ .6-3 

長い荷物を積むとき 

(:助手席シート） . 3-29 



日常点検 .2-2 

乳児用チャイルド 

シート .2-6.3-46 


9-4 
























































まくいん 



燃費 

瞬間燃費 . 3-54 

平均燃費 . 3-54 

燃料 .2-1 9、 8-1 

燃料給油口 . 5-54 

燃料計 . 3-日之 

燃料残量警告灯 .3-58 

燃料タンク容量 .8-1 


八 


パーキングブレーキ 

解除忘れ警告ブザー .4-14 

寒冷時の取扱い . 6-1 之 

操作 .4-13 

ブレーキ警告灯 . 3-57 

八イドロプレーニング現象 .2-14 

八イマウントストップランプ 

.8-3 

はさみ化み防止機構 .3-21 

発炎筒 . 7-31 

バックドアガラス 

室内側の手入れ .6-4 

バック ビューモニター . 5-51 

バックミラー(ルームミラー)…… 3-23 

バッテリー .S-3 

バッテリーあがり . 7-18 

バッテリーを交換するときは…… 7-20 

バニテイーミラー . 5-58 

パヮーウインドー .3-19 

パワーステアリング警告灯 .3-60 

パンク 

応急修理のしかた .7-4 

番号灯 .7- 29、 8-3 

半ドア警告灯 . 3-6 之 

八ンドル□ックが 

鮮除できないときは .4-3 


八ンドルロック未作動警告ブザー 

.4-13 


ビークルダイナミクス 
コント□-ル (VDC) .4-27 

ヒーター(エアコン） 

オゾン セーフエアコン 

(ダイヤル式） .5-3 

オゾン セーフ オートエアコン 

(プッシュ式） . 己-7 

吹出し口 . 已-之 

非常点滅灯 .8-3 

非常点滅灯スイッチ .3-69 

必読！ . 2/1 

ヒューズ切れ . 

日よけ（サンバイザー) . 日-己8 

ヒルスタートアシスト .4-30 



ブースターケー ブル .7-18 

プッシュエンジン スターター .4-4 

プッシュ表示灯 .3-64.4-5 

フューエルキヤップ . 己-己己 

フューエルリッド .5-54 

フルフラットシート .3-34 

フルホイールカバー(取付け）…… 7-18 
ブレー千 

ブしーキ;枚 .8-1 

ブしーキ警告灯 .3-57 

ブしーキ倍力装置" 2- 13.4-11、7-3己 

フロアカーペット . 己-7之 

フロントカップホルダー .5-67 

フロントシート .3-26 

フロントセンターアームレスト-"日-61 
フロントワイパー/ 

ウオツシヤースイッチ .3-69 



平均燃費 .3-54 

ペース:< 一力 .2-26 


へ、ソ ドランプ(前照灯） 

. 3-66、7-27、 8-3 































































ま < いん 


ヘッドランプ上向き（八イビーム) 


表示灯 .3-63 

へッドランプしぺライザー 

スイッチ .3-67 

ヘッドレスト 

後席 .3-31 

前席 .3-27 

田 

ホイールカバー(取付け） .7-18 

ホイールサイズ .8-3 

方向指示器 .8-3 

方向指示器スイッチ .3-68 

方向指示器表示灯 .3-63 

ホーンスっ 、ソチ .3-/1 

ボンネット . 己-己己 


万一のとき .7-1 


ミう一 

ドアミラー .3-23 

ノくニテイーミラー . 日-己8 

ルームミラー .3-23 


木 —夕一 

警告灯•表示灯の見かた .3-56 

夕一の見かた . 3-已之 

—夕一の照明 . 3-已已 


油圧警告灯 .3-60 

雪道を走行するとき .6-11 


横風が強いときは .2-14 


旦 

ライト消し忘れ警告ブザー . 3-66 

ライトスイッチ . 3-66 

ライト点灯表示灯 . 3-63 

ラゲッジアンダーボックス . 5-70 

ラジェーターキャップ .7- 30、 8-4 

ランプ 

電球の交換（ランプ類） . 7-26 

八イマウントストップランプ 

.8-3 

番号灯 .8-3 

非常点滅灯 .3-69.8-3 

へッドランプ . 3-66、 8-3 

方向指示器 .3-68.8-3 

リヤコンビネーションランプ••- 7-29 
ワット数、型式（ランプ類） .8-3 

D 

リクェストスイッチ . 3-14 

リクェストスイッチ未作動 

警告ブザー . 3-15 

リクライニングしバー . 3-26 

リジッドラック . 7-16 

リバ'-ス （R) ポジション警告ブザー 
.2-20.4-19 

リモートコントロ ールエントリー 

システム .3-9 

リモコンキーの電池交換 .6-6 

リヤ（後席）シート . 3-30 

リヤコンビネーションランプ 

. 7-29、 8-3 

リヤデフオツ ガース イッチ . 3-71 


リヤワイパー/ウォッシャースイッチ 

. 3-70 


ル 


ルーフアンテナ . 5-14 

ルームミラー . 3-23 

ルーム ランプ . 日-己9 


















































さくいん 


D 

冷却水（ラジエーター液) 

才ーパ'—ヒート . . 

寒冷時の取扱い . 

規定水里 . 


Q 

ワイパー 

寒冷時の取扱い . 6-9、目-10、目-13 

ワイパースイッチ . 3-70 

ワックス .6-2 


0 91 

心 ci c6 
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曰産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した r 車種別環境情報」 
をインターネットでご覧いただけます。 

( http :// www . nissan . co . jp / INFO / E _ NOTE /) 


日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。 

お客さま相談室 
0120 - 315-232 

受付時間： 9:00〜17:00 

お問い合わせ-ご相談内容につさましては、お客さま対応やお質向上 
のために記録し活用させていただいております。 

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくこ 
とび適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売 
会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合ちございますので、 
あらかじめご了承くださし、。 

当社における個人情報の取0扱いの詳細については、曰産自動車ホー 
ムページ （ h け p :// www . nissan . co . jp ) にて掲載しています。 

日産自動車株式会社 

干 220-8686 神奈り I 県横浜市西区高島 一 T 目1蚕1号 










